Skrocony podrecznik

Wersja 1.0.2



Witamy

Dziekujemy za zakup naszego cyfrowego rejestratora wideo (zwanego dalej ,,urzgdzeniem
DVR”).

Niniejszy skrocony podrecznik (zwany dalej ,podrecznikiem”) pomoze Ci szybko zaznajomi¢
sie z urzadzeniem DVR. Przeczytaj doktadnie niniejszy podrecznik, zanim zaczniesz go
uzywac, i zachowaj go na przysztosc.

Wazne srodki ostroznosci i ostrzezenia

Wymogi operacyjne
Nie umieszczaj ani nie montuj urzgdzenia w miejscu wystawionym na swiatto stoneczne
lub w poblizu zrédta ciepfa.
Umies¢ urzgdzenie w miejscu, w ktorym nie bedzie narazone na wilgo¢, pyt lub sadze.
Zamontuj urzadzenie w pozycji poziomej i na stabilnym podtozu, aby zapobiegaé
upadkom.
Urzadzenie nie jest przeznaczone do montazu Sciennego.
Nie wylewaj ptyndw na urzgdzenie ani nie umieszczaj na nim przedmiotéw zawierajgcych
ptyny. Ma to na celu ochrone urzgdzenia przed dziataniem ptynéw, ktére mogg
spowodowac uszkodzenie komponentow wewnetrznych.
Zamontuj urzgdzenie w dobrze wentylowanym miejscu i nie blokuj jego otwordw
wentylacyjnych.
Urzgdzenie powinno by¢ wykorzystywane wytgcznie z przewidzianym dla niego
zasilaczem, podtgczanym do gniazda zasilajgcego o podanych parametrach.
Nie rozmontowuj samodzielnie urzgdzenia.
Urzgdzenie nalezy transportowac, uzytkowac oraz przechowywa¢ w dozwolonym
przedziale wilgotnosci i temperatur.

Bezpieczenstwo elektryczne
Uzywaj akumulatora wskazanego przez producenta — w przeciwnym razie moze dojs¢ do
wybuchu. Wymieniajgc akumulator, upewnij sie, ze jest on tego samego typu
co stosowany dotychczas. Niewtasciwe uzytkowanie akumulatora moze doprowadzi¢ do
wybuchu lub pozaru.
Postepuj zgodnie z instrukcjami, aby pozby¢ sie zuzytego akumulatora.
Uzywaj przewodow zasilajgcych zalecanych w Twoim regionie oraz spetniajgcych wymogi
mocy znamionowe;j.
Uzywaj zasilacza dotgczonego do urzgdzenia. Uzywanie innego zasilacza moze
doprowadzi¢ do obrazen ciata lub uszkodzenia urzadzenia.
Zrédto zasilania musi spetniaé wymogi standardu bezpieczenstwa dla instalacji
niskonapieciowych (SELV) oraz normy IEC60950-1. Pamietaj, ze wymogi dotyczgce
zasilania podane sg na etykiecie urzadzenia.
Podtgcz urzgdzenie (struktura typu 1) do uziemionego gniazda zasilania.



Przewdd zasilajgcy daje sie odtgczy¢ od urzgdzenia. Podczas uzytkowania nalezy
zachowywac¢ kat umozliwiajgcy obstuge urzgdzenia.

Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

W podreczniku mogg pojawi¢ sie symbole. Ich znaczenie wyjasnia ponizsza tabela.

Symbol Znaczenie

Oznacza potencjalne zagrozenie, ktérego nieunikniecie moze
skutkowac zniszczeniem mienia, utratg danych, spadkiem
A CAUTION

wydajnosci, lub mie¢ inne, nieprzewidziane skutki.

H;I_;H NOTE Oznacza informacje uzupetniajgce tekst gtowny.

Informacja dotyczgca ochrony prywatnosci

Jako uzytkownik urzgdzenia lub administrator danych mozesz zbiera¢ dane osobowe innych oséb,

takie jak zdjecia twarzy, odciski palcow, numery rejestracyjne pojazdéw, adresy e-mail, numery

telefonu, wspotrzedne GPS itp. Musisz postepowaé zgodnie z lokalnymi przepisami prawa

i regulacjami z zakresu ochrony prywatnos$ci, aby szanowac prawa i interesy innych oséb,
wdrazajgc odpowiednie srodki, w tym m.in. oznaczajgc obszar monitorowany w sposéb

jednoznaczny i dobrze widoczny oraz zapewniajgc mozliwo$¢ kontaktu w sprawach zwigzanych

Z monitoringiem.

Informacje o podreczniku

Niniejszy podrecznik ma charakter wytgcznie referencyjny. W razie rozbieznosci miedzy
podrecznikiem a urzgdzeniem obowigzuje faktyczna nazwa elementow interfejsu

urzadzenia.

Firma Dahua nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty poniesione wskutek

nieprzestrzegania zalecenh zawartych w niniejszym podreczniku.

Niniejszy podrecznik bedzie aktualizowany zgodnie z nowymi przepisami i regulacjami
obowigzujgcymi w danych regionach. Szczegétowe informacje dostepne sg w wersji
drukowanej podrecznika, na ptycie CD-ROM, po zeskanowaniu kodu QR oraz na oficjalnej
stronie Dahua. W razie rozbieznosci miedzy wersjg drukowang a elektroniczng

podrecznika obowigzuje wersja elektroniczna.

Wszystkie projekty oraz oprogramowanie mogg zosta¢ zmienione bez wczesniejszego

powiadomienia na pismie. Aktualizacje produktow mogg skutkowa¢ powstaniem réznic

miedzy produktami a trescig podrecznika. Aby uzyska¢ najnowsze informacje dotyczgce

oprogramowania oraz dokumentacje uzupetniajgcg, skontaktuj sie z dziatem obstugi

klienta.

Dokument moze zawiera¢ niescistosci techniczne, rozbieznosci w zakresie funkciji

i dziatania produktéw, a takze btedy w druku. W razie watpliwosci obowigzujg finalne

wyjasnienia dostarczone przez firme.

Zaktualizuj oprogramowanie do otwierania plikéw PDF lub zainstaluj inny, popularny

program, jesli nie mozesz otworzy¢ podrecznika (w formacie PDF).

Wszystkie znaki towarowe, zastrzezone znaki towarowe oraz nazwy firm wymienione

w niniejszym podreczniku nalezg do ich prawowitych wtascicieli.

W razie jakichkolwiek probleméw z uzytkowaniem urzgdzenia odwiedz naszag strone

internetowg, skontaktuj sie z dostawcg lub dziatem obstugi klienta.
W razie watpliwosci obowigzujg finalne wyjasnienia dostarczone przez firme.
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NOTE

Wyglad lub liczba elementéw moze sie rézni¢ w zaleznosci od zakupionego modelu.

1.1 Rozpakowanie akcesoriow

1.2 Sprawdzenie elementéw

Po otrzymaniu urzadzenia DVR sprawdz zgodnos¢ zawartosci opakowania z ponizszg listg
kontrolng. Jesli brakuje ktéregokolwiek elementu lub jest on uszkodzony, niezwtocznie
skontaktuj sie z lokalnym sprzedawcg lub pracownikiem serwisu posprzedazowego.

Kolejnos¢ | Elementy do sprawdzenia Wymég
Wyglad Brak widocznych uszkodzeh.
! Opakowanie Materiaty Brak uszkodzen, ktére mogty powstac
opakowaniowe wskutek uderzen.
Nieuszkodzone.
NOTE
Nie zrywaj i nie wyrzucaj etykiet —
Etykiety na sg warunkiem swiadczenia ustu
2 Etykiety ey n 4 _ . g
urzgdzeniu gwarancyjnych. W razie
kontaktu z serwisem posprzedazowym
konieczne jest podanie numeru seryjnego
urzgdzenia.
Wyglad Brak widocznych uszkodzen.
Przewody sygnatowe,
3 Urzadzenie przewody zasilania,
przewody do Brak poluzowanych potgczen.
wentylatoréw, ptyta
gtéwna




1.3 Instalacja dysku HDD

[L] noTE
Uzyj dysku zalecanego przez producenta.
Zanim zdejmiesz pokrywe urzgdzenia DVR, aby wymieni¢ dysk HDD, wytgcz urzadzenie
DVR i odtgcz przewodd zasilajgcy z gniazdka.

1. Wykre¢ $ruby, aby zdjgc 2. Podtagcz przewod 3. Umies¢ dysk HDD
pokrywe. sygnatowy i przewod w urzgdzeniu DVR tak,
zasilajgcy do dysku. aby dopasowac¢ otwory
Nastepnie umies¢ sruby na sruby.

w odpowiednich miejscach
na dysku, ale
nie przykrecaj ich jeszcze.

4. Obré¢ urzadzenie DVR i 5. Podigcz przewdd sygnatowy 6. Zatdz ponownie pokrywe
przykreé sruby. i przewdd zasilajgcy do ptyty urzadzenia i przykrec
gtéwnej. Sruby.

1.4 Wiaczanie urzadzenia

A CAUTION

Upewnij sie, ze napiecie wejsciowe jest zgodne z wymogami dla urzgdzenia DVR.
Krok 1. Podtgcz urzadzenie DVR do wys$wietlacza.
Krok 2. Podtgcz przewdd zasilajgcy do urzgdzenia DVR.
Krok 3. Nacisnij przycisk zasilania, aby wigczy¢ urzagdzenie. Zaswieci sie wskaznik zasilania.
Na podtgczonym wyswietlaczu pokazany zostanie podglad widoku na zywo.



Ponizszy rysunek przedstawia panel tylny modelu z 8 ztgczami wejscia sygnatu wideo
(ilustracja przyktadowa).

Rysunek 2-1 Panel tylny

gy

Tabela 2-1 Opis ztgczy

Nr | Nazwa zlgcza Nr | Nazwa ztacza Nr | Nazwa zigcza

1 Ztacza wejsciowe wideo | 4 Ztagcze VGA 7 Ztgcze sieciowe
2 Ztacze wejsciowe audio | 5 Ztgcze HDMI 8 Ztacze zasilania
3 Zigcze wyjsciowe audio | 6 Zigcze USB 9 Uziemienie




Q;U NOTE

Zrzuty ekranu przedstawiajgce interfejs zawarte w niniejszym podreczniku stuzg

do przedstawienia operacji i majg charakter wytgcznie referencyjny. W razie rozbieznosci

obowigzuje faktyczna nazwa elementéw interfejsu urzadzenia.

Szczegbtowy opis obstugi urzgdzenia DVR znajdujesiewPodr iczni ku .u Uyt k own
Aby dostac¢ sie do menu gtéwnego, kliknij prawym przyciskiem myszki okno podglgdu

na zywo. System wyswietli menu skrotéw. Nastepnie otworz menu gtéwne i zaloguj sie

do systemu.

3.1 Inicjalizacja urzadzenia DVR

Przy pierwszym wigczaniu urzadzenia system wyswietli interfejs Device Initialization
(Inicjalizacja urzadzenia) (patrz Rysunek 3-1). Musisz skonfigurowa¢ hasto domysinego
uzytkownika admin. W razie potrzeby mozesz rowniez skonfigurowa¢ wzér odblokowujgcy
i tryb ochrony za pomocg hasta (patrz Tabela 3-1).

@ NOTE

Nowe hasto moze sktada¢ sie z 8—32 znakoéw i musi zawieraé co najmniej dwie cyfry, litery
i znaki specjalne (oprécz znakow ,”, """, ,.;", ». 1 ,&”).Wprowadz silne hasto, kierujgc sie
paskiem znajdujgcym sie pod hastem, ktéry symbolizuje jego site.

Aby zapewni¢ bezpieczenstwo urzgdzenia DVR, zalecamy przechowywanie hasta dla
administratora w bezpiecznym miejscu i zmienianie go co jakis czas.

Rysunek 3-1 Inicjalizacja urzgdzenia
Device Initialization

2. Unlock Pattern 3 d Protection

admin

Confirm Password

Prompt (




Tabela 3-1 Opis parametréw inicjalizacji

Tryb ochrony za )
Opis
pomoca hasta

Wprowadz w polu Email Address adres e-mail, ktéry bedzie
wykorzystywany do resetowania hasta. Jesli zapomnisz, jakie jest Twoje

Adres e-mail ] . . . .
hasto, wprowadz kod bezpieczenstwa, ktdry zostanie wystany na ten adres
e-mail, aby zresetowaé hasto administratora.
Pytania Ustaw pytania zabezpieczajgce i odpowiedzi. Jesli zapomnisz, jakie jest
zabezpieczajace Twoje hasto, odpowiedz na te pytania, aby zresetowa¢ hasto.

Q;U NOTE

Jesli chcesz ustawic¢ adres e-mail lub pytania zabezpieczajgce pozniej lub chcesz je zmienic, przejdz
do pozycji menu gtéwne > ACCOUNT (Konto) > USER (Uzytkownik).

3.2 Konfiguracja harmonogramu przechowywania nagran

Otwoérz menu gtéwne > STORAGE (Przechowywanie) > SCHEDULE (Harmonogram) > Record
(Nagrywanie). System wyswietli interfejs Record (Nagrywanie) (patrz Rysunek 3-2).

Domysine ustawienie dla wszystkich kanatéw to nagrywanie przez 24 godziny na dobe. Mozesz
zmienic¢ to ustawienie stosownie do potrzeb.

Rysunek 3-2 Konfiguracja harmonogramu nagranh

M STORAGE

12 14 16 18 20 22 24

Default

3.3 Odtwarzanie nagran wideo

Otworz menu gtéwne > VIDEO (Wideo). System wyswietli interfejs wyszukiwania nagran
wideo (patrz Rysunek 3-3). Mozesz tutaj przegladac¢, wyszukiwac i odtwarzaé nagrania.



Rysunek 3-3 Nagranie wideo
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3.4 Konfiguracja ustawien P2P

Mozesz doda¢ urzadzenie DVR do aplikacji mobilnej lub platformy, aby nim zarzadzac.
Szczegotowe informacije znajdujg sie w instrukcji obstugi funkcji P2P.

Q;U NOTE

Upewnij sie, ze urzadzenie DVR jest potgczone z internetem. Jesli nawigzano potgczenie,
w polu Status interfejsu P2P powinien by¢ widoczny wyraz Online.

3.4.1 Otwieranie interfejsu P2P

Krok 1. Otwérz menu gtéwne > NETWORK (Sie€) > P2P. System wyswietli interfejs P2P
(patrz Rysunek 3-4).



Rysunek 3-4 Interfejs P2P

€ NETWORK

TCP/IP
Enable
CONNECTION
To assist youin remotelyr

UPnP

SNMP

MULTICAST

REGISTER

ALARM CENTER Scan QR to Download

P2pP
Note: Scan the QR code on the actual interface.

Krok 2. Wigcz funkcje P2P.
Krok 3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Mozesz teraz doda¢ urzgdzenie DVR do
aplikacji mobilnej lub platformy.

3.4.2 Dodawanie urzadzenia DVR do aplikacji mobilnej

Aby wyjasni¢ uzywanie funkcji P2P, postuzyliSmy sie przyktadem dodawania urzadzenia
przewodowego do aplikacji mobilnej.
Krok 1. Zeskanuj znajdujacy sie w sekcji Cell Phone Client (Aplikacja mobilna) kod
QR za pomocg telefonu, aby pobra¢ aplikacje.

Krok 2. Otwérz aplikacje i stuknij ikone E Zostanie wyswietlone menu.

Krok 3. Stuknij opcje Device Manager (Menedzer urzadzen) > > Add Device

(Dodawanie urzadzen). Zostanie wyswietlony interfejs Add Device (Dodawanie
urzadzen) (patrz Rysunek 3-5).

Krok 4. Stuknij opcje P2P, wprowadz nazwe urzadzenia DVR, nazwe uzytkownika

i hasto, zeskanuj kod QR w menu Device SN (Numer urzadzenia), a nastepnie stuknij
opcje Start Live Preview (Rozpocznij podglad na zywo). Urzadzenie DVR zostanie
dodane, a widok z kamer podtgczonych do urzgdzenia zostanie wyswietlony

w interfejsie podglgdu na zywo aplikacji mobilnej (patrz Rysunek 3-6).



Rysunek 3-5 Dodawanie urzgdzen Rysunek 3-6 Podglad na zywo

Live Preview

T T

Quick DDNS

Create device card

3.5 Wylogowanie

Kliknij ikone - w prawym gérnym rogu menu gtéwnego lub innego interfejsu dostepnego
Z menu gtéwnego.
Wybierz opcje Logout (Wyloguj), aby wylogowac sie z urzgdzenia DVR.
Wybierz opcje Reboot (Uruchom ponownie), aby uruchomi¢ ponownie urzadzenie DVR.
Wybierz opcje Shutdown (Wyltacz), aby wytgczy¢ urzadzenie DVR.

Mozesz tez wytgczy¢ urzgdzenie DVR, naciskajgc znajdujgcy sie na nim przycisk zasilania.



Otworz przegladarke internetowg, wprowadz adres IP urzgdzenia DVR i wcisnij klawisz Enter.

Zostanie wyswietlone okienko Login in (Logowanie) (patrz Rysunek 4-1). Wprowadz

prawidtowg nazwe uzytkownika i hasto, aby zalogowac sie do interfejsu przeglgdarkowego.

Szczegdtowe informacje znajdujgsiewPodr ficzni ku .uUyt kowni ka
Rysunek 4-1 Logowanie

NOTE

Po pierwszym zalogowaniu trzeba zainicjalizowa¢ urzadzenie.

Domysine konto administratora to admin. Hasto, ktére nalezy wprowadzi¢, zostato
skonfigurowane podczas inicjalizacji. Aby zapewni¢ bezpieczenstwo konta, zalecamy
przechowywanie hasta w bezpiecznym miejscu i zmienianie go co jakis$ czas.

Mozesz wybra¢ protokét TCP, UDP lub MULTICAST w zaleznosci od struktury sieci.
Domyslnie wybrany jest protokét TCP.

Jesli nie pamietasz hasta, kliknij opcje Forgot Password? (Nie pamietasz hasta?), aby je
zresetowac.

Przy pierwszym uruchomieniu interfejsu Live (Podglad na zywo) postepuj zgodnie

z wyswietlanymi na ekranie poleceniami ,Please install plugins first!”, aby zainstalowaé
niezbedne wtyczki.




