
Akcesoria | PFA6400S

PFA6400S
Wodoodporna puszka montażowa

• Aluminiowy odlew oraz stal SECC
• Klasa szczelności IP66 
• Prosta w instalacji, wspiera montaż na ścianie, słupie  

i narożniku
• Współpracuje z kamerami klasycznymi oraz PTZ
• Duża przestrzeń wewnętrzna pomieści różne typy zasilaczy 

oraz akcesoriów

Opis produktu
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MAXΦ6.5 [Φ0.26]

MAXΦ11.5[Φ0.45]

Opis produktu Specyfikacja techniczna

Scena

Wysokiej jakości puszka montażowa do kamer Dahua, zapewnia 
trwałe i bezszwowe łączenie urządzeń. Puszka może pomieścić wiele  
rodzajów zasilaczy oraz urządzeń akcesoryjnych. Umożliwia montaż 
na ścianie lub słupie.

Do montażu kamer, pracuje w zakresie temperatur -40°C do +60°C 
przy wilgotności poniżej 90%.

Specyfikacja techniczna

Budowa
Materiał Aluminium i SECC

Wymiary 297,2 x 248,0 x 130,7 mm

Kolor Biały

Waga netto 3,38 kg

Waga brutto 3,86 kg

Nośność 8 kg

Instalacja Sciana, słup, narożnik

Typ gwintu G1/2

Wpółpraca Patrz "Camera Accessories Selection"

Wymiary opakowania 366 x 298 x 183 mm

Warunki środowiskowe
Klasa szczelności IP66

Temperatura pracy -40°C ~ +60°C

Wilgotność < 90% (RH)

Temperatura 
przechowywania -40°C ~ +60°C

Wilgotność 
przechowywania 10% ~ 90% (RH)

Ochrona  
antykorozyjna Podstawowa ochrona


