
Seria Ultra | LM22-H200

LM22-H200
Monitor FHD LCD 21,5”

• Przystosowany do pracy ciągłej 24/7
• Cienkie ramki, metalowa obudowa
• Czas reakcji 6,5 ms
• Kąty widzenia 178° / 178°
• Wejścia VGA i HDMI
• Niski pobór mocy

CechySpecyfikacja techniczna

System
Przekątna 21,45’’

Proporcje ekranu 16:9

Rozdzielczość 1920x1080 (FHD)

Podświetlenie W-LED

Jasność 250 cd/m2

Kontrast 1000:1

Ilość kolorów 16,7 M (8 bit)

Kąty widzenia 178°/178°

Czas opóźnienia 6,5 ms

Częstotliwość  
odświeżania 60 Hz

Interfejs
Wejścia 1× VGA, 1× HDMI, 1× Audio-in

Wyjścia 2x głośnik 1,5 W

Akcesoria
Standardowe Przewód HDMI, przewód zasilający, podstawa

Opcjonalne Uchwyt do zawieszenia

Ogólne
Zasilanie 12 VDC, 2 A

Pobór mocy (praca) 24 W

Pobór mocy (czuwanie) ≤0,5 W

Waga netto 2,1 kg

Waga brutto 3,3 kg

VESA 75 x 75

Wymiary  
bez podstawy 491,7 x 38 x 285,1 mm

Wymiary opakowania 548 x 108 x 355 mm

Warunki pracy Temperatura: 0°C ~ 40°C 
Wilgotność: 10 ~ 85 %
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