
Seria Light | LM28-F400

LM28-F400
28” monitor UHD

• Rozdzielczość do 3840x2160
• Przystosowany do pracy ciągłej 24/7
• Matryca IPS
• Ultra wąska ramka, elegancki wygląd
• Szeroki kąt widzenia 178° / 178°
• Powierzchnia ekranu o twardości min. 3H
•  Zaawansowane przetwarzanie obrazu, doskonała jakość wideo
•  Interfejsy wejściowe 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.2, 1x USB, 2x głośnik

CechySpecyfikacja techniczna

Wyświetlacz
Przekątna panelu 28"

Proporcje ekranu 16:9

Rozdzielczość 3840x2160 (UHD)

Podświetlanie LED

Jasność 300 cd/m2

Kontrast 1000:1

Ilość kolorów 1,07 G

Kąty widzenia 178° / 178°

Czas opóźnienia 5 ms

Odświeżanie 60 Hz

Ogólne
Zasilanie AC 100 - 240 V

Pobór mocy 40W

Wychył - 5° ~ 15°

Freesync Tak

Waga netto 7 kg

Waga brutto 8,8 kg

Uchwyt 75 x 75 mm

Wymiary bez podstawy 637,88 × 368,53 × 57,36 mm

Temperatura pracy 0°C ~ 40°C

Wilgotność 10%~85%

Akcesoria
Dołączone Przewód HDMI, przewód zasilający, podstawa

Interfejsy
Wejściowe HDMI 2.0×2,  DP 1.2 x 1

Wyjście USB x 1 (do ładowania)

Głośnik 2x 2W

Certyfikaty
Certyfikaty CE/FCC
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