
Seria 4K | LM50-F410

LM50-F410
50” monitor LED UHD

• 	Rozdzielczość	4K	Ultra	HD
• 	Wbudowany	filtr	3D	i	3D	COMB
• 	Opóźnienie	8,5	ms
• 	Szeroki	kąt	widzenia	178O/178O

• 	1,07	G	kolorów
• Zaawansowane	przetwarzanie	obrazu,	doskonała	jakość	wideo
• 	Konstrukcja	termiczna	przedłużająca	żywotność	sprzętu
• 	Mniejszy	pobór	prądu

Android multiple signals

178°/178°

CechySpecyfikacja techniczna

Wyświetlacz
Przekątna	panelu 50"

Powierzchnia	
wyświetlacza 16:09

Rozdzielczość 3840x2160	(UHD)

Jasność 350	cd/m2

Kontrast 4000:1

Ilość	kolorów 1,07	G	(10	bit)

Kąty	widzenia 178°	/	178°

Czas	opóźnienia 8,5	ms

Odświeżanie 60 Hz

Akcesoria
Dołączone Przewód	HDMI,	przewód	zasilający,	pilot,	podstawa

Opcjonalne Uchwyt	ścienny

Interfejsy

Wejściowe 2x	HDMI	2.0,	1x	USB	3.0,	1x	USB	2.0,	1x	Audio,	 
1x	RJ45	(RS232),	1x	LAN

Wyjściowe 1x	słuchawkowe	Jack,	2x	głośniki	8W

Wi-Fi 	Tak

Certyfikaty
Certyfikaty CE/FCC

Zasilanie, wymiary
System Android	5.1

RAM 1	GB

Pamięć	wewnętrzna 8	GB

Zasilanie AC	100	~	240	V,	50/60	Hz

Pobór	prądu 130	W

Pobór	prądu	(czuwanie) ≤0,5	W

Waga	netto 12,3	kg

Waga	brutto 16,3	kg

Szerokość	ramki 9,8	mm	(U/L/R),	15,1	mm	(B)

VESA 200	x	200	mm

Wymiary	bez	podstawy 1118,2	×	642,9	×	62,5	mm

Wymiary	opakownia 1226	×	762	×	150	mm

Środowisko	pracy Temperatura:	5°C	~	40°C
Wilgotność:	20%	~	80%

www.dahuasecurity.com/ceen
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