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ITC215-PW4I-IRLZF27135
Kamera ANPR 2 Mpx Full HD AI

• 1/2,8” 2 Mpx CMOS
• WDR, BLC, HLC, 3DNR, dzień / noc (ICR)
• Kodowanie H.265 i H.264, 2 strumienie
• Wbudowany algorytm rozpoznawania tablic  

rejestracyjnych (LPR)
• Strukturyzacja pojazdów: numer tablicy, rozmiar pojazdu, 

kolor itd.
• Wysokiej jakości obiektyw motozoom 2,7 ~ 13,5 mm  

w połączeniu z podświetleniem IR idealnie sprawdzają  
się dla odległości 3 ~ 8 m

• Micro SD 64 GB
• Szeroki zakres temperatur pracy, IP67

Opis produktu
Kamera o rozdzielczości 2 Mpx przeznaczona do wykrywania  
i rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających  
np. na parking. Wysoka światłoczułość, wbudowane podświetlenie IR 
oraz algorytmy AI zapewniają skuteczność detekcji na poziomie po-
nad 99% przy prędkościach do 40 km/h. Dodatkowo kamera pozwala 
zbierać dane dotyczące pojazdów np. rozmiar, kolor oraz definiować 
tzw. białą listę numerów rejestracyjnych do automatycznego stero-
wania szlabanem.
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Cechy

Metadata ANPR

2Mp PoE
IP67 Outdoor

Funkcje
Wbudowany algorytm rozpoznawania tablic rejestracyjnych
Dzięki wbudowanym algorytmom AI, kamera uzyskuje bardzo  
wysoką dokladność wykrywania tablic rejestracyjnych na poziomie 
ponad 99% (wjazd, wykrywanie tablicy z przodu pojazdu), zarowno 
w dzień jak i w nocy. Ponieważ kamera bazuje na modelach pojazdów  
jest w stanie je wykryć również w przypadku brudnej lub nawet braku 
tablicy rejestracyjnej. Zalecany montaż - w kierunku przodu pojazdu. 
Maksymalna prędkość  - 40 km/h.

Rozpoznawanie dowolnych tablic rejestracyjnych
Kamera może rozpoznawać tablice rejestracyjne z dowolnej  
części świata zachowując przy tym wysoką skuteczność. Wspierane  
są prawie wszystkie kraje z obszarów Europy, Ameryki Południowej, 
Azji Środkowej i Południowej itd. Kamera zapewnia wycinek obrazu  
z tablicą, zdjęcie całego pojazdu oraz nagranie wideo.

Metadane
Dzięki wbudowanym algorytmom AI kamera pozwala dostarczać  
dodatkowe dane dotyczące pojazdów np. kierunek ruchu, rozmiar, 
kolor (w trybie dziennym). Dane te mogą być dodawane do wyników 
rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Wbudowana biała lista
Wbudowana biała lista pojazdów pozwala na automatyczne stero-
wanie szlabanem wjazdowym przy użyciu wyjścia przekaźnikowego  
w kamerze. Maksymalna liczba pozycji na liście to 10000.

Szeroki zakres dynamiki (WDR)
Zastosowana technologia WDR (Wide Dynamic Range) pozwala  
na wierną rejestrację tablic mimo dużego kontrastu. Technologia 
True WDR (120 dB) optymalizuje jasne i ciemne obszary sceny w tym  
samym czasie, dostarczając przy tym najlepszej jakości obraz tablic 
rejestracyjnych tak, aby były one zawsze czytelne nawet w przypadku 
włączonych reflektorów w pojeździe.

Zestaw złącz zewnętrznych
Urządzenie posiada zewnętrzne złącze HDCVI pozwalające podłą-
czyć dodatkowy strumień z innej kamery, aby monitorować cały 
wjazd. Trzy porty do sterowania szlabanem oraz trzy porty wejściowe  
do podłączenia tradycyjnych czujników np. pętli indukcyjnej.



Specyfikacja techniczna

Kamera
Przetwornik 1/2,8", 2 Mpx CMOS

Rozdzielczość 1920 × 1080

System skanowania Progresywny

Światłoczułość 0,005 lx / F1.3 (kolor) 
0 lx / F1.3 (IR zał.)

Migawka 1/50 ~ 1/10000 s

Dystans IR Do 12 m

Ilość diod IR 6

Wideo
Kompresja H.265 / H.264M / H.264H / H.264B

Rozdzielczość 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) /  
D1 (704 x 576)

Ilość klatek Strumień główny: 1080P (1 ~ 25/30 kl./s) 
Strumień pomocniczy: 720P / D1 (1 ~ 25/30 kl./s)

Kontrola Bit Rate CBR / VBR

Bit Rate 32 ~ 16384 Kb/s 

Dzień / Noc Auto (ICR) / kolor / B/W

Dwa strumienie Tak, główny i pomocniczy

Balans bieli Auto / ręczne

Kontrola wzmocnienia Auto / ręczne

Redukcja szumów 3D DNR

Sieć
Ethernet RJ-45 (100/1000 Base-T)

Protokoły CCTV ONVIF, CGI, SDK

Max ilość 
użytkowników 20 użytkowników

Przeglądarki IE8, IE9, IE10, IE11, Chrome V33, V41

Protokoły sieci IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, NTP, DHCP, DNS

Pamięć masowa Lokalne nagrywanie PC 
Mikro SD, maks. 64 GB

Oprogramowanie PMS

Certyfikacja

Certyfikacja CE 
FCC

Warunki pracy
Warunki pracy -30°C ~ +65°C / mniej niż 90% RH

Ochrona / odporność IP67

Budowa
Wymiary  
(bez uchwytu) 297 x 124 x 108 mm

Wymiary  
(z uchwytem) 482 x 124 x 196 mm

Waga netto 1,9 kg (bez uchwytu) / 3,3 kg (z uchwytem)

Zasilanie
Zasilanie DC 12 V, PoE+ (802.3at)

Obiektyw
Typ obiektywu Motozoom, auto Iris (DC)

Typ montażu Wbudowany

Ogniskowa 2,7 ~ 13,5 mm

Przysłona F1.3

Kąt widzenia H: 119° ~ 33°; V: 65° ~ 18°

Kontrola ostrości Auto

Zakres rozpoznawania 
tablic 3 ~ 8 m

Analityka
Funkcja LPR Zaimplementowana w kamerze z algorytmami AI

Wykrywanie pojazdu Na podstawie analizy obrazu,  
wykrywanie kierunku ruchu

Metadane pojazdu Tablica rejestracyjna, rozmiar, kolor i inne

Rozpoznawanie 
rozmiaru pojazdu

11 typów: duży, średni bus; duża, średnia, mała 
ciężarówka; sedan; minivan; SUV; MPV; pick-up;  
małe auto

Rozpoznawanie koloru 
pojazdu

11 kolorów pojazdów  
(dostępne w trybie dziennym)

Tryb detekcji Pętla indukcyjna lub detekcja wideo

Zdjęcie Całościowe poglądowe i wycinek tablicy  
rejestracyjnej

Nakładanie OSD Czas, miejsce, numer tablicy i inne

Biała lista 10000 pozycji w pamięci kamery

Sterowanie szlabanem 1 wyjście przekaźnikowe do sterowania szlabanem

Interfejsy
Audio 1x wejście / 1x wyjście

RS485 2x

Alarmowe 3x wejście / 3x wyjście

Kamera AI ANPR | ITC215-PW4I-IRLZF27135

www.dahuasecurity.com/ceen



www.dahuasecurity.com/ceen

© 2020 Dahua. All rights reserved.Dahua Technology Poland Sp. z o.o. | ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa | pomoc techniczna: wsparcie.pl@dahuatech.com

Wymiary z uchwytem (mm)Wymiary bez uchwytu (mm)

Kamera AI ANPR | ITC215-PW4I-IRLZF27135


