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Kamera tulejowa IP 2 Mpx WDR IR
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TECHNOLOGY

Opis produktu

Kamery serii Lite zapewniajg wysokg jakos¢ obrazu w przystepnej
cenie. Kamera tulejowa IR zapewnia rozdzielczos¢ 2 Mpx, co w po-
tgczeniu z kodowaniem H.265 pozwala na dtugi okres monitorowa-
nia. Dodatkowo technologia Starlight umozliwia prace w wyjatkowo
niskim poziomie oswietlenia. Urzadzenia te t3czg estetyke z szeregiem
prostych rozwigzan montazowych, znajdujgc zastosowanie w matych
jak i srednich systemach monitoringu.

Funkcje

Smart H.265+

H.265+ zapewnia wysoka jakos¢ obrazu bez zbednego obcigzania
sieci. Kodowanie to jest kompatybilne do juz istniejgcych systemow
monitoringu, ktére wykorzystujg kodek H.264. Posiada funkcje takie
jak zmienny GOP, dynamiczne obszary zainteresowan ROI, elastycz-
ne tworzenie ramek oraz inteligentna redukcje szumow. Technologia
ta umozliwia redukcje obcigzenia sieci do 70% w pordéwnaniu
ze standardem H.265. Pozwala to na oszczedny zapis na dyskach.

Inteligentna analiza wideo (IVS)

Whbudowana inteligentna analiza wideo pozwala na sprawniejsze
wykrywanie i analizowanie poruszajgcych sie obiektéw w celu lepsze-
go nadzoru wizyjnego. Urzagdzenia posiadaja wykrywanie zachowan,
takich jak przekroczenie wirtualnej bariery, wykrycie intruza w zada-
nej strefie, detekcje zmiany sceny (sabotaz).

(WDR) Szeroki zakres dynamiki

Zastosowana technologia WDR (Wide Dynamic Range) pozwala
na wierng rejestracje sceny mimo duzego kontrastu. True WDR
(120 dB) optymalizuje jasne i ciemne obszary sceny w tym samym
czasie, dostarczajac przy tym najlepszej jakosci obraz.

Technologia Starlight

Technologia Starlight Dahua jest idealna do zastosowan w trudnych
warunkach otoczenia, nawet przy minimalnym oswietleniu. W eks-
tremalnych warunkach stabego oswietlenia, Technologia Starlight
jest w stanie zapewnic kolorowy obraz w niemal catkowitej ciemnosci
(0,002 Ix).
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¢ 1/2,8” 2 Mpx CMOS

e Kodowanie H.265 i H.264, 2 strumienie

e 25/30kl./s @ 2 Mpx (1920 x 1080)

e WDR (120 dB), dzieri / noc (ICR), 3DNR, AWB, HLC, BLC
e Analiza obrazu: wejscie w strefe, przekroczenie linii

e Obstuga: przegladarka, CMS (DSS / PSS) i DMSS

e Micro SD 256 GB

e Obiektyw statoogniskowy 3,6 mm

e MaxIR30m

PoE, IP67

Ochrona

Tolerancja napiecia wejsciowego to +30%, pozwalajgca na stosowanie
kamer w warunkach niestabilnego zasilania. Stopien ochrony IP67 za-
pewnia solidne wykonanie kamery, niezawodne dziatanie w trudnych
warunkach. Zabezpieczona jest przed $niegiem, wodg i pytem.

Srodowisko pracy

Temperatura pracy kamery -40°C do +60°C i wilgotnosci dochodzacej
do 95%, pozwala jej na prace w ekstremalnych warunkach tempera-
turowych.
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Specyfikacja techniczna

Kamera
Przetwornik
Rozdzielczos¢
System skanowania
RAM / ROM
Migawka
Swiattoczuto$é
Dystans IR
Kontrola IR

llos¢ diod IR

Obiektyw
Typ obiektywu
Typ montazu
Ogniskowa
Przystona

Kat widzenia
Kontrola ostrosci

Tryb makro

PTZ

Pan / pochylenie /
obrot

IVS

Siec

Ethernet

Protokoty sieci

Protokoty CCTV
Max ilos¢

uzytkownikéw /
hostow

Pamie¢ masowa

Przegladarki
Oprogramowanie

Mobilne

1/2,8" CMOS

1920 (H) x 1080 (V); 2 Mpx
Progresywny

128 MB / 128 MB

Auto / reczna 1 /3~ 1/100000s
0,002 Ix / F1.6

Do30m

Automatyczna / reczna

1

Statoogniskowy

M12

3,6 mm

F1.6

H: 87°; V: 46°; D: 104°
Stata

1,2m

Pan: 0°~ 360°
Pochylenie: 0° ~ 90°
Obrét: 0° ~ 360°

Intruz, przekroczenie lini

RJ-45 (10/100 Base-T)

IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP;
RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS;
QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE;
802.1x; Bonjour

ONVIF (profil S/G/T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
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NAS

Chmura Dahua

FTP / SFTP

Lokalne nagrywanie PC
Mikro SD 256 GB

IE, Chrome, Firefox
Smart PSS, DSS, DMSS

10S, Android

Wideo
Kompresja

Wielostrumieniowosé

Rozdzielczo$¢

llos¢ klatek
Kontrola Bit Rate
Bit Rate

Dzieni / noc

Tryb BLC
Balans bieli

Kontrola wzmocnienia
Redukcja szumoéw
Detekcja ruchu

Rol

Smart IR

Obrét obrazu
Lustrzane odbicie

Strefy prywatnosci

Certyfikaty

Certyfikaty

Zasilanie
Zasilanie

Pobér pradu

Warunki pracy
Warunki pracy
Przechowywanie

Ochrona / odpornosé

Budowa
Obudowa
Wymiary
Waga netto

Waga w opakowaniu

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264B / MJPEG
2 strumienie

1080P (1920x1080) / 1,3 Mpx (1280x960) /
720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) /
VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240)

1920x1080 (1 ~ 25/30 kl./s)
D1/ CIF (1~ 25/30 kl./s)

CBR/VBR

H.265: 12K ~ 6144 Kb/s
H.264: 32 K~ 6144 Kb/s

Auto (ICR) / kolor / B/W
BLC / HLC / WDR (120dB)

Auto / naturalne / o$wietlenie uliczne / zewnetrzne
/ reczne

Auto / reczne

3D DNR

Wyt. / wi. (4 strefy, prostokat)

Wyt. / wh. (4 strefy)

Tak

0°/90° / 180° / 270° (90° / 270° przy 1080p i nizszej)
Wyt. / wt.

Wyt. / wi. (4 strefy, prostokat)

CE-LVD: EN60950-1

CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive
2014/30/EU

FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B

UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No0.60950-1-07

DC 12 V / PoE (802.3af)

<49W

-40°C ~ +60°C / mniej niz 95% RH
-40°C ~ +60°C

P67

Metal
166,2 x ® 70 mm
0,48 kg

0,57 kg
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Specyfikacja techniczna

Odlegtosc¢ DORI

Uwaga: Kryteria dozoru DORI odnoszg sie do wykrywania, obserwacji, rozpoznawania
i identyfikacji, ktore zostaty opisane w normie EN-62676-4. Okreslaja zdolnos¢ kame-
ry do rozrdzniania oséb, a takze obiektow znajdujgcych sie w obszarze chronionym.

DEFINICJA DORI
Detekcja 25 px/ m
Obserwacja 63 px/m
Rozpoznawanie 125 px/ m
Identyfikacja 250 px / m

Dodatkowe informacje

TYP NUMER CZESCI
PFA134
PFA152-E
PFM321D
Akcesoria

LR1002-1ET/1EC

PFMS00-E

PFM114

Akcesoria (opcjonalne)
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PFA134 PFA152-E
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LR1002-1ET/1EC

PFM900-E
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Wymiary (mm)
166.2 [6.54]

93.7 [3.69]

DYSTANS
55,2m
L (©]
2B i 82.2 [3.24]
11,0m
55m

OPIS

Puszka montazowa Mocowanie siupowe

Mocowanie przytaczeniowe

Uchwyt stupowy PFA134 + PFA152-E

PFA134

Zasilacz 12V DC/ 1A

Jednoportowy extender
Ethernet po koncentryku

Tester

Karta SD TLC
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PFM321D
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TLC »

256 %2

PFM114
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