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TECHNOLOGY

Kamera tulejowa IP 2 Mpx WDR motozoom

@

Opis produktu

Produkty Eco-Savvy poprzez dodanie kodowania H.265, uzyskaty wy-
sokowydajng kompresje wideo. Oszczedza to przepustowosc i prze-
strzen dyskowa, aby poprawic system monitoringu. Seria oferuje réw-
niez funkcje, takie jak przetworniki Starlight, technologie Smart IR,
inteligentna analize obrazu. Zapewnia doskonatg jako$¢ obrazu oraz
inteligentne i efektywne powiadomienia o wydarzeniach. Seria ta ofe-
ruje IP67 i IK10 (wandaloodpornosg).

Funkcje

Technologia ePoE

Technologia ePoE firmy Dahua Technology, zaprojektowana
od podstaw, wykorzystuje zaawansowang modulacje kodowania
2D-PAM3 z warstwy fizycznej i zapewnia petng transmisje dupleksowa
na 800 metrach z predkoscig 10 Mb/s lub 300 metrow przy predkosci
100 Mb/s za posrednictwem kabla Cat 5 lub kabla koncentrycznego.
Poza tym obstuguje technologie PoE i PoC, ktdéra znacznie uprosci-
ta konstrukcje i okablowanie. Technologia ePoE Dahua oferuje nowy
sposdb na osiggniecie dtugiej transmisji miedzy kamera IP a przefacz-
nikiem sieciowym. Umozliwia bardziej elastyczny projekt systemu
nadzoru, poprawia niezawodnosc i oszczedza koszty budowy i oka-
blowania.

Technologia Starlight

Technologia Starlight Dahua jest idealna do zastosowan w trudnych
warunkach otoczenia, nawet przy minimalnym oswietleniu. W eks-
tremalnych warunkach stabego oswietlenia, Technologia Starlight
jest w stanie zapewnic kolorowy obraz w niemal catkowitej ciemnosci
(0.005 lux).

Szeroki zakres dynamiki

Dzieki WDR, kamera oferuje zywy, wyrazny obraz nawet przy inten-
sywnym oswietleniu. True WDR 120dB kompensuje zaciemnione
lub przeswietlone obszary sceny.

Inteligentna analiza wideo (IVS)

Wbudowana inteligentna analiza wideo pozwala na sprawniejsze wy-
krywanie i analizowanie poruszajacych sie obiektow w celu lepszego
nadzoru wizyjnego. Urzadzenia posiadajg (opcjonalnie) wykrywanie
wielu zachowan, takich jak przekroczenie wirtualnej bariery, wykrycie
intruza w zadanej strefie, detekcje zmiany sceny, znikniecie/pojawie-
nie sie obiektu, detekcje twarzy.
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e 1/2.8” 2 Mpx STARVIS™ CMOS

e H.264 i H.265, 3 strumienie

50/60 kl./s @ 1080P (1920x1080)

¢ Inteligentna detekcja

WDR (120dB), dzieri/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
e Obstuga: przegladarka, CMS (DSS/PSS) i DMSS

e Obiektyw regulowany 2,7-13,5 mm motozoom

e 2/1 alarm we/wy, 1/1 audio we/wy
e Zasieg IR50 m
e Micro SD, IP67, IK10, PoE

Zakres temperatur
Zakres temperatur od -30°C do +60°C (-22°F do +140°F), pozwala
na prace w ekstremalnych warunkach temperaturowych.

Ochrona

+ 30% tolerancja napiecia wejsciowego pozwala na zastosowanie
urzadzenia przy niestabilnych warunkach zasilania. Kamera posiada
zabezpieczenie na poziomie 6kV, chronigce jg przed skutkami wy-
tadowan atmosferycznych. Stopier ochrony IP67 zapewnia solidne
wykonanie kamery, niezawodne dziatanie w trudnych warunkach. Za-
bezpieczona jest przed Sniegiem, wodg i pytem. Urzadzenia zgodne z
norma K10, posiadajgce wandaloodporng obudowe i wytrzymujgce
réwnowartos¢ sity 55 kg.

Kodowanie H.265+

H.265+ zapewnia wysoka jakos¢ obrazu bez obcigzania sieci. Kodek
ten jest zoptymalizowany w stosunku do H.265. Kodowanie H.265+
posiada dynamiczny GOP, dynamiczny ROI, elastyczne tworzenie
ramek oraz inteligentng redukcje szumoéw. Zapewnia oszczednosé
zajetosci pasma i przestrzeni dyskowej nawet do 70% w poréwnaniu
ze standardem H.265.
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Specyfikacja techniczna

Kamera
Przetwornik
Rozdzielczos¢
RAM/ROM

System skanowania

Migawka
Swiattoczutosé

Stosunek sygnatu
do szumu

Dystans IR
Kontrola IR

llos¢ diod IR

Obiektyw
Typ obiektywu
Typ montazu
Ogniskowa
Przystona

Kat widzenia
Zoom optyczny
Kontrola ostrosci

Tryb makro

1/2,8" CMOS

1920 (H) x 1080 (V); 2 Mpx

256 MB /32 MB

Progresywny

Auto / reczna; 1/3 (4)~1/100000s

0,006 Ix / F1.4 (kolor, 1/3s, 30IRE)
0,05 Ix / F1.4 (kolor, 1/30s, 30IRE)
01x/F1.4 (IR wt.)

Wiecej niz 50 dB
Do 50 m

Automatyczna / reczna

4

Motozoom

Whbudowany

2,7 mm ~ 13,5 mm

F1.4

H:101° ~31°; V: 54° ~ 17°
5x

Auto

0,3m

Zakres regulacji przy montazu

Pan / pochylenie /
obroét
Analityka

IVS

Zaawansowane
funkcje

Audio

Kompresja

Siec

Ethernet
Protokoty sieci

Protokoty CCTV
Metoda streamingu

Max. dostep
uzytkownikéw

Pamie¢ masowa

Przegladarki
Oprogramowanie

Mobilne

Panorama: 0°~360°;
Nachylenie: 0°~90°;
Obrét: 0°~360°

Przekroczenie wirtualnej bariery, wykrycie intruza

w zadanej strefie, znikniecie/pojawienie sie obiektu

Detekcja twarzy

G.711a/G.711Mu / AAC/ G.726

RJ-45 (10 / 100 Base-T)

HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP;
DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP;

Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
ONVIF, PSIA, CGI

Unicast / multicast
10 uzytkownikéw / 20 uzytkownikéw

NAS
Lokalne nagrywanie PC
Micro SD 128 GB

IE, Chrome, Firefox, Safari
Smart PSS, DSS, Easy4ip

10S, Android

Wideo
Kompresja

Wielostrumieniowosé

Rozdzielczo$¢

llos¢ klatek

Kontrola szybkos¢
transmisji

Szybko$¢ transmisji

Dzieni / noc

Tryb BLC
Balans bieli

Kontrola wzmocnienia
Redukcja szumoéw
Detekcja ruchu

Rol

Smart IR

Zoom cyfrowy

Obroét obrazu
Lustrzane odbicie

Strefy prywatnosci

Certyfikaty

Certyfikaty

Interfejs
Interfejs video

Interfejs audio

Alarm

Zasilanie
Zasilanie

Pobér pradu

Warunki pracy
Warunki pracy
Przechowywanie

Ochrona / Odpornos¢

Budowa
Obudowa
Wymiary
Waga netto

Waga w opakowaniu

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
3 strumienie

1080P (1920x1080) / 1,3 Mpx (1280x960) /
720P (1280x720) / D1 (704x576/704x480) /
VGA (640x480) / CIF (352x288/352x240)

Strumien gtéwny: 1080 P (1~50/60 kl./s)
Strumiers pomocniczy: D1 (1~50/60 kl./s)
Strumien trzeci: 1080 P (1~25/30 kl./s)

CBR /VBR

H.264: 24 ~ 9472 Kb/s
H.265: 14 ~ 5632 Kb/s

Auto (ICR) / kolor / B/W

BLC / HLC / WDR (120dB)

Auto / naturalne / o$wietlenie uliczne / zewnetrzne

/ reczne

Auto / recznie

3D DNR

Whyt. / WH. (4 strefy, prostokat)
Wyt. / WH. (4 strefy)

Tak

16x

0°/90°/180°/270°

Whyt. / Wt

Wyt. / WH. (4 strefy, prostokat)

CE: EN 60950:2000
UL: UL60950-1
FCC: FCC Part 15 Subpart B

1x port (tylko do regulacji)
1/1 kan. we. / wyj.

2 kanaty wejsciowy: 5 mA, DC5V
1 kanat wyjsciowy: 300 mA, DC 12 V

DC 12V, PoE (802.3af), klasa O

<12,95W

-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / ponizej 95% RH
-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / ponizej 95% RH

IP67 / IK10

Metal
273,2 x 95 x 95 mm
1,11 kg

1,51 kg
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Specyfikacja techniczna

Odlegtosc¢ DORI

Uwaga: Kryteria dozoru DORI odnoszg sie do wykrywania, obserwacji, rozpoznawania
i identyfikacji, ktore zostaty opisane w normie EN-62676-4. Okreslaja zdolnos¢ kame-
ry do rozrdzniania oséb, a takze obiektow znajdujgcych sie w obszarze chronionym.

Szerokos¢ sceny

Detekcja
Obserwacja
Rozpoznawanie

Identyfikacja

Dodatkowe informacje

TYP NUMER CZESCI
PFA121

Akcesoria PFA152-E
LR1002

Akcesoria (opcjonalne)

]

PFA121

ahua

TECHNOLOGY

DYSTANS

Odlegtos¢ obiektu

44 m 143 m

18 m 57 m

9m 28 m

4m 14 m
OPIS

Puszka przytaczeniowa
Uchwyt stupowy

Konwerter ePoE

)

&
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PFA152-E LR1002

Wymiary (mm)

273.2[10.76"]

174.7 [6.88"]

1000 [3.947 |

95.0 [3.74"]

88.9 [3.5"]

79.7 [3.14"]

95.0 [3.74"]

Monaz scienny

Montaz stupowy

PFA121

PFA121 + PFA152-E
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