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Opis serii

W serii kamer Pro Al zastosowano algorytmy sztucznej inteligenciji,
co znaczaco poprawito doktadnosé funkcji detekcji twarzy, liczenia lu-
dzi oraz ochrony obwodowej. Ponadto wyposazono je w technologie
Starlight i Smart IR. Kamery sa w petni zabezpieczone przed dziata-
niem pytu i wody, posiadajg certyfikat IP 67 i klase odpornosci na akty
wandalizmu IK 10.

Funkcje

Detekcja twarzy

Detekcja twarzy pozwala automatycznie wykrywac twarze w obra-
zach cyfrowych lub strumieniu wideo. Urzadzenia Dahua wykorzy-
stujg w tym celu zaawansowane algorytmy gtebokiego uczenia, ktore
wczesniej w procesie szkolenia przetwarzaty duzg ilos¢ zrodet danych
o twarzach. Pozwala to na skuteczne i szybkie dziatanie analityki na-
wet w niesprzyjajgcych warunkach.

Atrybuty twarzy

Dzieki zastosowaniu algorytmdw gtebokiego uczenia sie do analizy
obrazéw twarzy kamery Dahua mogg wyodrebni¢ sze$¢ atrybutdw
twarzy z kazdej klatki, w tym wiek, pte¢, wyraz twarzy (wesoty, zasko-
czony, normalny, wsciekty, smutny, oburzony, zmieszany, przestraszo-
ny), okulary, maske, wasy i brode. Klienci mogg pozyskiwac interesu-
jace ich dane za pomocg statystyk atrybutow twarzy.

Ochrona obwodowa

Funkcje ochrony obwodowej Dahua znaczaco zwiekszajg doktadnos¢.
W szczegdlnosci druga z funkeji pozwala zmniejszy¢ liczbe fatszywych
alarméw oraz wymagania dotyczace liczby pikseli do wykrywania
obiektéw. Oferuje réwniez niestandardowe analizy przekroczenia linii
oparte na typie obiektu do automatyzacji w obszarach o ograniczo-
nym dostepie, takich jak strefy dla pieszych lub tylko dla pojazddw.
Ta kombinacja zaawansowanej analityki Al i alarméw w czasie rze-
czywistym wysytanych na komputer lub aplikacje mobilng zmniejsza
wymagania systemowe i zasoby, co skutkuje wiekszg wydajnoscia sys-
temu nadzoru.

Liczenie oséb

Funkcja liczenia oséb natomiast wykorzystuje zaawansowang tech-
nologie przetwarzania obrazu, aby przechwytywac informacje o gtebi
z obrazéw. Kamera taczy te informacje z algorytmami gtebokiego
uczenia, aby analizowac i wykrywac ludzi, a nastepnie $ledzi¢ obiekty
docelowe w czasie rzeczywistym. Zapewnia to 95% doktadnos¢ licze-
nia wejs¢ i wyjs¢ poszczegdlnych osob.
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Video Metadata

Cechy

e 1/2,8” 2 Mpx, skanowanie progresywne STARVIS™, CMOS
e Kodowanie H.265 i H.264, 3 strumienie

25/30 kl/s / 1080p (1920%x1080)

WDR (120 dB), dziefi/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC

e Obstuga: przegladarka, CMS (DSS/PSS) i DMSS

e Obiektyw motozoom 2,7 ~ 13,5 mm

e 1/1 alarm we./wyj., 1/1 we./wyj. audio
e Maks. IR do 40 m
e Pamiec¢ Micro SD, IP67, IK10

Metadane

Metadane to informacje o atrybutach wyodrebnione z obiektu doce-
lowego, ktére mozna wykorzysta¢ do wyszukiwania danych. Kamera
do detekcji twarzy Dahua moze wyodrebni¢ szes¢ atrybutéw twarzy
i wysyta¢ metadane do analizy.

Technologia ePoE

Jest to innowacyjna technologia Dahua, ktéra wykorzystuje za-
awansowang modulacje kodowania 2D-PAM3 oraz daje mozliwos¢
na podtgczenie kamer z wykorzystaniem zwyktego kabla sieciowe-
go lub koncentrycznego i transmisje w petnym dupleksie az na od-
legto$¢ do 800 m przy predkosci 10 Mb/s lub 300 m przy predkosci
100 Mb/s. Poza tym obstuguje technologie PoE i PoC, ktéra znacznie
uproscita konstrukcje i okablowanie. Technologia ePoE oferuje nowy
sposéb uzyskania transmisji dtugodystansowej miedzy kamerg [P
a przetacznikiem sieciowym Umozliwia bardziej elastyczny projekt
systemu nadzoru, poprawia niezawodnos$¢ i oszczedza koszty budowy
i okablowania.

Ochrona (IP67, IK 10, szeroki zakres napiecia)

Tolerancja napiecia wejsciowego to +30%, pozwalajgca na stosowa-
nie kamer w warunkach niestabilnego zasilania. Dodatkowo kamera
posiada zabezpieczenie do 6 kV, ktére chroni jg przed wytadowania-
mi atmosferycznymi. Urzgdzenie zgodne z norma IK10, posiadajgce
wandaloodporng obudowe. Stopien ochrony IP67 zapewnia solidne
wykonanie kamery, niezawodne dziatanie w trudnych warunkach.
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Specyfikacja techniczna

Kamera
Przetwornik

Rozdzielczos¢

RAM / ROM
System skanowania
Migawka
Swiattoczutos¢
Dystans IR
Kontrola IR

llos¢ diod IR

Obiektyw
Typ obiektywu
Typ montazu
Ogniskowa
Maks. przystona
Kat widzenia
Zoom optyczny

Typ przystony

Ostros¢ od

1/2,8” 2 Mpx, skanowanie progresywne STARVIS™,

CMOS

1920 (H) x 1080 (V)

512 MB /128 MB

Progresywny

Auto / reczna; 1/3 ~ 1/100000 s
0,002 Ix / F1.5

do40m

Auto/reczna

3

Motozoom

Whbudowany

2,7~ 13,5 mm

F1.5

H:109° ~30°, V: 57° ~ 17°
5x

Auto

0,8m

Zakres regulacji przy montazu

Zakres panoramy /
pochylenia / obrotu

Analityka Al

Detekcja twarzy

Atrybuty twarzy

Ochrona obwodowa

Liczenie os6b

Analityka ogolna
Obstuga zdarzen

Analityka ogdlna

Mapy ciepta

Audio

Kompresja

Certyfikaty

Certyfikaty

Panorama: 0° ~ 355°;
nachylenie: 0° ~ 65°;
obrét: 0° ~ 355°

Tak

Obstuga detekcji 6 rodzajéw atrybutéw twarzy:
wiek, pte¢, wyraz twarzy (wesoty, zaskoczony,

normalny, wsciekty, smutny, oburzony, zmieszany,

przestraszony), okulary, maska, wasy i broda.

Przekroczenie linii, intruz w strefie (klasyfikacja pojaz-
du i 0séb), szybkie poruszanie sie, detekcja szweda-

nia, wykrywanie postoju i detekcja gromady ludzi

Liczenie po przekroczeniu linii/na obszarze/w kolejce;
niezalezna detekcja 4 wejs¢; 4 obszary niezaleznej

detekcji

Detekcja ruchu, sabotaz obrazu, zmiana sceny,

roztaczenie sieci, konflikt IP, nieuprawniony dostep,

btad pamieci
Pozostawienie / zniknigcie obiektu

Tak

G.711a/G.711Mu / G.726 / AAC / G.723

CE-LVD: EN60950-1

CE-EMC: Dyrektywa o kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE
FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B

UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Wideo
Kompresja

Wielostrumieniowos¢

Rozdzielczo$¢

llos¢ klatek

Kontrola szybkosci
transmisji

Szybko$¢ transmisji

Dzieh / noc

Tryb BLC
Balans bieli

Kontrola wzmocnienia
Redukcja szumoéw
Detekcja ruchu

Rol

Elektroniczna stabiliza-
cja obrazu (EIS)

Smart IR

Redukcja mgty
Obrét obrazu
Lustrzane odbicie
Strefy prywatnosci
Sie¢

Ethernet

Protokoty sieci

Protokoty CCTV

Metoda streamingu

Maks. dostep
uzytkownikéw

Pamie¢ masowa

Przegladarki

Oprogramowanie

Mobilne

Interfejs

Interfejs audio

Alarm

H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H,
MJPEG (drugi strumien)

3 strumienie

1080P (1920x1080) / 1,3 Mpx (1280x960) /
720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) /
VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240)

Strumien gtéwny: 1080P (1~25/30 kl./s)
Strumien pomocniczy: D1 (1~25/30 kl./s)
Strumien trzeci: 1080P (1~6 kl./s)

CBR /VBR

H.264: 32~8192 Kb/s
H.265: 19~7424 Kb/s

Auto (ICR) / kolor / B/W
BLC / HLC / WDR (120 dB)

Auto / naturalny / latarnie uliczne / na zewnatrz /
reczny

Auto / reczna
3D DNR
Wyt. / WH. (4 strefy, prostokat)

Whyt. / wi. (4 strefy)
Tak

Tak

Tak

0°/90°/180° / 270°
Whyt. / Wt

Wyt. / WH. (4 strefy, prostokat)

RJ-45 (10 / 100 Base-T)

HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP,
DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS,
UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x

ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T), CGI, Milstone,
Genetec, P2P

Unicast / Multicast
20 uzytkownikéw

NAS
FTP, SFTP
Micro SD 256 GB

IE (IE8 lub nowszy), Chrome, Firefox,
Safari (Safari 12 lub nowszy)

Smart PSS, DSS, DMSS

i0S, Android

1/1 kanat we./wyj.

1 kanat we.: 5mA 5V DC
1 kanat wyj.: 300 mA 12 V DC

www.dahuasecurity.com/ceen
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Specyfikacja techniczna

Zasilanie
Zasilanie 12 V DC (+30%), 24 V AC (+30%), PoE (802.3 af) (klasa 0)
Pobér pradu <11,8 W

Warunki pracy

Warunki pracy -30°C ~ +60°C / mniej niz 95% RH

Przechowywanie -30°C ~ +60°C
Ochrona / odpornosé IP67, IK10
Budowa

Obudowa Metal

Wymiary ® 159 x 117,9 mm
Waga netto 0,95 kg

Waga w opakowaniu 1,20 kg

Odlegtosc¢ DORI

Uwaga: Kryteria dozoru DORI odnoszg sie do wykrywania, obserwacji, rozpoznawania
i identyfikacji, ktére zostaty opisane w normie EN-62676-4. Okreslaja zdolnos¢ kame-
ry do rozrézniania oséb, a takze obiektow znajdujgcych sie w obszarze chronionym.

DYSTANS
Ogniskowa Min. ogniskowa Max. ogniskowa
Detekcja 44 m 146 m
Obserwacja 18 m 58 m
Rozpoznawanie 9m 29m
Identyfikacja 4m 15m
Dodatkowe informacje
TYP NUMER CZESCI OPIS
PFA138 Puszka montazowa
PFB210W Uchwyt Scienny
PFB300C Uchwyt pod sufitem
Akcesoria
PFA152-E Uchwyt stupowy
PFA101 Adapter montazowy
PFB201C Uchwyt sufitowy

alhua

TECHNOLOGY

Wymiary (mm)
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Mocowanie sufitowe

Mocowanie przytaczeniowe

Mocowanie stupowe

PFB201C

PFA138

PFB210W+PFA152-E

Mocowanie pod sufitem

Mocowanie Scienne

PFA101 + PFB300C

PFB210W (wewn.)

PFB210W (zewn.)

Akcesoria (opcjonalne)
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