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SD6C220I-HC
Kamera szybkoobrotowa HDCVI, 1080P 20x powiększenie optyczne

•  Przetwornik 1/2,8” 2 Mpx Exmor CMOS
• 20x Powiększenie optyczne
• DWDR, 3D DNR
• Maks. 25/30 kl./s @ 1080P lub 20/30/50/60 kl./s @ 720P 
• Zasięg promiennika IR 100 m
• Stopień szczelności IP66

Opis produktu

Funkcje

Ta należąca do rodziny SD6C kamera szybkoobrotowa wyposażo-
na jest w obiektyw o powiększeniu optycznym 20x oraz precyzyjny 
mechanizm PTZ, który umożliwia monitoring rozległych obszarów  
przy zachowaniu doskonałej szczegółowości obrazu. Urządzenie ge-
neruje obraz w rozdzielczości 1080P @ 25/30 kl./s. Połączenie powyż-
szych cech oraz szczelności IP66 powoduje, iż kamery z rodziny SD6C 
spełniają większość wymagań stawianych systemom monitoringu.

Prostota
Technologia HDCVI zapewnia bezproblemową rozbudowę i moderni-
zację istniejących systemów analogowych opartych na okablowaniu 
koncentrycznym. HDCVI to łatwość instalacji, wysokie rozdzielczości 
oraz brak problemów z konfiguracją urządzeń sieciowych.

Warunki środowiskowe
Szeroki zakres temperatury pracy czyni kamerę wytrzymałą na trud-
ne środowiskowe warunki pracy. Zdolność do poprawnego działania  
przy  wysokich  wilgotnościach  względnych  dodatkowo  zwiększa  
odporność kamery.

Ochrona
Zabezpieczenia przepięciowe 6 kV umożliwiają bezpieczniejsze funk-
cjonowanie w otoczeniu narażonym na wyładowania atmosferyczne.

www.dahuasecurity.com/pl
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Specyfikacja techniczna

Kamera
Przetwornik 1/2,8” Exmor CMOS 

Rozdzielczość 1920(H) x 1080(V), 2 Mpx

System skanowania Progresywne

Migawka 1/3 ~ 1/300,000 s 

Minimalne oświetlenie 0,05 lx @ F1.4 (kolor) 
0 lx @ F1.4 (IR załączony)

Stosunek  
sygnał / szum (S/N) > 50 dB

Zasięg promiennika IR 100 m

Kontrola IR Automatycznie / ręcznie

Ilość diod 6

PTZ 
Panoramowanie / 
wychylanie

Panoramowanie: 0° ~ 360° bez krańca;  
Nachylanie: -15° ~ 90°, auto odwrócenie 180° 

Prędkość sterowania 
ręcznego

Pan: 0,1° ~160°/s;  
Tilt: 0,1° ~120°/s 

Preset Speed Panoramowanie: 400°/s;  
Nachylanie: 300°/s 

Presety 300

Tryby PTZ 5 tras, 8 patroli, automatyczne panoramowanie 

Regulacja prędkości Ogniskowa adaptowana do postaci ludzkiej /  
adaptacja prędkości 

Tryb startowy Automatyczne przywrócenie stanu sprzed zaniku 
zasilania 

Tryb domyślny Preset / panorama / patrol / trasa 

Porotokoły DH-SD, Pelco-P/D (autodetekcja) 

Wideo
Rozdzielczość 1080P / 720P

Poklatkowość 25/30 kl.s @ 1080P, 25/30/50/60 kl.s @ 720P 

Wyjścia wizyjne HDCVI (BNC) / CVBS (BNC) przełączane 

Dzień / noc Auto (filtr mechaniczny) / Kolor / Czarno-biały 

Menu OSD Tak

Szeroka dynamika BLC / HLC / DWDR

Balans bieli Auto, ATW, pomieszczenie, plener, ręczne 

Kontrola wzmocnienia Automatycznie / ręcznie

Redukcja szumu Ultra DNR (2D/3D) 

Zoom cyfrowy 16x

Odwrócenie 180° 

Maski prywatności Do 24 obszarów

Interfejs
Interfejs wideo 1

Interfejs audio 1x wejście

RS485 1

Wejście / wyjście 
alarmowe 2/1

Warunki pracy
Warunki pracy -40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F) / mniej niż 90% RH 

Przechowywanie IP66 

Ochrona / Odporność Nie

Budowa
Obudowa Metalowa

Wymiary Φ204,7 x 359,9 mm

Waga netto 7,8 kg (17,20 lb) 

Waga w opakowaniu 8,3 kg (18,30 lb) 

Zasilanie
Zasilanie AC 24 V / 3 A (±10%) 

Pobór prądu 13 W, 23 W (IR załączony) 

Certyfikaty

Certyfikaty
CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 
FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014 
UL: UL60950-1+CAN / CSA C22.2, No.60950-1 

Obiektyw
Ogniskowa 4,7-94 mm 

Światłosiła F1.6 ~ F2.6 

Kąt widzenia 
(poziomy) H: 54,1° ~ 3,1° 

Powiększenie  
optyczne 20x

Ogniskowanie Automatycznie / ręcznie

Minimalna odległość 100~1000 mm 

www.dahuasecurity.com/pl



Seria Pro | SD6C220I-HC

www.dahuasecurity.com/pl

© 2017 Dahua. All rights reserved.Dahua Technology Poland Sp. z o.o. | ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa | pomoc techniczna: wsparcie.pl@global.dahuatech.com

Akcesoria (opcjonalne)

Wymiary (mm)

TYP NUMER CZĘŚCI OPIS

Kamera 
obrotowa 
HDCVI

DH-SD6C220I-HC 3 Mpx tulejowa IP kulowa 
IR, PAL

Akcesoria

64FB Uchwyt ścienny

AC 24 V / 3 A Zasilacz

PFA114 Adapter montażowy

PFB303W Uchwyt ścienny

PFA140 Puszka zasilająca

PFB300C Adapter sufitowy

PFA120 Puszka przyłączeniowa

PFA150 Adapter słupowy

PFA151 Adapter narożny

PFB303S Uchwyt szczytowy

Dodatkowe informacje

Adapter sufitowy Puszka przyłączeniowa
PFA114 + PFB300C PFA114 + PFB303W + PFA120

Puszka zasilająca Adapter słupowy
PFA114 + PFB303W + PFA140 PFA114 + PFB303W + PFA150

Adapter narożny Uchwyt szczytowy
PFA114 + PFB303W + PFA151 PFA114 + PFB303S

Corner Mount

Power Box Mount
PFA114 + PFB303W  + PFA140

PFA114 + PFB303W + PFA151

PFA114 + PFB303W + PFA150

Pole Mount

Parapet Mount
PFA114+ PFB303S

Corner Mount

Power Box Mount
PFA114 + PFB303W  + PFA140

PFA114 + PFB303W + PFA151

PFA114 + PFB303W + PFA150

Pole Mount

Parapet Mount
PFA114+ PFB303S

Corner Mount

Power Box Mount
PFA114 + PFB303W  + PFA140

PFA114 + PFB303W + PFA151

PFA114 + PFB303W + PFA150

Pole Mount

Parapet Mount
PFA114+ PFB303S

Corner Mount

Power Box Mount
PFA114 + PFB303W  + PFA140

PFA114 + PFB303W + PFA151

PFA114 + PFB303W + PFA150

Pole Mount

Parapet Mount
PFA114+ PFB303S

Corner Mount

Power Box Mount
PFA114 + PFB303W  + PFA140

PFA114 + PFB303W + PFA151

PFA114 + PFB303W + PFA150

Pole Mount

Parapet Mount
PFA114+ PFB303S

Corner Mount

Power Box Mount
PFA114 + PFB303W  + PFA140

PFA114 + PFB303W + PFA151

PFA114 + PFB303W + PFA150

Pole Mount

Parapet Mount
PFA114+ PFB303S
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