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ITEM DWG NO. PART NAME MATERIAL QTY. REMARKS

1 DH0-000-2297 M3×8内六角花形圆柱扁头平尾机牙螺钉-不锈钢-耐落不锈钢：304 9

2 DH0-000-2386 M5×6内六角无头尖尾机牙紧定螺钉-达克罗 不锈钢：304 1

3 DH3-RD002321-6744 DI016X-00-套筒 铝合金：6061-T6 1

4 DH3-RD002321-6745 DI016X-00-旋转块 铝合金：6061-T6 1

5 DH3-RD002321-6746 DI016X-00-滑块 铝合金：6061-T6 1

6 DH3-RD002321-6747 DI016X-00-挡块 铝合金：6061-T6 1

7 DH3-RD002321-6748 DI016X-00-支架 铝合金：6061-T6 1

8 DH3-RD002321-6749 DI016X-00-背板 铝合金：6061-T6 1

9 DH3-RD002321-9548 DI016X-00-脚垫 其他：见工程图 1

10 DH3-RD002321-9549 DI016X-00-装饰片 其他：见工程图 1

REVISIONS

REV ZONE MARK DESCRIPTION DATE CHANGED

此部分零件要求：
1、零件8与零件4通过螺钉
锁紧，不能相对晃动；
2、需要实现锁紧螺钉2后，
零件4在一定扭矩作用下不
能晃动、不能转动，零件5
不能晃动、
滑动；同时，不锁紧螺钉2
时，可灵活调节零件4；

技术要求:
1、组件来料：尺寸见零件图;
   组件包含一根螺旋套管，套管内径8mm，长度300mm（以封样件为准）；
2、带"长腰孔"为重点管控尺寸,要求CPK>=1.33；
3、所有标注尺寸均为成品尺寸；
4、外观要求:表面无毛刺、擦伤、划痕、油脂、脏污等缺陷,详见大华检验标准；
5、表面处理：见零件图；
6、未注线性公差参照默认公差表，未注形位公差按GB/T1184-H级选取；
7、产品尺寸参考2D图纸，未注尺寸参考3D模型；
8、未注倒角均为Cxx；
9、产品符合ROHS要求；
10、A版图纸仅用于样品制作及小批量试产，如需用于批量生产，请与大华
    研发确认图纸版本是否正确，未作确认导致异常由供应商承担全部损失。
11、图中显示为初始出货状态，零件2不能锁紧。
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比例 1:5

两个零件（7和10）实配间隙不大于0.2mm
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