
 

  

Monokulary Termalne Dahua – OSD PL – instrukcja aktualizacji 

oprogramowania  

  
1. Włóż kartę SD do gniazda karty SD monokularu (karta SD nie znajduje się na 

wyposażeniu urządzenia)  

  
  

2. Włącz monokular. Ikona karty SD zostanie wyświetlona w prawym górnym rogu 

ekranu. Naciśnij przycisk „Menu”, aby wejść do interfejsu „Menu” i wybierz tryb 

„USB MASS”.  

 

3 . Podłącz monokular do komputera za pomocą przewodu Micro USB. Skopiuj 

aktualizację oprogramowania układowego na kartę SD. Po zakończeniu kopiowania 

odłącz przewód.  

  
  

  
  



 

  
  
※Uwaga: Upewnij się, że aktualizacja oprogramowania odpowiada danemu 

modelowi urządzenia.   
Aktualizacje dedykowane dla modeli M20, M40 i M60 są ze sobą niekompatybilne.  
  
4. Skopiuj ThermalCore. img i update_sd.img do katalogu głównego karty SD.  

  
5. Wyłącz monokular.  

  
  

6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZOOM, a następnie naciśnij przycisk zasilania i 

przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do trybu aktualizacji. Zwolnij przycisk 

ZOOM, gdy ekran zmieni kolor na niebieski. Urządzenie rozpocznie aktualizację.  

  

 
  

  

  

  

   

   



 

7. Automatyczna aktualizacja urządzenia trwa około 2-3 minut, po czym 

monokular uruchomi się ponownie i przejdzie do ekranu podglądu. W tym 

momencie aktualizacja jest zakończona.  

  
  

8. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie. 
Poprzez dedykowaną aplikację Thermal Connection sprawdź wersję 
oprogramowania układowego i rdzenia, aby potwierdzić, aktualizację 
oprogramowania do najnowszej wersji.  

 
  

  

            


