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 1 Informacje og·lne 

 Wprowadzenie 

UrzŃdzenie sğuŨy do przechowywania i udostňpniania danych wideo o wysokiej rozdzielczoŜci 

oraz zarzŃdzania nimi. W urzŃdzeniu zastosowano system operacyjny Linux, profesjonalnŃ 

niestandardowŃ platformň sprzňtowŃ, systemy zarzŃdzania wieloma dyskami twardymi 

i frontonowymi urzŃdzeniami HD, system analizy wideo HD i system magazynu danych wideo 

o duŨej pojemnoŜci. 

W urzŃdzeniu zastosowano technologie szybkiego przesyğania i przekazywania danych 

w sieci, wielokanağowego dekodowania i wyŜwietlania wideo, inteligentnego zarzŃdzania, 

bezpiecznego przechowywania, szybkiego przekazywania i dekodowania duŨej iloŜci danych 

HD oraz wielokanağowego przetwarzania danych wideo HD. 

UrzŃdzenie zapewnia standardowŃ sieciowŃ usğugň udostňpniania plik·w i zintegrowane 

rozwiŃzanie IP SAN/NAS. UrzŃdzenie zapewnia duŨŃ pojemnoŜĺ, wysoki poziom skalowania 

i bezpieczeŒstwa dla wszystkich rodzaj·w system·w monitoringu wideo. 

 Panel przedni 

1.2.1 Klasa Ŝrednia (pojedynczy kontroler, 16 dysk·w twardych) 

 Panel przedni 

 

Tabela 1-1 ZğŃcza na panelu przednim 

Nr  WskaŦnik/przycisk Opis 

1 Przycisk zasilania 

WğŃczanie lub wyğŃczanie urzŃdzenia. Niebieskie podŜwietlenie 

tego przycisku jest wğŃczone, gdy zasilanie urzŃdzenia jest 

wğŃczone. 

 ̧ JeŨeli urzŃdzenie jest wyğŃczone, naciŜnij ten przycisk, 

aby wğŃczyĺ urzŃdzenie. 

 ̧ Aby wyğŃczyĺ urzŃdzenie, naciŜnij ten przycisk 

i przytrzymaj go przez piňĺ sekund. 
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Nr  WskaŦnik/przycisk Opis 

2 
WskaŦnik stanu 

dysku twardego 

 WskaŦnik jest wyğŃczony, gdy dysk twardy funkcjonuje 

prawidğowo. 

 Niebieski wskaŦnik jest wğŃczony w przypadku braku 

lub bğňdu dysku twardego albo niedostatecznej iloŜci 

miejsca na dysku. 

3 
WskaŦnik stanu 

alarmu 

 UrzŃdzenie ze zwykğym zasilaniem: wskaŦnik jest 

wyğŃczony. 

 UrzŃdzenie z podw·jnym zasilaniem: WskaŦnik jest 

wyğŃczony, gdy urzŃdzenie funkcjonuje prawidğowo. 

Czerwony wskaŦnik jest wğŃczony w przypadku 

nieprawidğowego funkcjonowania zasilania redundantnego. 

4 
WskaŦnik stanu 

sieci 

Niebieski wskaŦnik jest wğŃczony w przypadku usterki sieci albo 

konfliktu adres·w IP lub MAC. 

1.2.2 Klasa Ŝrednia (pojedynczy kontroler, 24 dyski twarde / 

36 dysk·w twardych) / klasa wyŨsza (pojedynczy 

kontroler, 24 dyski twarde) 

 Panel przedni 

 

Tabela 1-2 ZğŃcza na panelu przednim 

Nr  WskaŦnik/przycisk Opis 

1 Przycisk zasilania 

WğŃczanie lub wyğŃczanie urzŃdzenia. Niebieskie podŜwietlenie 

tego przycisku jest wğŃczone, gdy zasilanie urzŃdzenia jest 

wğŃczone. 

 ̧ JeŨeli urzŃdzenie jest wyğŃczone, naciŜnij ten przycisk, 

aby wğŃczyĺ urzŃdzenie. 

 ̧ Aby wyğŃczyĺ urzŃdzenie, naciŜnij ten przycisk 

i przytrzymaj go przez piňĺ sekund. 

2 
WskaŦnik stanu 

dysku twardego 

 WskaŦnik jest wyğŃczony, gdy dysk twardy funkcjonuje 

prawidğowo. 

 Niebieski wskaŦnik jest wğŃczony w przypadku braku 

lub bğňdu dysku twardego albo niedostatecznej iloŜci 

miejsca na dysku. 
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Nr  WskaŦnik/przycisk Opis 

3 
WskaŦnik stanu 

alarmu 

 WskaŦnik jest wyğŃczony, gdy urzŃdzenie funkcjonuje 

prawidğowo. 

 Czerwony wskaŦnik jest wğŃczony w przypadku awarii 

zasilania/wentylatora lub nieprawidğowej temperatury. 

4 
WskaŦnik stanu 

sieci 

Niebieski wskaŦnik jest wğŃczony w przypadku usterki sieci albo 

konfliktu adres·w IP lub MAC. 

1.2.3 Klasa wyŨsza (pojedynczy kontroler, 48 dysk·w twardych) 

 Panel przedni 

 

Tabela 1-3 ZğŃcza na panelu przednim 

Nr WskaŦnik/przycisk Opis 

1 Przycisk zasilania 

WğŃczanie lub wyğŃczanie urzŃdzenia. Niebieskie 

podŜwietlenie tego przycisku jest wğŃczone, gdy zasilanie 

urzŃdzenia jest wğŃczone. 

 ̧ JeŨeli urzŃdzenie jest wyğŃczone, naciŜnij ten przycisk, 

aby wğŃczyĺ urzŃdzenie. 

 ̧ Aby wyğŃczyĺ urzŃdzenie, naciŜnij ten przycisk 

i przytrzymaj go przez piňĺ sekund. 
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Nr WskaŦnik/przycisk Opis 

2 
WskaŦnik stanu 

dysku twardego 

 WskaŦnik jest wyğŃczony, gdy dysk twardy funkcjonuje 

prawidğowo. 

 Niebieski wskaŦnik jest wğŃczony w przypadku braku 

lub bğňdu dysku twardego albo niedostatecznej iloŜci 

miejsca na dysku. 

3 
WskaŦnik stanu 

alarmu 

 WskaŦnik jest wyğŃczony, gdy urzŃdzenie funkcjonuje 

prawidğowo. 

 Czerwony wskaŦnik jest wğŃczony w przypadku awarii 

zasilania/wentylatora lub nieprawidğowej temperatury. 

4 
WskaŦnik stanu 

sieci 

Niebieski wskaŦnik jest wğŃczony w przypadku usterki sieci 

albo konfliktu adres·w IP lub MAC. 

5 
Liczba gniazd 

dysk·w 

Liczba gniazd dysk·w. 

 ̧ 01ï64: numer gniazda dysku. 

 ̧ E1ïE4: numer gniazda kontrolera. 

 

Nie naleŨy wyjmowaĺ kontrolera, poniewaŨ moŨe 

to spowodowaĺ problemy z rozpoznaniem dysku twardego. 

1.2.4 Klasa Ŝrednia (pojedynczy kontroler, 48 dysk·w twardych) 

 Panel przedni 

 

Tabela 1-4 ZğŃcza na panelu przednim 

Nr WskaŦnik/przycisk Opis 

1 Przycisk zasilania 

WğŃczanie lub wyğŃczanie urzŃdzenia. Niebieskie 

podŜwietlenie tego przycisku jest wğŃczone, gdy zasilanie 

urzŃdzenia jest wğŃczone. 
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Nr WskaŦnik/przycisk Opis 

Aby wyğŃczyĺ urzŃdzenie, naciŜnij ten przycisk i przytrzymaj 

go przez piňĺ sekund. 

2 
WskaŦnik stanu 

dysku twardego 

 WskaŦnik jest wyğŃczony, gdy dysk twardy funkcjonuje 

prawidğowo. 

 Niebieski wskaŦnik jest wğŃczony w przypadku braku 

lub bğňdu dysku twardego albo niedostatecznej iloŜci 

miejsca na dysku. 

3 
WskaŦnik stanu 

alarmu 

 WskaŦnik jest wyğŃczony, gdy urzŃdzenie funkcjonuje 

prawidğowo. 

 Czerwony wskaŦnik jest wğŃczony w przypadku awarii 

zasilania/wentylatora lub nieprawidğowej temperatury. 

4 
WskaŦnik stanu 

sieci 

Niebieski wskaŦnik jest wğŃczony w przypadku usterki sieci 

albo konfliktu adres·w IP lub MAC. 

 Panel tylny 

1.3.1 Klasa Ŝrednia (pojedynczy kontroler, 16 dysk·w twardych) 

 Klasa Ŝrednia (pojedynczy kontroler, 16 dysk·w twardych) z pojedynczym 

zasilaniem 

 

 Klasa Ŝrednia (pojedynczy kontroler, 16 dysk·w twardych) zasilaniem 

redundantnym 

 

Tabela 1-5 ZğŃcza na panelu tylnym 

ZğŃcze/wskaŦnik Opis 

USB3.0 PodğŃczanie myszy i urzŃdzeŒ magazynujŃcych USB. 

LAN1, LAN2 ZğŃcze transmisji danych 1 Gb/s. SğuŨy do przesyğania danych. 

RS-232 ZğŃcze RS-232. 
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ZğŃcze/wskaŦnik Opis 

eSATA, USB 2.0 Wsp·lne zğŃcze dla interfejs·w eSATA i USB2.0. 

SAS PodğŃczanie do zğŃcza wejŜcia (IN) moduğu rozszerzeŒ. 

Link/ACCESS WskaŦnik stanu interfejsu SAS. 

ZğŃcze zasilania 

PodğŃczanie zasilania AC. 

 

Klasa Ŝrednia (pojedynczy kontroler, 16 dysk·w twardych) z pojedynczym 

lub podw·jnym zasilaniem 

PrzeğŃcznik 

zasilania 
WğŃczanie/wyğŃczanie urzŃdzenia. 

1.3.2 Klasa Ŝrednia (pojedynczy kontroler, 24 dyski twarde) 

 Panel tylny (5 zğŃczy Ethernet) 
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 Panel tylny (7 zğŃczy Ethernet) 

 

 Panel tylny (9 zğŃczy Ethernet) 

 

Tabela 1-6 ZğŃcza na panelu tylnym 

Nr Interfejs Opis 

1 Wentylator SğuŨy do chğodzenia obudowy. 

2 
ZğŃcze 

zasilania 
PodğŃczanie zasilania AC. 

3 
Gğ·wny moduğ 

sterowania 
Zobacz Tabela 1-7. 
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Tabela 1-7 ZğŃcza gğ·wnego moduğu sterowania 

ZğŃcze/wskaŦnik Opis 

1ï4 / 5ï8 ZğŃcze transmisji danych 1 Gb/s. SğuŨy do przesyğania danych. 

USB3.0 PodğŃczanie myszy i urzŃdzeŒ magazynujŃcych USB. 

eSATA ZğŃcze eSATA. 

SAS1, SAS2 PodğŃczanie do zğŃcza wejŜcia (IN) moduğu rozszerzeŒ. 

Interfejs 

sieciowy 
ZğŃcze zarzŃdzania 1 Gb/s. MoŨe peğniĺ funkcjň zğŃcza danych. 

RS232 ZğŃcze RS232. 

10G-1, 10G-2 

ZğŃcze 10 Gb/s. 

 

Poszczeg·lne modele urzŃdzeŒ sŃ wyposaŨone w r·ŨnŃ liczbň zğŃczy 

Ethernet i zğŃczy 10 Gb/s. Aby uzyskaĺ wiňcej informacji, naleŨy 

skorzystaĺ ze specyfikacji danego urzŃdzenia. 

Link/ACT WskaŦnik stanu zğŃcza 10 Gb/s. 

1.3.3 Klasa Ŝrednia (pojedynczy kontroler, 36 dysk·w twardych) 

 Panel tylny (5 zğŃczy Ethernet) 

 



 

9 

 Panel tylny (7 zğŃczy Ethernet) 

 

 Panel tylny (9 zğŃczy Ethernet) 

 

Tabela 1-8 ZğŃcza na panelu tylnym 

Nr Interfejs Opis 

1 

ZğŃcze 

zasilania 

i wentylator 

PodğŃczanie zasilania AC i chğodzenie obudowy. 

2 
Gniazdo dysku 

twardego 

Dyski twarde sŃ instalowane w kolejnoŜci od numeru 25 

do numeru 36. 

3 
Gğ·wny moduğ 

sterowania 
Zobacz Tabela 1-9. 
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Tabela 1-9 ZğŃcza gğ·wnego moduğu sterowania 

ZğŃcze/wskaŦnik Opis 

1ï4 / 5ï8 ZğŃcze transmisji danych 1 Gb/s. SğuŨy do przesyğania danych. 

USB3.0 PodğŃczanie myszy i urzŃdzeŒ magazynujŃcych USB. 

eSATA ZğŃcze eSATA. 

SAS PodğŃczanie do zğŃcza wejŜcia (IN) moduğu rozszerzeŒ. 

Interfejs 

sieciowy 
ZğŃcze zarzŃdzania 1 Gb/s. MoŨe peğniĺ funkcjň zğŃcza danych. 

RS232 ZğŃcze RS232. 

10G-1, 10G-2 

ZğŃcze 10 Gb/s. 

 

Poszczeg·lne modele urzŃdzeŒ sŃ wyposaŨone w r·ŨnŃ liczbň zğŃczy 

Ethernet i zğŃczy 10 Gb/s. Aby uzyskaĺ wiňcej informacji, naleŨy 

skorzystaĺ ze specyfikacji danego urzŃdzenia. 

Link/ACT WskaŦnik stanu zğŃcza 10 Gb/s. 

1.3.4 Klasa Ŝrednia (pojedynczy kontroler, 48 dysk·w twardych) 

 Panel tylny 
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Tabela 1-10 ZğŃcza na panelu tylnym 

Nr Interfejs Opis 

1 Wentylator SğuŨy do chğodzenia obudowy. 

2 
Kontroler 

rozszerzenia SAS 
Zobacz Tabela 1-12. 

3 ZğŃcze zasilania PodğŃczanie zasilania AC. 

4 
Gğ·wny moduğ 

sterowania 
Zobacz Tabela 1-11. 

Tabela 1-11 ZğŃcza gğ·wnego moduğu sterowania 

Interfejs Opis 

EX-1ïEX-4 / 1ï4 ZğŃcze transmisji danych 1 Gb/s. SğuŨy do przesyğania danych. 

USB3.0 PodğŃczanie myszy i urzŃdzeŒ magazynujŃcych USB. 

eSATA ZğŃcze eSATA. 

SAS PodğŃczanie do zğŃcza wejŜcia (IN) moduğu rozszerzeŒ. 

Interfejs sieciowy ZğŃcze zarzŃdzania 1 Gb/s. MoŨe peğniĺ funkcjň zğŃcza danych. 

ERR 

WskaŦnik ERR jest wğŃczany w przypadku nieprawidğowego 

funkcjonowania systemu i wyğŃczany, gdy system funkcjonuje 

prawidğowo. 

RUN 
WskaŦnik RUN miga, gdy urzŃdzenie jest podğŃczone do zasilania 

i uruchomione. 

RS232 ZğŃcze RS232. 

10G-1, 10G-2 

ZğŃcze 10 Gb/s. 

 

Poszczeg·lne modele urzŃdzeŒ sŃ wyposaŨone w r·ŨnŃ liczbň zğŃczy 

Ethernet i zğŃczy 10 Gb/s. Aby uzyskaĺ wiňcej informacji, naleŨy 

skorzystaĺ ze specyfikacji danego urzŃdzenia. 

Link/ACT WskaŦnik stanu zğŃcza 10 Gb/s. 

Tabela 1-12 ZğŃcza kontrolera rozszerzenia SAS 

WskaŦnik Opis 

CONSOLE 
Port szeregowy. SğuŨy przede wszystkim do debugowania urzŃdzenia 

i logowania do interfejsu wiersza polecenia. 

RUN 
WskaŦnik RUN miga, gdy urzŃdzenie jest podğŃczone do zasilania 

i uruchomione. 

M/S WskaŦnik jest wyğŃczony w normalnym trybie roboczym. 

ERR 

WskaŦnik ERR jest wğŃczany w przypadku nieprawidğowego 

funkcjonowania systemu i wyğŃczany, gdy system funkcjonuje 

prawidğowo. 

SPD 

WskaŦnik szybkoŜci interfejsu SAS. Gdy linie sŃ prawidğowo podğŃczone, 

wskaŦnik jest wğŃczony, jeŨeli szybkoŜĺ jest niŨsza niŨ 6 Gb/s, i jest 

wyğŃczany po osiŃgniňciu szybkoŜci 6 Gb/s. 
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1.3.5 Klasa wyŨsza (pojedynczy kontroler, 24 dyski twarde) 

 Panel tylny (5 zğŃczy Ethernet) 

 

 Panel tylny (7 zğŃczy Ethernet) 

 

 Panel tylny (9 zğŃczy Ethernet) 

 



 

13 

Tabela 1-13 ZğŃcza na panelu tylnym 

Nr Interfejs Opis 

1 Wentylator SğuŨy do chğodzenia obudowy. 

2 
Moduğ 

alarmowy 

 1ï4 oznaczajŃ ALARM1ïALARM4. WejŜcia alarmowe dziağa 

po podğŃczeniu do niskiego poziomu. 

 NO1 C1, NO2 C2, NO3 C3 i NO4 C4. Cztery zğŃcza naleŨy 

podğŃczyĺ w trybie zwiernym do wyjŜcia (Ŧr·dğa przeğŃczajŃcego). 

  GND (masa). 

3 
ZğŃcze 

zasilania 
PodğŃczanie zasilania AC. 

4 

Gğ·wny 

moduğ 

sterowania 

Zobacz Tabela 1-14. 

 

Tabela 1-14 ZğŃcza gğ·wnego moduğu sterowania 

Interfejs Opis 

EX-1ïEX-4 / 1ï4 ZğŃcze transmisji danych 1 Gb/s. SğuŨy do przesyğania danych. 

USB3.0 PodğŃczanie myszy i urzŃdzeŒ magazynujŃcych USB. 

eSATA/USB2.0 Wsp·lne zğŃcze dla interfejs·w eSATA i USB2.0. 

SAS1, SAS2 PodğŃczanie wejŜcia (IN) moduğu rozszerzeŒ. 

Interfejs sieciowy ZğŃcze zarzŃdzania 1 Gb/s. MoŨe peğniĺ funkcjň zğŃcza danych. 

ERR 

WskaŦnik ERR jest wğŃczany w przypadku nieprawidğowego 

funkcjonowania systemu i wyğŃczany, gdy system funkcjonuje 

prawidğowo. 

RUN 
WskaŦnik RUN miga, gdy urzŃdzenie jest podğŃczone do zasilania 

i uruchomione. 

RS232 ZğŃcze RS232. 

10G-1, 10G-2 

ZğŃcze 10 Gb/s. 

 

Poszczeg·lne modele urzŃdzeŒ sŃ wyposaŨone w r·ŨnŃ liczbň zğŃczy 

Ethernet i zğŃczy 10 Gb/s. Aby uzyskaĺ wiňcej informacji, naleŨy 

skorzystaĺ ze specyfikacji danego urzŃdzenia. 

Link/ACT WskaŦnik stanu zğŃcza 10 Gb/s. 
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1.3.6 Klasa wyŨsza (pojedynczy kontroler, 48 dysk·w twardych) 

 Panel tylny (5 zğŃczy Ethernet) 

 

 Panel tylny (7 zğŃczy Ethernet) 
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 Panel tylny (9 zğŃczy Ethernet) 

 

Tabela 1-15 ZğŃcza na panelu tylnym 

Nr Interfejs Opis 

1 Wentylator SğuŨy do chğodzenia obudowy. 

2 
Kontroler 

rozszerzenia SAS 
Zobacz Tabela 1-17. 

3 ZğŃcze zasilania PodğŃczanie zasilania AC. 

4 
Gğ·wny moduğ 

sterowania 
Zobacz Tabela 1-16. 

Tabela 1-16 ZğŃcza gğ·wnego moduğu sterowania 

ZğŃcze/wskaŦnik Opis 

EX-1ïEX-4 / 1ï4 ZğŃcze transmisji danych 1 Gb/s. SğuŨy do przesyğania danych. 

USB3.0 PodğŃczanie myszy i urzŃdzeŒ magazynujŃcych USB. 

eSATA/USB2.0 Wsp·lne zğŃcze dla interfejs·w eSATA i USB2.0. 

SAS1, SAS2 PodğŃczanie wejŜcia (IN) moduğu rozszerzeŒ. 

Interfejs sieciowy ZğŃcze zarzŃdzania 1 Gb/s. MoŨe peğniĺ funkcjň zğŃcza danych. 

ERR 

WskaŦnik ERR jest wğŃczany w przypadku nieprawidğowego 

funkcjonowania systemu i wyğŃczany, gdy system funkcjonuje 

prawidğowo. 

RUN 
WskaŦnik RUN miga, gdy urzŃdzenie jest podğŃczone do zasilania 

i uruchomione. 

RS485 ZğŃcze RS485. 

RS232 ZğŃcze RS232. 
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ZğŃcze/wskaŦnik Opis 

10G-1, 10G-2 

ZğŃcze 10 Gb/s. 

 

Poszczeg·lne modele urzŃdzeŒ sŃ wyposaŨone w r·ŨnŃ liczbň zğŃczy 

Ethernet i zğŃczy 10 Gb/s. Aby uzyskaĺ wiňcej informacji, naleŨy 

skorzystaĺ ze specyfikacji danego urzŃdzenia. 

Link/ACT WskaŦnik stanu zğŃcza 10 Gb/s. 

Tabela 1-17 ZğŃcza kontrolera rozszerzenia SAS 

ZğŃcze/wskaŦnik Opis 

CONSOLE 
Port szeregowy. SğuŨy przede wszystkim do debugowania urzŃdzenia 

i logowania do interfejsu wiersza polecenia. 

RUN 
WskaŦnik RUN miga, gdy urzŃdzenie jest podğŃczone do zasilania 

i uruchomione. 

M/S WskaŦnik jest wyğŃczony w normalnym trybie roboczym. 

ERR 

WskaŦnik ERR jest wğŃczany w przypadku nieprawidğowego 

funkcjonowania systemu i wyğŃczany, gdy system funkcjonuje 

prawidğowo. 

SPD 

WskaŦnik szybkoŜci interfejsu SAS. Gdy linie sŃ prawidğowo podğŃczone, 

wskaŦnik jest wğŃczony, jeŨeli szybkoŜĺ jest niŨsza niŨ 6 Gb/s, i jest 

wyğŃczany po osiŃgniňciu szybkoŜci 6 Gb/s. 

 Elementy menu 

W tej sekcji om·wiono ikony i przyciski czňsto uŨywane podczas korzystania z urzŃdzenia. 

Ikona/przycisk Opis 

 

Po ustawieniu kanağu kliknij tň ikonň, aby skopiowaĺ konfiguracjň 

bieŨŃcego kanağu do innych kanağ·w. 

 

Kliknij tň ikonň, aby przywr·ciĺ konfiguracjň domyŜlnŃ. Kliknij przycisk OK, 

aby zapisaĺ konfiguracjň domyŜlnŃ. 

 
Kliknij tň ikonň, aby uzyskaĺ informacje o najnowszej konfiguracji. 

 
Kliknij tň ikonň, aby zapisaĺ zmodyfikowany element konfiguracji. 

 

Kliknij tň ikonň, aby anulowaĺ zmodyfikowany element konfiguracji 

i zamknŃĺ okno. 

 

Pole wyboru. MoŨna wybraĺ wiele element·w konfiguracji r·wnoczeŜnie. 

: zaznaczone. 

 
Przycisk radiowy. umoŨliwia wybranie elementu konfiguracji. : 

zaznaczone. 

 Lista rozwijana. Kliknij tň ikonň, aby wyŜwietliĺ menu rozwijane. 
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 2 Instalacja i wğŃczanie zasilania 

 Instalowanie dysku dysku twardego 

Dysk twardy nie jest domyŜlnie instalowany w urzŃdzeniu w zakğadzie produkcyjnym. NaleŨy 

zainstalowaĺ go samodzielnie. 

 OSTRZEŧENIE 

Niekt·re urzŃdzenia sŃ ciňŨkie i powinny byĺ przenoszone wsp·lnie przez kilka os·b w celu 

unikniňcia zranienia personelu. 

2.1.1 Klasa Ŝrednia (pojedynczy kontroler, 16 dysk·w twardych) 

 NaciŜnij czerwony przycisk na kasecie dysku twardego na panelu przednim i odblokuj 

uchwyt. Zobacz Rysunek 2-1. 

 Otwieranie uchwytu 

 

 WysuŒ pustŃ kasetň dysku twardego, aby jŃ wyjŃĺ. Zobacz Rysunek 2-2. 

czerwony przycisk 
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 Kaseta dysku twardego 

 

 UmieŜĺ dysk twardy w kasecie i przymocuj go wkrňtami po obu stronach kasety. 

Zobacz Rysunek 2-3. 

 Dokrňcanie wkrňt·w 

 

 

Nie wolno zamykaĺ uchwytu, jeŨeli kaseta dysku twardego nie zostağa wsuniňta 

do oporu, poniewaŨ moŨe to spowodowaĺ uszkodzenie gniazda. 

 WsuŒ kasetň do gniazda dysku twardego, dociŜnij jŃ do oporu, a nastňpnie zablokuj 

uchwyt. 

2.1.2 UrzŃdzenia z innych serii 

 NaciŜnij czerwony przycisk na kasecie dysku twardego na panelu przednim 

i odblokuj uchwyt. Zobacz Rysunek 2-4. 

wkrňty 
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 Otwieranie uchwytu 

 
 WysuŒ pustŃ kasetň dysku twardego, aby jŃ wyjŃĺ. Zobacz Rysunek 2-5. 

 Kaseta dysku twardego 

 

 UmieŜĺ dysk twardy w kasecie i przymocuj go wkrňtami na dolnym panelu kasety. 

Zobacz Rysunek 2-6. 

 Dokrňcanie wkrňt·w 

 

czerwony przycisk 

wkrňty wkrňty 
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Nie wolno zamykaĺ uchwytu, jeŨeli kaseta dysku twardego nie zostağa wsuniňta 

do oporu, poniewaŨ moŨe to spowodowaĺ uszkodzenie gniazda. 

 WsuŒ kasetň do gniazda dysku twardego, dociŜnij jŃ do oporu i zablokuj uchwyt. 

 WğŃczanie zasilania 

2.2.1 Przygotowanie 

Przed wğŃczeniem zasilania urzŃdzenia naleŨy prawidğowo podğŃczyĺ przewody i sprawdziĺ 

nastňpujŃce elementy: 

 ̧ Upewnij siň, Ũe prawidğowo podğŃczono masň/uziemienie do zğŃcza GND. 

 ̧ Poszczeg·lne modele urzŃdzeŒ wymagajŃ r·Ũnych Ŧr·değ zasilania. Upewnij siň, 

Ũe wszystkie linie zasilania sŃ podğŃczone poprawnie. 

 ̧ SprawdŦ, czy napiňcie zasilania jest zgodne z wymaganiami i specyfikacjami urzŃdzenia. 

 ̧ SprawdŦ, czy przewody sieciowe i przewody SAS sŃ podğŃczone poprawnie. 

2.2.2 WğŃczanie zasilania urzŃdzenia 

W tej sekcji om·wiono urzŃdzenie klasy Ŝredniej z pojedynczym kontrolerem i 16 dyskami 

twardymi jako przykğad. 

NaciŜnij przycisk zasilania na panelu przednim. Zobacz Rysunek 2-7. 

 Panel przedni 

 

Zobacz tabelň z opisem panelu przedniego w sekcji Ă1.2.1 Klasa Ŝrednia (pojedynczy kontroler, 

16 dysk·w twardych)ò i sprawdŦ, czy wğŃczone sŃ odpowiednie wskaŦniki. 

 ̧ JeŨeli wğŃczone sŃ odpowiednie wskaŦniki, oznacza to, Ũe zasilanie urzŃdzenia zostağo 

wğŃczone prawidğowo. 

 ̧ JeŨeli odpowiednie wskaŦniki nie sŃ wğŃczone, usuŒ usterki zgodnie z odpowiednimi 

zaleceniami i ponownie wğŃcz zasilanie urzŃdzenia. 
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 3 Podstawowe operacje sieciowe 

System obsğuguje dostňp do urzŃdzenia i zarzŃdzanie nim przy uŨyciu sieci i komputera. 

W aplikacji Web Client uwzglňdniono funkcje takie jak przeglŃdanie informacji, zarzŃdzanie 

magazynem, konfiguracja systemu i monitorowanie odtwarzania. 

 

PoniŨej podano informacje referencyjne dla uŨytkownika. W poszczeg·lnych modelach 

uwzglňdniono r·Ũne funkcje. NaleŨy skorzystaĺ z informacji dotyczŃcych odpowiedniego 

modelu. 

 Ustanawianie poğŃczenia z sieciŃ 

Przed zalogowaniem siň do interfejsu sieciowego naleŨy poğŃczyĺ komputer i urzŃdzenie 

z tŃ samŃ sieciŃ i upewniĺ siň, Ũe sieĺ funkcjonuje prawidğowo. 

 PoğŃcz urzŃdzenie z sieciŃ. 

 Ustaw adres IP, maskň podsieci i bramň dla komputera i urzŃdzenia. 

 ̧ JeŨeli router nie jest dostňpny w sieci, przypisz do komputera i urzŃdzenia adres 

IP tego samego segmentu sieci. 

 ̧ JeŨeli router jest dostňpny w sieci, ustaw adres IP bramy i maskň podsieci 

dla komputera i urzŃdzenia. 

 

Do zğŃczy Ethernet urzŃdzenia przypisane sŃ r·Ũne domyŜlne adresy IP. 

 ̧ UrzŃdzenie z pojedynczym sterowaniem: Do kart sieciowych (NIC) o numerach 

od 1 do n przypisane sŃ domyŜlne adresy IP od 192.168.1.108 do 192.168.n.108. 

 ̧ UrzŃdzenie z podw·jnym sterowaniem: Do poszczeg·lnych gniazd przypisane sŃ 

r·Ũne domyŜlne adresy IP. 

Ï Gniazdo 1: Do kart sieciowych o numerach od 1 do n przypisane sŃ 

domyŜlne adresy IP od 192.168.1.108 do 192.168.n.108. 

Ï Gniazdo 2: Do kart sieciowych o numerach od 1 do n przypisane sŃ 

domyŜlne adresy IP od 192.168.1.109 do 192.168.n.109. 

 ̧ ZğŃcza sŃ przeznaczone dla standardowej i dodatkowej karty sieciowej oraz karty 

do zarzŃdzania sieciowego. NaleŨy potwierdziĺ domyŜlny adres IP zgodnie 

ze specyfikacjami danego urzŃdzenia. 

 Na komputerze wykonaj polecenie Ping <adres_IP_urzŃdzenia>, aby sprawdziĺ, 

czy ustanowiono poğŃczenie z sieciŃ. 

 Inicjowanie urzŃdzenia 

LogujŃc siň do urzŃdzenia po raz pierwszy, naleŨy ustawiĺ hasğo logowania konta 

administratora (domyŜlnie Ăadminò). 

 Otw·rz przeglŃdarkň i wprowadŦ adres IP na pasku adresu. 
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DomyŜlny adres IP urzŃdzenia z pojedynczym sterowaniem to 192.168.1.108. 

DomyŜlny adres IP urzŃdzenia z podw·jnym sterowaniem to 192.168.0.108. 

 NaciŜnij klawisz Enter. 

System bňdzie monitowaĺ o zainstalowanie dodatk·w typu plugin. Zobacz Rysunek 3-1. 

 Okno instalowania dodatk·w typu plugin 

 

 

Dodatki typu plugin naleŨy instalowaĺ tylko podczas logowania siň do interfejsu 

internetowego po raz pierwszy. 

 Kliknij przycisk Install (Instaluj). UkoŒcz instalacjň zgodnie z monitami. 

Zostanie wyŜwietlone okno Device Initialization (Inicjowanie urzŃdzenia). Zobacz 

Rysunek 3-2. 

 Konfiguracja hasğa 

 

 W polu New Password (Nowe hasğo) wprowadŦ nowe hasğo. 
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Hasğo skğada siň z 8ï32 znak·w. Jest to kombinacja znak·w naleŨŃcych 

do co najmniej dw·ch z nastňpujŃcych kategorii: litery, cyfry i symbole. Ustaw silne 

hasğo zgodnie z poradŃ dotyczŃcŃ siğy hasğa. 

 Kliknij przycisk Next (Dalej). 

Zostanie wyŜwietlone okno Password Protection (Resetowanie hasğa). Zobacz 

Rysunek 3-3. 

 Resetowanie hasğa 

 

 W polu Assigned Email (Rezerwowy adres e-mail) wprowadŦ rezerwowy adres 

e-mail. 

Po wprowadzeniu rezerwowego adresu e-mail moŨna zresetowaĺ hasğo uŨytkownika 

admin przy uŨyciu tego adresu. Aby uzyskaĺ wiňcej informacji, 

zobacz Ă3.12.1.3 Resetowanie hasğaò. 

 

 ̧ JeŨeli ustawianie ochrony hasğem nie jest konieczne, moŨna wyczyŜciĺ pole 

wyboru Assigned Email (Rezerwowy adres e-mail). 

 ̧ JeŨeli nie wprowadzono rezerwowego adresu e-mail, moŨna wyŜwietliĺ okno 

Setup > Account > User (Ustawienia > Konto > UŨytkownik), aby ustawiĺ ten 

adres po ukoŒczeniu inicjowania. Aby uzyskaĺ wiňcej informacji, 

zobacz Ă3.12.1.2 Modyfikowanie hasğaò. 

 Kliknij przycisk Next (Dalej). 

Zostanie wyŜwietlone okno Successful (Powodzenie). Zobacz Rysunek 3-4. 
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 Powodzenie inicjowania urzŃdzenia 

 

 Kliknij przycisk OK, aby ukoŒczyĺ inicjowanie urzŃdzenia. 

 Logowanie w Internecie 

MoŨna zdalnie uzyskaĺ dostňp do urzŃdzenia i zarzŃdzaĺ nim, logujŃc siň do interfejsu 

internetowego przy uŨyciu przeglŃdarki. 

 Otw·rz przeglŃdarkň, wprowadŦ adres IP na pasku adresu, a nastňpnie naciŜnij 

klawisz Enter. 

Zostanie wyŜwietlone okno Control Installation (Instalacja sterownika). 

 Kliknij przycisk Install (Instaluj). 

System automatycznie pobierze oprogramowanie sterujŃce. Kliknij przycisk Run 

(Uruchom), aby zainstalowaĺ oprogramowanie sterujŃce. Okno Web login (Logowanie 

do interfejsu internetowego) zostanie wyŜwietlone po pomyŜlnej instalacji. Zobacz 

Rysunek 3-5. 

 

 ̧ Instalowanie oprogramowania sterujŃcego jest konieczne tylko podczas 

logowania siň po raz pierwszy. 

 ̧ JeŨeli system nie zezwala na pobranie oprogramowania sterujŃcego, sprawdŦ, 

czy zainstalowane sŃ dodatki typu plugin, kt·re uniemoŨliwiajŃ pobranie, i obniŨ 

poziom ochrony przeglŃdarki IE. 
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 Okno logowania do interfejsu internetowego 

 

 WprowadŦ nazwň uŨytkownika i hasğo, a nastňpnie wybierz typ poğŃczenia sieciowego. 

 

 ̧ DomyŜlna nazwa uŨytkownika administratora to admin, a hasğo jest takie same 

jak hasğo ustawione podczas inicjowania urzŃdzenia. Aby zapewniĺ 

bezpieczeŒstwo, naleŨy regularnie zmieniaĺ hasğo i chroniĺ je prawidğowo. 

 ̧ Dostňpne sŃ nastňpujŃce typy poğŃczenia: TCP (Transmission Control Protocol), 

UDP (User Datagram Protocol) i MULTICAST (Multiemisja). 

 ̧ MoŨna wybraĺ opcjň logowania przy uŨyciu sieci lokalnej (LAN) lub rozlegğej 

(WAN). 

Ï LAN: Logowanie przy uŨyciu sieci LAN. 

Ï WAN: Logowanie przy uŨyciu sieci WAN. 

 Kliknij przycisk Login (Zaloguj). 

Zostanie wyŜwietlone okno SYSTEM MANAGER (MenedŨer systemu). Zobacz 

Rysunek 3-6. Aby uzyskaĺ wiňcej informacji, zobacz Tabela 3-1. 

 MenedŨer systemu 
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Tabela 3-1 MenedŨer systemu 

Nr Nazwa Opis 

1 
Panel 

funkcji 

MoŨna wyŜwietlaĺ podstawowe informacje o systemie, konfigurowaĺ 

ustawienia systemu oraz odtwarzaĺ zdjňcia i nagrania wideo zwiŃzane 

z monitoringiem. 

2 
Nazwa 

uŨytkownika 

W tym polu jest wyŜwietlana bieŨŃca nazwa logowania uŨytkownika. 

Kliknij przycisk  po prawej stronie obok nazwy uŨytkownika, 

aby szybko skonfigurowaĺ lub wylogowaĺ uŨytkownika. 

 Szybka konfiguracja: moŨna skonfigurowaĺ wideo, odtwarzanie AI 

i sieĺ IP SAN. 

 ZakoŒcz: wylogowanie bieŨŃcego uŨytkownika. 

3 Alarm 

Po klikniňciu przycisku Alarm moŨna wyszukiwaĺ w dziennikach 

alarm·w urzŃdzenia. Aby uzyskaĺ wiňcej informacji, 

zobacz Ă3.16.4 Dziennik alarm·wò. 

4 Wersja 

Kliknij zakğadkň Version (Wersja), aby wyŜwietliĺ informacje na temat 

wersji urzŃdzenia, w tym kanağu wideo, S/N, sieci, wersji systemu, 

wersji zabezpieczeŒ, wersji BIOS i wersji klienta Onvif. 

5 Pomoc 
Kliknij przycisk Help (Pomoc), aby pobraĺ Podrňcznik uŨytkownika 

urzŃdzenia. 

 Wstňpna konfiguracja 

3.4.1 Ustawianie adresu IP 

Ustaw informacje o urzŃdzeniu, takie jak adres IP i serwer DNS, zgodnie z planem sieci. 

 Wybierz Setup > TCP/IP > TCP/IP (Ustawienia > TCP/IP > TCP/IP). 

Zostanie wyŜwietlone okno TCP/IP. Zobacz Rysunek 3-7 i Rysunek 3-8. Aby uzyskaĺ 

wiňcej informacji, zobacz Tabela 3-2. 
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 Ustawienia TCP/IP (urzŃdzenie z pojedynczym sterowaniem) 

 

 Ustawienia TCP/IP (urzŃdzenie z podw·jnym sterowaniem) 

 

Tabela 3-2 Ustawienia TCP/IP 

Ustawienie Opis 

WğŃcz WprowadŦ wirtualny adres IP urzŃdzenia z podw·jnym sterowaniem. 

 

Gğ·wna i podrzňdna pğyta sterowania urzŃdzenia z podw·jnym 

sterowaniem majŃ niezaleŨne fizyczne adresy IP. Po ustawieniu 

wirtualnego adresu IP uŨytkownik moŨe zawsze normalnie zalogowaĺ 

siň do interfejsu internetowego przy uŨyciu tego adresu, nawet 

po zamianie gğ·wnej i podrzňdnej pğyty sterowania. 

Adres IP 

Maska podsieci 

Brama domyŜlna 



 

12 

Ustawienie Opis 

Gniazdo 

Wybierz gniazdo urzŃdzenia z podw·jnym sterowaniem. Informacje 

dotyczŃce odpowiedniej karty sieciowej zostanŃ wyŜwietlone na liŜcie. 

 

Tylko urzŃdzenie z podw·jnym sterowaniem obsğuguje tň funkcjň. 

Wersja protokoğu 

IP 
Wybierz wersjň protokoğu IP (IPv4 lub IPv6). 

Preferowany 

serwer DNS 
WprowadŦ adres IP preferowanego serwera DNS. 

Alternatywny 

serwer DNS 
WprowadŦ adres IP alternatywnego serwera DNS. 

DomyŜlna karta 

sieciowa 
Wybierz domyŜlnŃ kartň sieciowŃ urzŃdzenia. 

Pobieranie przy 

uŨyciu sieci LAN 

Zaznacz pole wyboru. JeŨeli przepustowoŜĺ sieci jest dostateczna, 

szybkoŜĺ pobierania przy uŨyciu sieci LAN jest 1,5ï2 razy wiňksza niŨ 

normalna szybkoŜĺ pobierania. 

 Kliknij przycisk . 

Zostanie wyŜwietlone okno Edit (Edytuj). Zobacz Rysunek 3-9. 

  Edycja 

 

 Skonfiguruj ustawienia. Aby uzyskaĺ wiňcej informacji, zobacz Tabela 3-3. 
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Tabela 3-3 Edycja ustawieŒ kart sieciowych 

Ustawienie Opis 

Karta 

Ethernet 
W tym polu jest wyŜwietlana bieŨŃca nazwa karty sieciowej. 

Tryb 

sieciowy 

W tym polu jest wyŜwietlany tryb sieciowy urzŃdzenia. 

 ̧ Jedna karta sieciowa: UŨywana jest tylko jedna karta sieciowa. MoŨna 
wybraĺ jednŃ kartň sieciowŃ ŜwiadczŃcŃ usğugň HTTP lub RTSP. NaleŨy 
ustawiĺ domyŜlnŃ kartň sieciowŃ (domyŜlnie Network Card1) 
zapewniajŃcŃ usğugň sieciowŃ e-mail i FTP (File Transfer Protocol). 
Po przeğŃczeniu karty do trybu offline system wyzwala alarm rozğŃczenia. 

 ̧ OdpornoŜĺ na bğňdy: W tym trybie urzŃdzenie komunikuje siň 
z urzŃdzeniami zewnňtrznymi przy uŨyciu powiŃzanej karty sieciowej. 
MoŨna ustawiĺ jeden adres IP hosta. JednoczeŜnie naleŨy ustawiĺ jednŃ 
kartň gğ·wnŃ. Zazwyczaj dziağa tylko jedna karta (karta gğ·wna). System 
wğŃcza kartň alternatywnŃ w·wczas, gdy karta gğ·wna nie funkcjonuje 
prawidğowo. System jest przeğŃczany do trybu offline tylko 
po przeğŃczeniu wszystkich kart do trybu offline. Wszystkie karty muszŃ 
znajdowaĺ siň w tej samej sieci LAN. 

 ̧ R·wnowaŨenie obciŃŨenia: W tym trybie urzŃdzenie komunikuje siň 
z urzŃdzeniami zewnňtrznymi przy uŨyciu powiŃzanej karty sieciowej. 
ObciŃŨenie wszystkich kart jest r·wnowaŨone. Ich obciŃŨenie ruchem 
sieciowym jest zazwyczaj takie same. System jest przeğŃczany do trybu 
offline tylko po przeğŃczeniu wszystkich kart do trybu offline. Wszystkie 
karty muszŃ znajdowaĺ siň w tej samej sieci LAN. 

 ̧ Agregacja ğŃczy: System uŨywa powiŃzanych kart sieciowych 
do komunikacji. Wszystkie powiŃzane karty sieciowe wsp·ğpracujŃ 
ze sobŃ i wsp·lnie obsğugujŃ ruch sieciowy. System przydziela 
odpowiednie porty do okreŜlonych przeğŃcznik·w zgodnie z ustawieniem 
obciŃŨenia port·w. W przypadku usterki ğŃcza jednego z port·w system 
zatrzymuje wysyğanie danych z bieŨŃcego portu. System moŨe obliczyĺ 
nowe obciŃŨenie i wyznaczyĺ nowe porty uŨywane do wysyğania danych. 
System wykonuje ponownie obliczenia, aby wyznaczyĺ porty 
po usuniňciu usterki i udostňpnieniu portu. 

 

 UrzŃdzenie obsğuguje tylko agregacjň ğŃczy LACP. 

 Sieciowy tryb agregacji ğŃczy jest dostňpny, gdy przeğŃcznik obsğuguje 

funkcjň agregacji ğŃczy i jest odpowiednio skonfigurowany. 

Karta 

sieciowa 

Gdy dla Network Mode (Tryb sieci) wybrano opcjň Single NIC (Pojedyncza 

karta sieciowa), moŨliwe jest powiŃzanie aktualnej karty sieciowej (NIC) z 

dowolnŃ innŃ kartŃ sieciowŃ. 

 

Karta sieciowa uŨywana do zarzŃdzania nie obsğuguje tej funkcji. 

Wersja 

protokoğu IP 

MoŨna wybraĺ format IPv4 lub IPv6. Obecnie oba rodzaje adres·w IP sŃ 
obsğugiwane. 

Adres MAC W tym polu jest wyŜwietlany adres MAC urzŃdzenia. 

Adres IP 
Ustaw adres IP, maskň podsieci i bramň domyŜlnŃ urzŃdzenia zgodnie 

z rzeczywistŃ planowanŃ konfiguracjŃ sieci. 
Maska 

podsieci 
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Ustawienie Opis 

Brama 

domyŜlna 

MTU 

WprowadŦ wartoŜĺ MTU (Maximum Transmission Unit) karty sieciowej. 

WartoŜĺ domyŜlna to 1500 bajt·w. WartoŜĺ zalecana to 1500 lub 1492. 

 1500: WartoŜĺ maksymalna i domyŜlna pakietu Ethernet. Jest to typowe 

ustawienie poğŃczeŒ sieciowych bez usğug PPPoE i VPN. 

Jest to domyŜlne ustawienie niekt·rych router·w, kart sieciowych 

i przeğŃcznik·w. 

 1492: wartoŜĺ optymalna dla usğugi PPPoE. 

 

 ̧ Modyfikacja wartoŜci MTU powoduje przerwanie ğŃcznoŜci sieciowej 

i ponowne uruchomienie karty sieciowej. Wpğywa to na wykonywane 

operacje. NaleŨy rozwaŨnie korzystaĺ z tej opcji. 

 ̧ Zalecane jest wyŜwietlenie najpierw wartoŜci MTU bramy i ustawienie 

takiej samej lub nieznacznie mniejszej wartoŜci MTU urzŃdzenia. 

UmoŨliwi to zmniejszenie pakietu podrzňdnego i zwiňkszenie 

efektywnoŜci transmisji sieciowej. 

 Kliknij przycisk OK, aby zapisaĺ konfiguracjň. 

3.4.2 Dodawanie urzŃdzenia zdalnego 

Po dodaniu urzŃdzenia zdalnego lokalne urzŃdzenie moŨe odbieraĺ i przechowywaĺ strumieŒ 

wideo przesyğany przez urzŃdzenie zdalne i zarzŃdzaĺ tym strumieniem. MoŨna przeglŃdaĺ, 

odtwarzaĺ i przechowywaĺ strumienie kilku urzŃdzeŒ zdalnych i zarzŃdzaĺ nimi. 

System obsğuguje trzy metody dodawania urzŃdzeŒ zdalnych: dodawanie poprzez 

wyszukiwanie, dodawanie pojedynczych urzŃdzeŒ, dodawanie zbiorcze oraz importowanie 

z szablonu. 

 ̧ Dodawanie poprzez wyszukiwanie: MoŨna wyszukaĺ urzŃdzenia zdalne w tej samej sieci 

LAN i wybraĺ urzŃdzenia, kt·re zostanŃ dodane. Zalecane jest korzystanie z tej metody, 

gdy nie moŨna ustaliĺ adresu IP urzŃdzenia przeznaczonego do dodania. 

 ̧ Dodawanie pojedynczych urzŃdzeŒ: Dodawanie kilku urzŃdzeŒ zdalnych. W tym wypadku 

naleŨy ustaliĺ adres IP urzŃdzenia oraz nazwň uŨytkownika i hasğo. 

 ̧ Dodawanie zbiorcze: Ta metoda jest zalecana, gdy trzy poczŃtkowe segmenty adres·w IP 

urzŃdzeŒ zdalnych sŃ takie same (np. 192.168.1.1ï192.168.1.255), a nazwa uŨytkownika 

i hasğo urzŃdzeŒ sŃ r·wnieŨ takie same. 

 ̧ Importowanie z szablonu: Zbiorcze importowanie urzŃdzeŒ zdalnych przy uŨyciu pliku 

szablonu. 

 Wybierz Direct Storage > Camera > Remote > Device (Zapis bezpoŜredni > Kamera 

> Zdalne > UrzŃdzenie). 

Zostanie wyŜwietlone okno Device (UrzŃdzenie). Zobacz Rysunek 3-10. 
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 UrzŃdzenie zdalne 

 

 Dodaj urzŃdzenie zdalne. 

MoŨesz uŨyĺ metody dodawania poprzez wyszukiwanie, dodawania pojedynczych 

urzŃdzeŒ, dodawania zbiorczego lub importowania z szablonu. 

 ̧ Dodawanie poprzez wyszukiwanie 

1) Kliknij przycisk  po prawej stronie obok pozycji Auto Search (Wyszukiwanie 

automatyczne). 

Zostanie wyŜwietlone okno Auto Search (Wyszukiwanie automatyczne). Zobacz 

Rysunek 3-11. 

 Wyszukiwanie automatyczne 

 

2) Kliknij przycisk Device Search (Wyszukiwanie urzŃdzeŒ). 
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ZostanŃ wyŜwietlone wyniki wyszukiwania. Zobacz Rysunek 3-12. Aby uzyskaĺ 

wiňcej informacji, zobacz Tabela 3-4. 

 

Gdy uzyskany adres IP i numer portu sŃ takie same jak w przypadku urzŃdzenia 

zdalnego, kt·re zostağo juŨ dodane, to urzŃdzenie nie jest wyŜwietlane na liŜcie 

wynik·w. 

 Wyniki wyszukiwania 

 

Tabela 3-4 Ikony wyszukiwania automatycznego 

Ikona/ustawienie Opis 

 

Wybierz urzŃdzenia zdalne, kt·re chcesz dodaĺ przy uŨyciu adresu IP 

lub adresu MAC. 

1. Kliknij przycisk , aby wybraĺ adres IP lub adres MAC. 

2. WprowadŦ adres IP lub adres MAC urzŃdzenia zdalnego w polu 

tekstowym po prawej stronie obok pozycji . 

3. Kliknij przycisk Search (Wyszukaj). 

ZostanŃ wyŜwietlone wyniki wyszukiwania. 

Inicjowanie 
Zaznacz pole wyboru To Be Initialized (Do zainicjowania) i kliknij 

przycisk Initialize (Inicjuj), aby zmieniĺ hasğo logowania i adres IP. 

Filtr 

Ustaw kryteria filtru zgodnie z modelem urzŃdzenia. System wyŜwietla 

tylko informacje dotyczŃce urzŃdzeŒ zdalnych, kt·re speğniajŃ kryteria 

filtru. KorzystajŃc z tej funkcji, uŨytkownicy mogŃ wyszukiwaĺ 

urzŃdzenia, kt·re chcŃ dodaĺ. 

Modyfikuj 

Zaznacz pole wyboru odpowiedniego urzŃdzenia zdalnego i kliknij 

przycisk Modify (Modyfikuj), aby zmieniĺ adres IP urzŃdzenia. 
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Ikona/ustawienie Opis 

 ̧ Adres IP urzŃdzenia zdalnego moŨna zmieniĺ tylko w·wczas, 

gdy opcja Manufacturer (Producent) jest skonfigurowana 

z ustawieniem Private (Prywatne). 

 ̧ Nie moŨna zmodyfikowaĺ kilku adres·w IP r·wnoczeŜnie. 

Wyszukaj 

ponownie 
Kliknij tň ikonň, aby ponownie wyszukaĺ urzŃdzenia zdalne. 

3) Kliknij dwukrotnie urzŃdzenie zdalne lub zaznacz pole wyboru odpowiedniego 

urzŃdzenia i kliknij przycisk Add (Dodaj). System uwzglňdni to urzŃdzenie zdalne 

na liŜcie dodanych urzŃdzeŒ. 

 ̧ Dodawanie pojedynczo 

1) Kliknij przycisk  w obszarze Manual Add (Dodawanie rňczne) i zaznacz opcjň 

Add IP Address (Dodaj adres IP). 

Zostanie wyŜwietlone okno Add (Dodaj). Zobacz Rysunek 3-13. 

 Dodawanie pojedynczych urzŃdzeŒ 

 

2) Skonfiguruj ustawienia. Aby uzyskaĺ wiňcej informacji, zobacz Tabela 3-5. 
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Tabela 3-5 Dodawanie urzŃdzenia 

Ustawienie Opis 

Producent 

Wybierz producenta z listy rozwijanej zaleŨnie od wymagaŒ. 

 

Poszczeg·lne modele obsğugujŃ r·Ũne protokoğy producent·w. NaleŨy 

uwzglňdniĺ specyfikacje danego urzŃdzenia. 

Adres IP Ustaw adres IP urzŃdzenia zdalnego. 

Port TCP 

Zapewnia usğugi zwiŃzane z protokoğem TCP. MoŨna ustawiĺ port 

zaleŨnie od wymagaŒ. WartoŜĺ domyŜlna to 37777. 

 

Tň wartoŜĺ naleŨy ustawiĺ, gdy opcja Manufacturer (Producent) jest 

skonfigurowana z ustawieniem Private (Prywatne). 

Port RTSP 

Ustaw numer portu RTSP urzŃdzenia zdalnego. WartoŜĺ domyŜlna 

to 554. 

 

Konfigurowanie tej wartoŜci nie jest konieczne, gdy opcja Manufacturer 

(Producent) jest skonfigurowana z ustawieniem Private (Prywatne) 

lub Custom (Niestandardowe). 

Port HTTP 

Ustaw port HTTP urzŃdzenia zdalnego. WartoŜĺ domyŜlna to 80. 

 

Konfigurowanie tej wartoŜci nie jest konieczne, gdy opcja Manufacturer 

(Producent) jest skonfigurowana z ustawieniem Private (Prywatne) 

lub Custom (Niestandardowe). 

Port HTTPS 

Port komunikacyjny HTTPS. Tň wartoŜĺ moŨna ustawiĺ zaleŨnie 

od wymagaŒ. WartoŜĺ domyŜlna to 443. 

 

Aby korzystaĺ z tej funkcji, naleŨy ustanowiĺ poğŃczenie z urzŃdzeniem 

zdalnym przy uŨyciu protokoğu Onvif. Wybierz metodň szyfrowania. 

Nazwa 

uŨytkownika / 

hasğo 

WprowadŦ nazwň uŨytkownika i hasğo, uŨywane do logowania siň 

do urzŃdzenia zdalnego. 

Liczba kanağ·w 

WprowadŦ wartoŜĺ w polu Channel No. (Liczba kanağ·w) lub kliknij 

przycisk Connect (PoğŃcz), aby ustaliĺ ğŃcznŃ liczbň kanağ·w urzŃdzenia 

frontonowego. 

 

Zalecane jest ustalanie liczby kanağ·w urzŃdzenia frontonowego przy 

uŨyciu przycisku Connect (PoğŃcz). JeŨeli wprowadzona ğŃczna liczba 

kanağ·w nie jest zgodna z liczbŃ kanağ·w urzŃdzenia frontonowego, 

moŨe wystŃpiĺ problem z dodawaniem. 
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Ustawienie Opis 

Nr kanağu 

zdalnego 

Po ustaleniu numeru kanağu zdalnego kliknij przycisk Set (Ustaw), 

aby ustaliĺ numer kanağu wymagany do ustanowienia poğŃczenia. 

Kanağ 

Numer kanağu urzŃdzenia zdalnego w urzŃdzeniu lokalnym. Skonfiguruj 

urzŃdzenie zdalne w odpowiednim kanale urzŃdzenia lokalnego. 

Na przykğad skonfiguruj nazwň kanağu dla tego numeru kanağu. 

Szyfrowanie 

Gdy poğŃczenie urzŃdzenia zdalnego ustanowiono przy uŨyciu protokoğu 

Onvif, wybierz metodň szyfrowania. System bňdzie szyfrowaĺ i chroniĺ 

przesyğane dane. 

 

Aby korzystaĺ z tej funkcji, naleŨy otworzyĺ port HTTPS frontonowej 

kamery internetowej. 

Tryb poğŃczenia 

Dostňpne sŃ nastňpujŃce ustawienia: Automatic (Automatycznie), TCP 

i UDP. W przypadku urzŃdzenia Onvif dostňpne jest teŨ ustawienie 

MULTICAST. 

 

 ̧ Gdy poğŃczenie urzŃdzenia zdalnego ustanowiono przy uŨyciu 

protokoğu prywatnego, domyŜlny tryb poğŃczenia to TCP. 

 ̧ Gdy poğŃczenie urzŃdzenia ustanowiono przy uŨyciu protokoğu 

Onvif, dostňpne sŃ cztery tryby poğŃczenia: Automatic 

(Automatycznie), TCP, UDP i MULTICAST (Multiemisja). 

 ̧ Gdy poğŃczenie urzŃdzenia ustanowiono przy uŨyciu innych 

protokoğ·w producent·w, obsğugiwane sŃ protokoğy TCP i UDP. 

3) Kliknij przycisk OK, aby ukoŒczyĺ dodawanie. 

 ̧ Dodawanie zbiorcze 

 

Zbiorczo moŨna dodawaĺ tylko urzŃdzenia zdalne znajdujŃce siň w tym samym 

segmencie sieci. 

1) Kliknij przycisk  w obszarze Manual Add (Dodawanie rňczne) i zaznacz opcjň 

Batch Add (Dodawanie zbiorcze). 

Zostanie wyŜwietlone okno Add (Dodaj). Zobacz Rysunek 3-14. 
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 Dodawanie zbiorcze 

 

2) WprowadŦ zakres wyszukiwania czwartego segmentu adresu IP. 

 

Zbiorczo moŨna wyszukiwaĺ tylko urzŃdzenia z takimi samymi trzema 

poczŃtkowymi segmentami adresu IP. NaleŨy wprowadziĺ zakres wyszukiwania 

czwartego segmentu. Na przykğad: 192.168.1.1ï192.168.1.255. 

3) Skonfiguruj inne ustawienia. Aby uzyskaĺ wiňcej informacji, zobacz Tabela 3-5. 

4) Kliknij przycisk OK, aby ukoŒczyĺ dodawanie. 

 ̧ Importowanie z szablonu 

1) Kliknij przycisk , aby wybraĺ ŜcieŨkň magazynu. Kliknij przycisk Save (Zapisz), 

aby wyeksportowaĺ plik szablonu. 

Ï DomyŜlna nazwa pliku szablonu to RemoteConfig_20181017_Eng.csv 

lub RemoteConfig_20181017_Eng.backup. Rozszerzenie nazwy pliku Ăcsvò 

oznacza plik nieszyfrowany, rozszerzenie Ăbackupò oznacza plik szyfrowany, 

a Ă20181017ò oznacza datň eksportowania pliku. 

Ï Nie moŨna importowaĺ do pliku szablonu pliku w innej wersji jňzykowej. 

2) ZaleŨnie od wymagaŒ wprowadŦ informacje o urzŃdzeniu zdalnym w pliku 

szablonu i zapisz go. 

 

Nie wolno zmieniaĺ rozszerzenia nazwy pliku szablonu. Ignorowanie tego 

zalecenia moŨe spowodowaĺ bğŃd importowania. 

3) Kliknij przycisk , aby wybraĺ plik szablonu. 

4) Kliknij przycisk Open (Otw·rz), aby dodaĺ urzŃdzenie zdalne. 
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JeŨeli po dodaniu urzŃdzenia zostanie wyŜwietlona ikona Status (Stan) , 

oznacza to, Ũe poğŃczenie powiodğo siň. WyŜwietlenie ikony  oznacza, 

Ũe powodzenie nie powiodğo siň. SprawdŦ przyczynň problemu. 

3.4.3 Strategia nagrywania 

MoŨna skonfigurowaĺ harmonogram nagrywania wideo i harmonogram wykonywania zdjňĺ. 

MoŨna okreŜliĺ kanağy, daty i przedziağy czasowe nagrywania. MoŨna skonfigurowaĺ klatki 

kluczowe odtwarzania i podglŃdu na Ũywo, aby ograniczyĺ uŨycie miejsca dla nagraŒ. 

3.4.3.1 Konfiguracja harmonogramu nagrywania 

System nagrywa wideo zgodnie z harmonogramem nagrywania. JeŨeli na przykğad zostanie 

ustawiony przedziağ czasowy nagraŒ wideo alarm·w 6:00ï18:00, system automatycznie 

wykonuje nagrania, jeŨeli w tym czasie wystŃpi alarm. 

Fabryczny harmonogram domyŜlny uwzglňdnia ciŃgğe nagrywanie w trybie zwykğym 

we wszystkich kanağach. MoŨna zmodyfikowaĺ go zaleŨnie od wymagaŒ. 

 Wybierz Direct Storage > Record Configuration > Record Control (Zapis 

bezpoŜredni > Konfiguracja nagrywania > Sterowanie nagraniami). 

Zostanie wyŜwietlone okno Record Control (Sterowanie nagraniami). Zobacz 

Rysunek 3-15. 

 Harmonogram nagrywania 

 

 Skonfiguruj ustawienia. Aby uzyskaĺ wiňcej informacji, zobacz Tabela 3-6. 

Tabela 3-6 Ustawienia nagrywania 

Ustawienie Opis 

Kanağ 

Wybierz numer kanağu. MoŨna skonfigurowaĺ r·Ũne harmonogramy 

dla poszczeg·lnych kanağ·w. Zaznacz pole wyboru All (Wszystkie), 

jeŨeli chcesz wybraĺ takie same ustawienia dla wszystkich kanağ·w. 
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Ustawienie Opis 

ANR 

(Automatyczne 

uzupeğnienie 

sieciowe) 

Zaznacz pole wyboru, aby wğŃczyĺ tň funkcjň. 

 Po rozğŃczeniu poğŃczenia urzŃdzenia z kamerŃ internetowŃ 

kamera kontynuuje nagrywanie. Po przywr·ceniu poğŃczenia 

sieciowego urzŃdzenie pobiera z kamery internetowej nagrania 

wykonane w okresie, w kt·rym poğŃczenie byğo niedostňpne, 

aby zapewniĺ integralnoŜĺ nagraŒ. 

 WprowadŦ w polu tekstowym maksymalny przedziağ czasowy 

przekazywania nagraŒ. JeŨeli czas trwania awarii sieci jest dğuŨszy 

niŨ ustawiony okres, system przekazuje nagrania tylko 

w ustawionym przedziale czasowym. 

 

Aby korzystaĺ z tej funkcji, naleŨy zainstalowaĺ kartň SD w kamerze 

internetowej. 

Redundancja 

JeŨeli w urzŃdzeniu zainstalowano wiele dysk·w, wybierz jeden dysk 

zapasowy, na kt·rym bňdŃ zapisywane redundantne kopie zapasowe 

nagraŒ. Zapisywanie nagraŒ na r·Ũnych dyskach r·wnoczeŜnie 

gwarantuje bezpieczeŒstwo danych. 

1. Ustaw dysk redundantny. 

2. Zaznacz pole wyboru, aby wğŃczyĺ funkcjň redundancji. 

Ï JeŨeli wybrany kanağ nie nagrywa wideo, redundancja zostanie 

uwzglňdniona podczas nastňpnego nagrania. 

Ï JeŨeli wybrany kanağ nagrywa wideo, wszystkie bieŨŃce pliki 

nagraŒ bňdŃ spakowane i zostanie zastosowany nowy 

harmonogram (redundancja lub bez redundancji) zapisu 

nagrania.  

 

Nagranie na dysku redundantnym jest kopiŃ zapasowŃ nagrania 

na dysku przeznaczonym do zapisu/odczytu. Kopie zapasowe zdjňĺ 

nie sŃ wykonywane. 

Typ nagrania Wybierz typ nagrania, taki jak strumieŒ gğ·wny lub podstrumieŒ. 

Nagrywanie 

z wyprzedzeniem 

Rozpoczynanie nagrywania 0ï30 sekund (zaleŨnie od rozmiaru i stanu 

strumienia) przed ustawieniem wstňpnym. 

 Wybierz typ alarmu. Zobacz Rysunek 3-16. 

 Typ alarmu 

 

 

 ̧ Po wybraniu opcji MD (Detekcja ruchu), Alarm lub MD & Alarm (Detekcja ruchu 

i alarm) naleŨy wğŃczyĺ funkcjň nagrywania powiŃzanego z alarmami dla 

odpowiedniego kanağu. 
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 ̧ Kolorowy pasek na Rysunek 3-17 oznacza typ nagrania w okreŜlonym przedziale 

czasowym. 

 Skonfiguruj okres harmonogramu nagrywania. Wymagane jest rysowanie i edycja. 

 

Po dodaniu ŜwiŃt moŨna teŨ skonfigurowaĺ harmonogram nagrywania w czasie ŜwiŃt. 

 Konfigurowanie przedziağu czasowego 

 

 ̧ Rysowanie: 

1) Wybierz dzieŒ tygodnia. 

Ï Zaznacz pole wyboru All (Wszystko), aby synchronicznie edytowaĺ 

lub rysowaĺ okresy dla wszystkich dni tygodnia. 

Ï MoŨna wybraĺ kilka dni tygodnia, aby edytowaĺ je r·wnoczeŜnie. 

2) NaciŜnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, a nastňpnie przeciŃgnij wskaŦnik 

myszy na osi czasu, aby narysowaĺ okres. 

Ï MoŨna ustawiĺ szeŜĺ okres·w w kaŨdym dniu. UrzŃdzenie wykonuje nagrania 

w odpowiednim okresie. 

Ï Gdy czas nagrywania nakğada siň, obowiŃzujŃ nastňpujŃce priorytety 

nagrywania: MD & alarm > alarm > MD > regular (detekcja ruchu i alarm > 

alarm > detekcja ruchu > zwykğe). 

 ̧ Edycja: 

1) Wybierz odpowiedni dzieŒ tygodnia i kliknij przycisk . 

Zostanie wyŜwietlone okno Setting (Ustawienia). Zobacz Rysunek 3-18. 
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 Ustawienia czasu 

 

2) Wybierz dzieŒ tygodnia, typ nagrania i okres. 

3) Kliknij przycisk OK, aby zapisaĺ konfiguracjň. 

System ponownie wyŜwietli okno Record Control (Sterowanie nagraniami). 

 Kliknij przycisk OK, aby zapisaĺ konfiguracjň. 

 

Harmonogram nagrywania obowiŃzuje po wğŃczeniu funkcji nagrywania 

automatycznego. Aby uzyskaĺ informacje na temat wğŃczania funkcji nagrywania 

automatycznego, Ă3.4.4 WğŃczanie funkcji nagrywaniaò. 

3.4.3.2 Konfiguracja harmonogramu wykonywania zdjňĺ 

KorzystajŃc z tego harmonogramu, system wykonuje zdjňcia zgodnie z ustawionym czasem 

i typem. JeŨeli na przykğad ustawiono czas wykonywania zdjňĺ zwiŃzanych z alarmami 

interwencyjnymi 6:00ï18:00 w kaŨdy poniedziağek, system bňdzie automatycznie wykonywaĺ 

zdjňcia odpowiedniego typu w tym przedziale czasowym. 

Wybierz Direct Storage > Record Configuration > Snapshot (Zapis bezpoŜredni > 

Konfiguracja nagrywania > Zdjňcia). 

Zostanie wyŜwietlone okno Snapshot (Zdjňcia). Zobacz Rysunek 3-19. 

Harmonogram wykonywania zdjňĺ jest konfigurowany w taki sam spos·b jak harmonogram 

nagrywania. Aby uzyskaĺ informacje na temat konfigurowania harmonogramu wykonywania 

zdjňĺ, zobacz Ă3.4.3.1 Konfiguracja harmonogramu nagrywaniaò. 
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 Harmonogram wykonywania zdjňĺ 

 

 

Harmonogram wykonywania zdjňĺ obowiŃzuje po wğŃczeniu funkcji automatycznego 

wykonywania zdjňĺ. Aby uzyskaĺ informacje na temat wğŃczania funkcji automatycznego 

wykonywania zdjňĺ, zobacz Ă3.4.4 WğŃczanie funkcji nagrywaniaò. 

3.4.3.3 Konfiguracja klatek kluczowych podglŃdu na Ũywo 

MoŨna ustawiĺ okres i stopieŒ zachowania klatek w kanale. ZaleŨnie od ustawieŒ system 

usuwa w cağoŜci lub czňŜciowo klatki niekluczowe podczas zapisywania nagrania. Uğatwia 

to zmniejszenie iloŜci miejsca uŨywanego do zapisu nagrania. 

 Wybierz Direct Storage > Record Configuration > Live Key Frames (Zapis 

bezpoŜredni > Konfiguracja nagrywania > Klatki kluczowe podglŃdu na Ũywo). 

WyŜwietlone zostanie okno Live Key Frames (Kluczowe kadry podglŃdu na Ũywo). 

Zobacz Rysunek 3-20. 
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 Klatki kluczowe podglŃdu na Ũywo 

 

 Skonfiguruj ustawienia. Aby uzyskaĺ wiňcej informacji, zobacz Tabela 3-6. 

Tabela 3-7 Ustawienia klatek kluczowych podglŃdu na Ũywo 

Ustawienie Opis 

Kanağ 

Wybierz numer kanağu. MoŨna skonfigurowaĺ r·Ũne harmonogramy 

dla poszczeg·lnych kanağ·w. Zaznacz pole wyboru All (Wszystko), 

jeŨeli chcesz skonfigurowaĺ takie same ustawienia dla wszystkich kanağ·w. 

Okres 
Wybierz przedziağ czasowy klatki kluczowej podglŃdu na Ũywo. System obsğuguje 

maksymalnie 6 okres·w. 

StopieŒ 

zachowania 

klatek 

Wybierz stopieŒ zachowania klatek w poszczeg·lnych okresach. 

 

StopieŒ zachowania oznacza procent zachowania klatek niekluczowych. 

Na przykğad stopieŒ zachowania 0% oznacza, Ũe tylko klatki kluczowe sŃ 

zachowywane (wszystkie klatki niekluczowe sŃ usuwane), a stopieŒ 100% 

oznacza, Ũe zachowywane sŃ wszystkie klatki. 

3.4.3.4 Konfiguracja klatek kluczowych 

JeŨeli pojemnoŜĺ magazynu jest ograniczona, a wymagane jest wykonanie wzglňdnie dğugiego 

nagrania, moŨna usunŃĺ klatki niekluczowe z zapisywanego nagrania przy uŨyciu 

odpowiednich ustawieŒ klatek kluczowych. W takim wypadku zapisywane sŃ tylko klatki 

kluczowe i uŨywana jest mniejsza iloŜĺ miejsca w magazynie. Wpğywa to jednak na pğynnoŜĺ 

obrazu wideo i ciŃgğoŜĺ nagrania. 

 

 ̧ KorzystajŃc z ustawieŒ klatek kluczowych, moŨna odrzuciĺ czňŜĺ danych nagrania, 

pozostawiajŃc tylko skonfigurowane dane klatek kluczowych. 

 ̧ NaleŨy rozwaŨnie korzystaĺ z ustawieŒ klatek kluczowych, poniewaŨ mogŃ one wpğywaĺ 

na pğynnoŜĺ obrazu wideo i ciŃgğoŜĺ nagrania. 
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Przygotowanie 

Aby skonfigurowaĺ klatki kluczowe, naleŨy wyznaczyĺ oddzielny dysk, na kt·rym zostanie 

zapisane nagranie po usuniňciu klatek niekluczowych. Oryginalne nagranie, zapisane na tym 

dysku, zostanie usuniňte. Aby uzyskaĺ informacje na temat konfiguracji klatek kluczowych, 

zobacz Ă3.13.2.1 Konfiguracja wğaŜciwoŜci dyskuò. 

 Wybierz Direct Storage > Record Configuration > Key Frames (Zapis bezpoŜredni > 

Konfiguracja nagrywania > Klatki kluczowe). 

WyŜwietlone zostanie okno Key Frames (Kluczowe kadry). Zobacz Rysunek 3-15. 

 Klatki kluczowe 

 

 Skonfiguruj ustawienia. Aby uzyskaĺ wiňcej informacji, zobacz Tabela 3-6. 

Tabela 3-8 Ustawienia klatek kluczowych 

Ustawienie Opis 

Kanağ 

Wybierz numer kanağu. MoŨna skonfigurowaĺ r·Ũne harmonogramy 

dla poszczeg·lnych kanağ·w. Zaznacz pole wyboru All (Wszystko), 

jeŨeli chcesz skonfigurowaĺ takie same ustawienia dla wszystkich kanağ·w. 

Automatyczna 

kopia 

zapasowa 

plik·w 

Wybierz metodň wykonywania kopii zapasowych plik·w. 

 ̧ Nigdy: Bez usuwania klatek niekluczowych z plik·w nagraŒ. 

 ̧ Customized (Niestandardowe): MoŨna wybraĺ opcjň usuwania klatek 

niestandardowych z plik·w nagraŒ w okresie ubiegğych 3ï30 dni. 

Po usuniňciu klatek plik nagrania jest zapisywany na dysku. 

 Kliknij przycisk OK, aby zapisaĺ konfiguracjň. 

3.4.4 WğŃczanie funkcji nagrywania 

Po skonfigurowaniu harmonogram·w nagrywania i wykonywania zdjňĺ naleŨy wğŃczyĺ funkcje 

automatycznego nagrywania i wykonywania zdjňĺ, aby umoŨliwiĺ automatyczne wykonywanie 

operacji przez system. 

Nagrania moŨna wykonywaĺ automatycznie lub rňcznie. MoŨna wybraĺ r·Ũne tryby 

nagrywania dla strumienia gğ·wnego i podstrumienia. 








































































































































































































































































































































