
PFWB5-90ac

PFWB5-90ac
Zewnętrzna bezprzewodowa stacja bazowa 5GHz AC867

•	 Zintegrowany moduł radiowy 5 GHz (2x2) MIMO
•	 Częstotliwość pracy 5.150 ~ 5.850 GHz  

(FCC 5.150 ~ 5.250 oraz 5.725 ~ 5.850 GHz)
•	 Wysoka wydajność i stabilność
•	 Obudowa IP66
•	 Poprawiona odporność na szumy
•	 TDMA zapewnia niezawodną komunikację
•	 Powerful OS
•	 Podwójne oprogramowanie
•	 Wbudowane narzędzia: Site Survey, Link Test, Antena  

Aligment, Spectrum Analyzer, Ping & Trace pomagają  
w konfiguracji i nadzorowaniu

•	 Zalecana jako stacja bazowa łączności bezprzewodowej 
PTMP na dystansie 0 ~ 5 km

Cechy

www.dahuasecurity.com/ceen

Opis produktu
Przepustowość ponad 500 Mb/s - wynik potężnej platformy sprzę-
towej. Radio oparte na technologii 802.11ac i autorskiej transmisji  
danych- protokół (TDMA). Oparta o procesor QCA 9563 (750 MHz), 
QCA Radio 9882 i 64 MB RAM i 16 MB pamięci flash. Urządzenia se-
rii PFWB5-90ac są idealnym rozwiązaniem pod względem wydajno-
ści dla wymagających aplikacji. Najnowocześniejsza konstrukcja RF  
o doskonałych parametrach mocy i czułości poprawia zasięg. Port  
Gigabit Ethernet 24V (pasywne PoE) pozwala na wykorzystanie peł-
nej mocy radia podczas jego użytkowania w projektach sieci typu  
punkt-punkt lub punkt-wielopunkt. Urządzenia z tej serii są wstecz-
nie kompatybilne z urządzeniami Dahua Wireless przy użyciu trybu 
TDMA, który pomaga w rozbudowie lub modernizacji istniejących 
sieci.
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PFWB5-90ac

Wymiary

Specyfikacja techniczna

Transmisja bezprzewodowa
WLAN Standard IEEE802.11 a/n/ac

Tryb pracy MIMO 2x2

Częstotliwość pracy 5.150 ~ 5.850 GHz  
(FCC 5.150 - 5.250 oraz 5.725 - 5.850 GHz)

Moc emitowana Do 30 dBm

Czułość odbioru Zależnie od modulacji -95 i -75 dBm

Wielkość kanału 5, 10, 20, 40, 80 MHz

Schematy modulacji
802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 
802.11 ac: OFDM (256-QAM, 64-QAM, 16-QAM, QPSK, 
BPSK)

Przepustowości

802.11 ac@40 MHz: 400, 360, 300, 270, 240, 180, 120, 
90, 60, 30 Mbps 
802.11 ac@80 MHz: 866, 780, 650, 585, 520, 390, 260, 
195, 130, 65 Mbps

Korekcja błędów FEC, LDPC

Schemat duplexu Podział czasowy

Zasięg transmisji 0~5 km (zalecany), max ≥7 km

Antena wewnętrzna
Zasięg częstotliwości 5,1 - 5,9 GHz

Wzmocnienie 18 dBi

Polaryzacja Dual linear

Izolacja cross-pol 24 dBi

VSWR <1,7

Azymut wiązki (H pol) 90°

Azymut wiązki (V pol) 90°

Elewacja wiązki 20°

Oprogramowanie
Tryby pracy  
bezprzewodowej

Klient WDS, klient TDMA, stacja bazowa WDS, stacja 
bazowa TDMA, stacja bazowa ARP NAT

Technologie  
bezprzewodowe

Smart station polling, smart auto-channel, adaptive auto 
modulation, automatic transmit power control (ATPC)

Zabezpieczenia WPA/WPA2 personal, WPA/WPA2 enterprise, WACL, 
izolacja użytkowników

QoS 4 typy priorytetów TDMA

Tryby pracy sieciowej Bridge, router iPv4, router IPv6

Technologie sieciowe Routing z i bez NAT, VLAN

Protokoły WAN Stały IP, klient DHCP, klient PPPoE

Usługi Serwer DHCP,serwer SNMP, klient NTP, router  
advertisement daemon, ping watchdog

Zarządzanie HTTP(S) GUI, SSH, SNMP read, Telnet

Narzędzia Przegląd statusu, test łącza, regulacja anteny

Parametry fizyczne
Wymiary 383 × 100 × 98 mm

Masa 520 g

Montaż Adaptery słupowe w zestawie

Okablowanie
Interfejs 10/100/1000 Base-T, RJ45

Antena
Typ Zintegrowana kierunkowa antena panelowa

Wzmocnienie 18 dBi

Zasilanie
Zasilanie 12 - 24 VDC passive PoE (24 V PoE adapter w zestawie)

Zasilanie adaptera PoE 100 ~ 240V AC

Pobór mocy (max) 10 W

Środowisko pracy
Temperatura pracy -30°C ~ +70°C

Wilgotność 0 ~ 90 % (nie skondensowana)

Certyfikacja
Certyfikaty FCC/CE

Zarządzanie
Monitoring systemu Serwer SNMP, syslog, Web UI, DWMP
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