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VTH5221E(W)-H

Monitor wewnetrzny IP
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Specyfikacja techniczna

System
Gtéwny procesor

System operacyjny

Wideo

Kompresja

Audio
Kompresja audio
Wejscie audio
Wyjscie audio

Rozmowa
dwukierunkowa

Wyswietlacz
Ekran LCD

Tryb pracy

Wejscie

Interfejs
Wejscia alarmowe
Wyjscia alarmowe

RS485
Siec
Ethernet

Protokét sieciowy

Whbudowany procesor

Linux

H.264

G.711
Mikrofon w stuchawce

Gtosnik w stuchawce

Mozliwos$¢ rozmowy dwukierunkowej

7” 1024 x 600, pojemnosciowy

Ekran dotykowy

10M/100M auto-negocjacja

TCP/IP

Cechy

e 7” dotykowy ekran pojemnosciowy TFT, 1024 x 600

* Mozliwosc obserwacji kamer IP

e Integracja z alarmem

e Miejsce na karte microSD, max 32 GB

e Nagrywanie oraz zdjecia (wymagana karta microSD)

Parametry ogodlne

Ztacze karty pamieci
Sposob instalacji
Zasilanie

Pobér mocy
Temperatura pracy
Wilgotnos¢ wzgledna
Wymiary

Waga

Micro SD, max 32 GB
Natynkowy lub na biurko

12V DC, PoE (802.3af)
Czuwanie<3,5W, praca<5W
-10°C ~ +55°C

10% - 90% RH

236 x 165,5 x 43,2 mm

0,9 kg

www.dahuasecurity.com/pl



Panel wewnetrzny IP | VTH5221E(W)-H

Wymiary Katy widzenia

ey

16m

Zastosowanie

Stacja ogrodzeniowa

Przekierowanie

ApP
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— Catse VIS5240B  EXPRESS Stacja wejéciowa
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