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Stacje bramowe IP (systemy wielorodzinne)Stacje bramowe IP (systemy wielorodzinne)
Stacje bramowe IP (systemy wielorodzinne)

Model

VTO9541D-S2 VTO7541G-S2 VTO7521G-S2

Przetwornik 1/2,8" 2 Mpx CMOS 1/2,8" 2 Mpx CMOS 1/2,8" 2 Mpx CMOS

Obiektyw 4 mm 4 mm 4 mm

Kąty widzenia W: 94,16°, S: 49,57°, D: 113,65° W: 88°, S: 47°, D: 105° W: 88°, S: 47°; D: 105°

Dzień / noc Obraz kolorowy Obraz kolorowy Obraz kolorowy

Wyświetlacz 10" LCD 8" IPS 800x1280 8" IPS 800x1280

Czytnik
Karty Mifare 
Odcisk palca 

Rozpoznawanie twarzy

Karty Mifare 
Odcisk palca 

Rozpoznawanie twarzy
Karty Mifare

Czujnik zbliżeniowy Detekcja ruchu Detekcja ruchu Detekcja ruchu

Klawiatura Ekran dotykowy Ekran dotykowy Ekran dotykowy

Sterowanie drzwiami

1x przekaźnik wyjścia 
1x RS 485 

1x kontaktron 
1x przycisk wyjścia

1x przekaźnik wyjścia 
1x RS 485 

1x kontaktron 
1x przycisk wyjścia

1x przekaźnik wyjścia 
1x RS 485 

1x kontaktron 
1x przycisk wyjścia

Klasa odporności IP65, IK07 IP66, IK07 IP66, IK07

Sabotaż otwarcia 1 1 1

Sieć Ethernet 10M / 100Mb/s / 1000Mb/s 10M / 100 / 1000 Mb/s 10M / 100 / 1000 Mb/s

Sposób instalacji Natynkowy lub podtynkowy Natynkowy lub podtynkowy Natynkowy lub podtynkowy

Materiał Hartowane szkło 
Aluminium

Hartowane szkło 
Aluminium

Hartowane szkło 
Aluminium

Temperatury pracy -30°C ~ +60°C -20°C ~ +60°C -20°C ~ +60°C

Zasilanie DC12V/2A, max 18W DC12V/2A, max 24W DC12V/2A, max 24W

Stacje bramowe IP 
(systemy wielorodzinne)

• 2 Mpx kamera CMOS
• Wyświetlacz STN, OLED
• Podświetlenie nocne
• Tłumienie echa
• Wskazówki głosowe
• Pozostawienie wiadomości audio i wideo
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Stacje bramowe IP (systemy wielorodzinne) 
Stacje bramowe IP (systemy wielorodzinne)

Model

VTO6521F VTO6541H VTO6531H VTO6521H / VTO6521H-D VTO6521K VTO6221E-P

Przetwornik 1/2,7" 2 Mpx CMOS 1/2,7" 2 Mpx CMOS 1/2,7" 2 Mpx CMOS 1/2,7" 2 Mpx CMOS 1/2,8" 2 Mpx CMOS 1/2,9" 2 Mpx CMOS

Obiektyw 2,8 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 2 mm

Kąty widzenia W: 113,79°, S: 61,5°, D: 134,45° W: 87,42°, S: 46,48°, D: 104,13° W: 87,42°, S: 46,48°, D: 104,13° W: 113,79°, S: 61,5°, D: 134,45° W: 86,4°, S: 46,2°, D: 100,6° W: 138°, S: 78°, D: 158°

Dzień / noc Obraz kolorowy Obraz kolorowy Obraz kolorowy Obraz kolorowy Obraz kolorowy Obraz kolorowy

Wyświetlacz 4,3" IPS 4,3" IPS 4,3" IPS 4,3" IPS 4,3" LCD 2,3" OLED

Czytnik Karty Mifare
Karty Mifare 
Odcisk palca 

Rozpoznawanie twarzy

Karty Mifare 
Rozpoznawanie twarzy

Karty Mifare (VTO6521H) 
Karty ID (VTO6521H-D) Karty Mifare Karty Mifare

Czujnik zbliżeniowy Detekcja ruchu Detekcja ruchu Detekcja ruchu Detekcja ruchu Detekcja ruchu -

Klawiatura Przyciski mechaniczne z Braillem Dotykowa Dotykowa Dotykowa Przyciski mechaniczne z Braillem Przyciski mechaniczne z Braillem

Sterowanie 
drzwiami

1x przekaźnik wyjścia 
1x RS 485 

1x kontaktron 
1x przycisk wyjścia

1x przekaźnik wyjścia 
1x RS 485 

1x kontaktron 
1x przycisk wyjścia

1x przekaźnik wyjścia 
1x RS 485 

1x kontaktron 
1x przycisk wyjścia

1x przekaźnik wyjścia 
1x RS 485 

1x kontaktron 
1x przycisk wyjścia

1x przekaźnik wyjścia 
1x RS 485 

1x kontaktron 
1x przycisk wyjścia

1x przekaźnik wyjścia 
1x RS 485 

1x kontaktron 
1x przycisk wyjścia

Klasa odporności IP65, IK07 IP65 IP65 IP65 IP65, IK08 IP65, IK08

Sabotaż otwarcia 1 1 1 1 1 1

Sieć Ethernet 10M / 100Mb/s 10M / 100Mb/s 10M / 100Mb/s 10M / 100Mb/s 10M / 100Mb/s 10M / 100Mb/s

Sposób instalacji Natynkowy lub podtynkowy Natynkowy lub podtynkowy Natynkowy lub podtynkowy Natynkowy lub Podtynkowy Natynkowy lub Podtynkowy Natynkowy lub podtynkowy

Materiał Stop aluminium PC + ABS PC + ABS PC + ABS Stal nierdzewna Aluminium

Temperatury pracy -30°C ~ +60°C -30°C ~ +60°C -30°C ~ +60°C -30°C ~ +60°C -30°C ~ +60°C -40°C ~ +60°C

Zasilanie DC12V/2A, max 18W DC12V/2A, max 18W DC12V/2A, max 18W DC12V/2A, max 18W DC12V/2A, max 10W DC12V/2A, PoE (802.11af), max 7W
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Wyświetlacz

Klawiatura

Moduł wskaźnika
LED (wielkości
połowy modułu)

Moduł kamery
(wymagany)

Moduł 5 przycisków
(1-przyciskowy,

2-przyciskowy - opcja)

3-modułowa ramka
(dostępne również 2-modułowa)

Moduł czytnika
linii papilarnych

Moduł czytnika kart
(wielkości połowy modułu)

Stacje bramowe IP (systemy modularne)
Stacje bramowe IP (systemy modularne)

Model

VTO4202F(B)-P-S2 VTO4202F(B)-MB1 VTO4202F(B)-MB2

Przetwornik 1/2,8" 2 Mpx CMOS - -

Obiektyw 2 mm - -

Kąty widzenia W: 160°, S: 82°, D: 180° - -

Dzień / noc ICR - -

Ekran - - -

Czytnik - - -

Klawiatura - Przycisk mechaniczny Przyciski mechaniczne

Wskaźnik świetlny - - -

Sterowanie drzwiami

1x przekaźnik wyjścia 
1x RS 485 

1x kontaktron 
1x przycisk wyjścia

- -

Klasa szczelności, 
odporności 
mechanicznej

IP65, IK07 IP65, IK07 IP65, IK07

Sabotaż otwarcia 1 - -

Sieć Ethernet 10M / 100Mb/s - -

Sposób instalacji Podtynkowy / natynkowy Podtynkowy / natynkowy Podtynkowy / natynkowy

Materiał Aluminium Aluminium Aluminium

Temperatury pracy -30°C ~ +60°C -20°C ~ +60°C -20°C ~ +60°C

Zasilanie DC12V/2-przewodowe lub PoE(802.3af)  
max 12W

DC 5V/1W  
(zasilany przez główny moduł z kamerą)

DC 5V/1W 
(zasilany przez główny moduł z kamerą)

Stacje bramowe IP 
(systemy modularne)

• 2 Mpx kamera CMOS
• Duży kąt widzenia
• Podświetlenie nocne
• Tłumienie echa
• Modularna budowa 
   (max. 9 modułów, wymagany VTO4202F(B)-P-S2)
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Stacje bramowe IP (systemy modularne)
Stacje bramowe IP (systemy modularne)

Model

VTO4202F(B)-MB5 VTO4202F(B)-MS VTO4202F(B)-MF VTO4202F(B)-MK VTO4202F(B)-ML VTO4202F(B)-MR VTO4202F(B)-MR1 VTO4202F(B)-MN

Przetwornik - - - - - - - -

Obiektyw - - - - - - - -

Kąty widzenia - - - - - - - -

Dzień / noc - - - - - - - -

Ekran - 3,0" STN - - - - - -

Czytnik - - Odcisk palca - - Karty Mifare 13,56 MHz Karty Unique 125 kHz -

Klawiatura Przyciski mechaniczne - - Przyciski mechaniczne  
z Braillem - - - -

Wskaźnik świetlny - - - - Dzwonienie / rozmowa / 
otwarcie drzwi - - -

Sterowanie drzwiami - - - - - - - -

Klasa szczelności, 
odporności 
mechanicznej

IP65, IK07 IP65, IK07 IP65, IK07 IP65, IK07 IP65, IK07 IP65, IK07 IP65, IK07 IP65, IK07

Sabotaż otwarcia - - - - - - - -

Sieć Ethernet - - - - - - - -

Sposób instalacji Podtynkowy / natynkowy Podtynkowy Podtynkowy Podtynkowy Podtynkowy Podtynkowy Podtynkowy Podtynkowy

Materiał Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Temperatury pracy -20°C ~ +60°C -20°C ~ +60°C -20°C ~ +60°C -20°C ~ +60°C -20°C ~ +60°C -20°C ~ +60°C -20°C ~ +60°C -20°C ~ +60°C

Zasilanie DC 5V/1W (zasilany przez główny moduł z kamerą)
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Stacje bramowe IP (systemy jednorodzinne) 
Stacje bramowe IP (systemy jednorodzinne)

Model

VTO3221E-P VTO2202F-P-S2 VTO3311Q-WP VTO3312Q-P

Przetwornik 1/2,9" 2 Mpx CMOS 1/2,5" 2 Mpx CMOS 1/2,8" 2 Mpx CMOS 1/2,8" 2 Mpx CMOS

Obiektyw 2 mm 1,9 mm 2,2 mm 2,2 mm

Kąty widzenia W: 138°, S: 78°, D: 158° W: 168,7°, S: 87,1°, D: 176,7° W: 125°, S: 65°, D: 139° W:,125°, S: 65°, D: 139°

Dzień / noc Obraz kolorowy ICR Obraz kolorowy Obraz kolorowy

Wskaźnik świetlny Dzwonienie, rozmowa, otwarcie Dzwonienie, rozmowa, otwarcie Dzwonienie, rozmowa, otwarcie Dzwonienie, rozmowa, otwarcie

Czytnik Karty Mifare - Karty Mifare Karty Mifare

Wi-Fi - -

Klawiatura Przyciski mechaniczne  
z kodem Brailla Przyciski mechaniczny Przyciski mechaniczne Przyciski mechaniczne

Sterowanie drzwiami

1x przekaźnik wyjścia 
1x RS 485 

1x kontaktron 
1x przycisk wyjścia

1x przekaźnik wyjścia 
1x RS 485 

1x kontaktron 
1x przycisk wyjścia

1x przekaźnik wyjścia 
1x RS 485 

1x kontaktron 
1x przycisk wyjścia

1x przekaźnik wyjścia 
1x RS 485 

1x kontaktron 
1x przycisk wyjścia

Klasa szczelności, 
odporności 
mechanicznej

IP65, IK08 IP65, IK07 IP65, IK08 IP65, IK08

Sabotaż otwarcia 1 1 1 1

Sieć Ethernet 10M / 100Mb/s 10M / 100Mb/s 10M / 100Mb/s 10M / 100Mb/s

Sposób instalacji Podtynkowy lub natynkowy Podtynkowy lub natynkowy Natynkowy Natynkowy

Materiał Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Temperatury pracy -40°C ~ +60°C -30°C ~ +60°C -30°C ~ +60°C -30°C ~ +60°C

Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) 
Max 10W

DC48V, PoE (802.3af)  
≤ 12W, 2-żyłowy

DC12V, max 6W,  
PoE (802.3af)

DC48V, max 6W,  
PoE (802.3af), 2-żyłowa

Stacje bramowe IP 
(systemy jednorodzinne)

• 2 Mpx kamera CMOS
• Podświetlenie nocne
• Wskazówki głosowe
• Dzwonienie grupowe
• Pozostawianie wiadomości audio i wideo
• Zdalny interkom poprzez aplikację mobilną
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Stacje bramowe IP (systemy jednorodzinne) 
Stacje bramowe IP (systemy jednorodzinne)

Model

 VTO2101E-P-S2 VTO2211G-WP VTO2111D-P-S2 VTO2311R-WP

Przetwornik 1/2,7" 2 Mpx CMOS 1/2,8 2 Mpx CMOS 1/4" 1 Mpx CMOS 1/2,8 2 Mpx CMOS

Obiektyw 2,8 mm 2 mm 2,1 mm 2 mm

Kąty widzenia W: 77°, S: 55°, D: 100° W: 125°, S: 72°, D: 142° W: 107°, S: 61°, D:122° W: 110°, S: 62°, D: 133°

Dzień / noc ICR ICR ICR Obraz kolorowy

Wskaźnik świetlny - Dzwonienie Dzwonienie -

Czytnik - Karty Mifare Karty Mifare Karty Mifare

Wi-Fi Tak - Tak

Klawiatura Przycisk mechaniczny Przyciski mechaniczne Przyciski mechaniczne Przyciski mechaniczne

Sterowanie drzwiami 1x przekaźnik wyjścia 
1x RS 485

1x przekaźnik wyjścia 
1x RS 485 

1x kontaktron 
1x przycisk wyjścia

1x przekaźnik wyjścia 
1x RS 485 

1x kontaktron 
1x przycisk wyjścia

1x przekaźnik wyjścia 
1x kontaktron 

1x przycisk wyjścia

Klasa szczelności, 
odporności 
mechanicznej

IP65, IK10 IP65 IP65 IP65

Sabotaż otwarcia 1 1 1 1

Sieć Ethernet 10M / 100Mb/s 10M / 100Mb/s 10M / 100Mb/s 10M / 100Mb/s

Sposób instalacji Natynkowy Natynkowy Natynkowy Natynkowy

Materiał Panel przedni: stop cynku  
Panel tylni i uchwyt: stop aluminium PC + akryl Plastik PC + ABS

Temperatury pracy -30°C ~ +60°C -30°C ~ +60°C -30°C ~ +60°C -30°C ~ +60°C

Zasilanie DC12V, max 7W,  
Standard PoE

DC12V, PoE (802.3af)  
Max 7W

DC12V, Standard PoE  
Max 5W

DC12V 
Standard PoE
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Monitory IP
Monitory IP

Model

VTH5422HB(W) VTH5421HW(B)-W VTH2421FB(W)-P VTH5421E(W)-H VTH8A21KMS-W

Ekran LCD 7" TFT 1024×600 
pojemnościowy

7" TFT 1024×600 
pojemnościowy

7" TFT 1024×600, 
pojemnościowy

7" TFT 1024×600 
pojemnościowy

7" TFT 1024×600 
pojemnościowy

System Linux Linux Linux Linux Android

Przyciski - - - - -

Wi-Fi Tak - Tak

RS485 1 1 1 1 1

Alarm we/wyj 6/1 6/1 6/1 6/1 6/1

Miejsce na pamięć microSD, max 64GB microSD, max 64GB Wbudowana 8GB microSD, max 32GB microSD, max 64GB

Ethernet 10M / 100Mb/s 10M / 100Mb/s 10M / 100Mb/s 10M / 100Mb/s 10M / 150Mb/s

Sposób instalacji Natynkowy, biurkowy Natynkowy Natynkowy, biurkowy Natynkowy, biurkowy Natynkowy

Materiał Plastik Plastik Plastik Plastik Metal + plastik

Temperatury pracy -10°C ~ +55°C -10°C ~ +55°C -10°C ~ +55°C -10°C ~ +55°C -10°C ~ +55°C

Zasilanie DC48V,  Standard PoE  
Max 6W

DC48V,  Standard PoE  
Max 6W

DC12V,  Standard PoE  
Max 6W

DC12V,  Standard PoE  
Max 5W

DC12-24V,  Standard PoE 
Max 6W

Monitory IP
• Kolorowy ekran LCD TFT
• Możliwość podglądu kamer IP
• Integracja z alarmem
• Nagrywanie video i zdjęć
• Powiadomienie alarmowe
• Elegancki wygląd
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Monitory IP
Monitory IP

Model

VTH5341G-W VTH5321GB(W)-W VTH2621G(W)-WP VTH2621G(W)-P VTH2611L-WP

Ekran LCD 10" TFT 1024×600 pojemnościowy 7" TFT 1024×600 pojemnościowy 7" TFT 1024×600, pojemnościowy 7" TFT 1024×600 pojemnościowy 4,3" TFT 480x272 pojemnościowy

System Android Android Linux Linux Linux

Przyciski - - - - -

Wi-Fi Tak Tak Tak - Tak

RS485 1 1 1 1 -

Alarm we/wyj 8/1 8/1 6/1 6/1 4/1

Miejsce na pamięć microSD, max 256GB microSD, max 256GB - - -

Ethernet 10M / 100Mb/s 10M / 100Mb/s 10M / 100Mb/s 10M / 100Mb/s 10M / 100Mb/s

Sposób instalacji Natynkowy Natynkowy Natynkowy Natynkowy Natynkowy

Materiał Plastik PC+ABS Plastik Plastik ABS

Temperatury pracy -10°C ~ +55°C -10°C ~ +55°C -10°C ~ +55°C -10°C ~ +55°C -10°C ~ +55°C

Zasilanie DC12V, standard PoE 
Max 7W

DC12V,  Standard PoE  
Max 7W

DC12V,  Standard PoE  
Max 6W

DC12V,  Standard PoE  
Max 6W

DC12V,  Standard PoE  
Max 6W
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System  IP 2-przewodowy
System jednorodzinne

Model

VTO3312Q-P  VTO2202F-P-S2

Przetwornik 1/2,8" 2 Mpx CMOS 1/2,8" 2 Mpx CMOS

Obiektyw 2,2 mm 1,9 mm

Kąty widzenia W: 125°, S: 65°, D: 139° W: 168,6°, S: 87,1°, D: 176,7°

Dzień / noc Obraz kolorowy ICR

Wskaźnik świetlny Dzwonienie, rozmowa, otwarcie Dzwonienie, rozmowa, otwarcie

czytnik Karty Mifare -

Klawiatura Przyciski mechaniczny Przyciski mechaniczny

Sterowanie drzwiami

1x przekaźnik wyjścia 
1x RS 485 

1x kontaktron 
1x przycisk wyjścia

1x przekaźnik wyjścia 
1x RS 485 

1x kontaktron 
1x przycisk wyjścia

Klasa szczelności, 
odporności 
mechanicznej

IP65, IK08 IP65, IK07

Sabotaż otwarcia 1 1

2-przewodowa Tak Tak

Sieć Ethernet 10M / 100Mb/s 10M / 100Mb/s

Sposób instalacji Natynkowy Podtynkowy lub natynkowy

Materiał Stop aluminium Aluminium

Temperatury pracy -40°C ~ +60°C -30°C ~ +60°C

Zasilanie DC48V, Standard PoE,  
Max 6W, 2-żyłowe

DC48V, Standard PoE,  
Max 12W, 2-żyłowe

System IP 
2-przewodowy
• 2 Mpx kamera CMOS
• Duży kąt widzenia
• Podświetlenie nocne
• Wskazówki głosowe
• Dzwonienie grupowe
• Zdalny interkom poprzez aplikację mobilną
• Transmisja danych oraz zasilanie tylko jedną  
   parą przewodów
• Łatwe zastąpienie analogowej, starej instalacji

System modularny

Model

 VTO4202F(B)-P-S2

Przetwornik 1/2,5" 2 Mpx CMOS

Obiektyw 1,9 mm

Kąty widzenia W: 168,6°, S: 87,1°, D: 176,7°

Dzień / noc ICR

Czytnik -

Klawiatura -

Wskaźnik świetlny -

Sterowanie drzwiami

1x przekaźnik wyjścia 
1x RS 485 

1x kontaktron 
1x przycisk wyjścia

Klasa szczelności, 
odporności 
mechanicznej

IP65, IK07

Sabotaż otwarcia 1

2-przewodowa Tak

Sieć Ethernet 10M / 100Mb/s

Sposób instalacji Podtynkowy lub natynkowy

Materiał Aluminium

Temperatury pracy -20°C ~ +60°C

Zasilanie DC48V, Standard PoE,  
Max 12W, 2-żyłowe
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Monitory 2-żyłowe
Monitory IP

Model

VTH8622KMS-W  VTH5422HW(B)-W VTH5422HW(B) VTH2622G(W)-W

Ekran LCD 7" TFT 1024×600 pojemnościowy 7" TFT 1024×600 pojemnościowy 7" TFT 1024×600, pojemnościowy 7" TFT 1024×600 pojemnościowy

System Android Linux Linux Linux

Przyciski - - - -

Wi-Fi Tak Tak - Tak

RS485 1 1 1 1

Alarm we/wyj 8/1 8/1 6/1 6/1

Miejsce na pamięć microSD, max 256GB microSD, max 256GB microSD, max 64GB -

Ethernet 10M / 100Mb/s 10M / 100Mb/s 10M / 100Mb/s -

Sposób instalacji Natynkowy Natynkowy Natynkowy Natynkowy

Materiał Metal + plastik Plastik Plastik Plastik

Temperatury pracy -10°C ~ +55°C -10°C ~ +55°C -10°C ~ +55°C -10°C ~ +55°C

Zasilanie DC48V, 1,25A, 2-żyłowe,  
Max 7W

DC48V, 1,25A, 2-żyłowe,  
Max 6W

DC48V, 1,25A, 2-żyłowe,  
Max 6W

DC48V, 1,25A, 2-żyłowe,  
Max 6W
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System analogowy jednorodzinny
Stacja bramowa

Model

VTO1000J VTO1000JM

Przetwornik 1/3" 1,3 Mpx CMOS 1/3" 1,3 Mpx CMOS

Obiektyw 2,8 mm 3,3 mm

Kąty widzenia W: 70°, S: 40°, D: 82° W: 70°, S: 40°, D: 82°

Dzień / noc ICR ICR

Czytnik - -

Klawiatura Przycisk mechaniczny Przycisk mechaniczny

Sterowanie drzwiami 1x przekaźnik wyjścia 
1x przycisk wyjścia

1x przekaźnik wyjścia 
1x przycisk wyjścia

Klasa szczelności, 
odporności 
mechanicznej

IP66 IP66, IK07

Sabotaż otwarcia - -

Sposób instalacji Natynkowy Natynkowy

Materiał PC + ABS ADC12 stop aluminium

Temperatury pracy -30°C ~ +50°C -30°C ~ +60°C

Zasilanie DC12V,  
Max 3W

Zasilanie przez wewnętrzny 
monitor

Monitor analogowy

Model

VTH1020J VTH1020J-T

Ekran LCD 7" TFT 1024x600 7" TFT 1024x600

Przyciski Dotykowe Dotykowe

Alarm we/wyj - -

Sposób instalacji Natynkowy Natynkowy

Zdjęcia - Tak

Materiał PC + ABS PC + ABS

Temperatury pracy -10°C ~ +55°C -10°C ~ +55°C

Zasilanie DC12V,  
Max 5W

DC12V,  
Max 5W

Systemy 
jednorodzinny 
analogowy
• Kamera 1,3 Mpx CMOS
• Podświetlenie nocne
• Tłumienie echa
• Łatwa instalacja
• Plug & Play
• Kolorowy ekran TFT

VIDEODOMOFONY
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ZESTAWY 
•  Nowy typ opakowania 
•  Wiele kombinacji, spełniające różne wymagania
•  Pełen zestaw akcesoriów, łatwa instalacja 
•  Szybka konfiguracja

KTP01-S2

IP

KTP02

IP

KTP03

IP

KTW01

WiFi

KTD01-S2

2-wire

KTD01

2-wire

VIDEODOMOFONY
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Zasilanie
Model Seria PFM321D Seria PFM320D Seria PFA34x Seria PFM35x

Wygląd

Opis DC 12V, 1A DC 12V, 2A DC12V, 4A-5Ch/5A-9CH/10A-9CH/20A-19CH Interaktywny: 600VA/360W, 1500VA//900W  
Inteligentny on-line: 1000VA/900W

2-przewodowe Kontrola dostępu 
Model VTNS2003B-2 VTNS1001B-2 DEE1010B

Wygląd

Opis 10-poziomowa kaskada, do podłączenia  
20 monitorów i 2 stacji bramowych do podłączenia 20 monitorów i 2 stacji bramowych Konwerter RS485, DC12V, Max. 1W

Sterownik windowy
Model VTM416

Wygląd

Opis Do 8 w kaskadzie, do 128 pięter, 16 przekaźników

Osłony przeciwdeszczowe

Model VTM51R2 / VTM30R2 VTM52R2 / VTM26R2 VTM53R3 / VTM27R3 VTM54R4 / VTM28R4 VTM56R6 / VTM29R6 VTM05R VTM07R VTM08R / VTM116-01 VTM09R

Opis Dla serii VTO4202F-X i VTO4202FB-X Dla VTO2202F-P-S2 Dla VTO3211D-P1/P2/P4 Dla VTO3221E / 
VTO6221E Dla VTO2211G

Seria VTO2202F-P

Model VTM114 VTM115

Sposób montażu Podtynkowy Natynkowy

VTO1000J / VTO1000J-T

Model VTM122A VTM123A

Sposób montażu Uchwyt kątowy w 
poziomie

Uchwyt kątowy w 
pionie

Seria VTO4202F-P

Model VTM125 / VTM25P2 VTM126 / VTM24P3

Sposób montażu Dla 2 modułów Dla 3 modułów

VTO3311Q-WP / VTO3312Q-P

Model VTM57 VTM58

Sposób montażu Kolorowe obudowy

VTO6521K

Model VTOB103 VTM57R

Sposób montażu Podtynkowy Natynkowy

VTO75x1G / VTO65x1H / VTO6521F

Model VTM121 VTM130

Sposób montażu Podtynkowy Natynkowy

AKCESORIA - VIDEODOMOFONY
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DMSS

Urządzenia

Metoda dodawania 
urządzeń

IP / domena / nr. seryjny

Wsparcie dla urządzeń VTO, VTH, IPC

Operacje VDP

Rozmowa Rozmowa video z VTO / VTH

Sterowanie Zdalne otwarcie drzwi

Alarmowanie Alarmy lokalne

Podgląd na żywo Właściwości Zdjęcia, nagrywanie

Minimalne 
wymagania 
sprzętowe

System operacyjny Android 5.0 lub wyższy; DMSS: IOS 9.0 lub wyższy

CPU 1 GHz lub wyższy

Pamięć 1 GB lub więcej

Rozdzielczość 
wyświetlacza

480x800 lub lepsza

Digital Mobile Surveillance System
Odpowiadania na przychodzące wywołanie 
Zdalne otwarcie drzwi

OPROGRAMOWANIE
Serwer SIP dla systemów wideodomofonowych

Urządzenia i 
użytkownicy Max. liczba VDP

SIP ID <=256  - DSS Express 
SIP ID <=2000  - DSS Pro 

SIP ID <=1000  - DSS4004-S2 
SIP ID <=2000  - DSS7016-S2

Operacje VDP

Rozmowa

- 2-kierunkowa rozmowa pomiędzy VTO i stacją zarządzania 
- 2-kierunkowa audio pomiędzy VTH / telefonem SIP i stacją zarządzania 

- połączenie grupowe VTH i telefonem SIP 
- powiadomienie „Push” do VTH 

- przekierowanie video rozmowy na telefon z VTH   
- max. do 50 jednoczesnych rozmów

Sterowanie
- zdalne otwarcie drzwi z centrum zarządzania i aplikacji mobilnej 

- zdalne otwarcie drzwi hasłem z telefonu SIP 
- zarządzanie kartami, wzorcami twarzy i odciskami palców

Zawiadomienia Wysyłanie tekstowych wiadomości do VTH

Podgląd na żywo

Podział kanałów  
na wyświetlaczu

1/4/6/8/9/16/25/36 lub spersonalizowany podział dla Mac,  
do 64 dla Windows

Max. ilość ekranów 4

Właściwości Zdjęcie, audio, nagranie, rozmowa, odtwarzanie

Minimalne 
wymagania 
sprzętowe

System operacyjny Serwer: Windows7 / Windows8.1 / Windows10 / Windows Server 2008     
Klient: Windows7 / Windows8.1 / Windows10

Miejsce na dysku 200 GB lub więcej dla DSS PRO

Pamięć 8GB

Rozdzielczość 
wyświetlacza

1024 x 768 lub lepsza

Otrzymywanie powiadomień alarmowych  
z urządzeń
Monitorowanie stacji bramowych
Wysyłanie wiadomości publicznych
Zdalne otwarcie drzwi
Zarządzanie kartami i bazą odcisków palcy
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Stacja portierska
Stacja portierska

Model

VTS5A40B VTS5340B VTS8A40B-CG VTS8340B

System Android Linux Android Linux

Ekran 10" TFT 1024×600 
Capacitive

10" TFT 1024×600 
Capacitive

10" TFT 1024×600 
Capacitive

10" TFT 1024×600 
Capacitive

Typ przycisku Mechaniczne Mechaniczne Mechaniczne Mechaniczne

Wejscie / wyjście audio 2/1 2/1 2/1 2/1

Kamera - - Tak Tak

Sieć Ethernet 100M/1000 Mb/s 100M/1000 Mb/s 100M/1000 Mb/s 100M/1000 Mb/s

Wykonanie PC + ABS PC + ABS PC + ABS PC + ABS

Temperatura pracy -10°C~+55°C -10°C~+55°C -10°C~+55°C -10°C~+55°C

Zasilanie 12 VDC 4A, Max 10W 12 VDC 4A, Max 10W 12 VDC 4A, Max 10W 12 VDC 4A, Max 10W

OPROGRAMOWANIE
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Kompletne rozwiązanie 

dla budynków 

jednorodzinnych 

z dodatkową 

funkcjonalnością. 

Zdalny interkom, 

sterowanie drzwiami, 

podgląd na kamery 

w czasie rzeczywistym 

i powiadomienie za 

pomocą telefonu 

komórkowego. 

Nie ważne gdzie 

jesteś - żaden gość 

ani wiadomość

nie zostanie pominięta.

dla systemów jednorodzinnych

VTH2421FW-P

Monitor dotykowy 
IP 7”

VTO2202F-P

Moduł bramowy
2 Mpx CMOS, 140°
IP65, IK07

Dzwonienie 
grupowe

Podświetlenie 
w nocy

Integracja 
z alarmem

Możliwość podglądu 
kamer IP

Zdalne 
otwarcie drzwi

Połączenie 
audio i video

Właściwości Polecane produkty

20 
drzwi 

10 
monitorów

+

IPC

VTH

VTOVTO

DMSS

Cat.5e: odległość urządzeń od switcha - max. 100m 

Przekaźnik

Pozostawianie 
wiadomości 
audio i video

Internet

VTH

Standardowe 
zasilanie PoE

PoE

Czujnik alarmowy



VTH5422HW

Monitor dotykowy 7” 
2-przewodowy

VTO2202F-P-S2

Stacja bramowa 
2 Mpx CMOS, 160°
IP65, IK07

drzwi monitory 
+

IPC

DMSS

VTO

VTH

DC 48V

System wykorzystuje tylko 

jedną parę przewodów 

na transmisję danych 

i zasilania. 2-przewodowe 

monitory mają dostęp 

do Internetu przy użyciu 

specjalnego konwertera. 

System adaptuje 

się do instalacji 

wieloprzewodowej 

w sposób łatwy 

zachowując wszystkie 

cyfrowe funkcje. 

System jest 

zaprojektowany, 

aby zastąpić istniejący 

analogowy system 

i zamienić go na 

w pełni cyfrowy IP. 

Public Net

2-wire Switch

Rozwiązania IP
2-przewodowe dla systemów 
jednorodzinnych

Cat.5e: odległość urządzeń od switcha - max. 100m 

2-przewody odległość VTH od switcha - max. 100m

Właściwości Polecane produkty

Dzwonienie 
grupowe

Podświetlenie 
w nocy

Integracja 
z alarmem

Możliwość podglądu 
kamer IP

Zdalne 
otwarcie drzwi

Połączenie 
audio i video

Pozostawianie 
wiadomości 
audio i video

Aplikacja
mobilna



VTH5422HW

Monitor dotykowy 7” 
2-przewodowy

VTO2202F-P-S2

Stacja bramowa 
2 Mpx CMOS, 160°
IP65, IK07

drzwi monitory 
+

IPC

DMSS

VTO

VTH

DC 48V

System wykorzystuje tylko 

jedną parę przewodów 

na transmisję danych 

i zasilania. 2-przewodowe 

monitory mają dostęp 

do Internetu przy użyciu 

specjalnego konwertera. 

System adaptuje 

się do instalacji 

wieloprzewodowej 

w sposób łatwy 

zachowując wszystkie 

cyfrowe funkcje. 

System jest 

zaprojektowany, 

aby zastąpić istniejący 

analogowy system 

i zamienić go na 

w pełni cyfrowy IP. 

Public Net

2-wire Switch

Rozwiązania IP
2-przewodowe dla systemów 
jednorodzinnych

Cat.5e: odległość urządzeń od switcha - max. 100m 

2-przewody odległość VTH od switcha - max. 100m

Właściwości Polecane produkty

Dzwonienie 
grupowe

Podświetlenie 
w nocy

Integracja 
z alarmem

Możliwość podglądu 
kamer IP

Zdalne 
otwarcie drzwi

Połączenie 
audio i video

Pozostawianie 
wiadomości 
audio i video

Aplikacja
mobilna

Air�y

Wi-Fi IPC

Wi-Fi 

Wi-Fi 

CAT5e 

Wi Fi IPC

VTH5221D-S2

Monitor 7”
dotykowy, pojemnościowy 
1024x600 z Wi-Fi

VTO2311R-WP

VTO2311R-WP

Stacja bramowa Wi-Fi
2 Mpx CMOS
IP65

VTH

DMSS

Czujnik alarmowy

VTO

4 
drzwi

3 
monitory

+

Airfly

20 
drzwi

10 
monitorów

+

Internet

Rozwiązanie Wi-Fi 

integruje videodomofon, 

zdalne sterowanie, 

kamery oraz system 

alarmowy na jednej 

platformie. 

Całość tworzy rozwiązanie 

dla inteligentnego 

budynku. 

Rozwiązania Wi-Fi
dla budynków jednorodzinnych

Cat.5e: odległość urządzeń od switcha - max. 100m 

Przekaźnik

Dzwonienie 
grupowe

Podświetlenie 
w nocy

Integracja 
z alarmem

Możliwość podglądu 
kamer IP

Zdalne 
otwarcie drzwi

Połączenie 
audio i video

Pozostawianie 
wiadomości 
audio i video

Powiadomienie
alarmowe

Wi-Fi

Właściwości Polecane produkty

Standardowe 
zasilanie PoE

PoE



VTO

VTH

Kamera HDCVI

VTH1020J
Monitor 7”
ekran TFT

VTO1000JM
Stacja bramowa 
jednorodzinna
1,3 Mpx
IP66, IK07

2 
drzwi

3
monitory

+

RVV4: odległość urządzeń - max. 50m

VTH

K

Analogowe rozwiązanie 

zapewnia łatwy 

w instalacji i uruchomieniu 

system, który umożliwia 

wysoką jakość podglądu 

video oraz prawie zerowe 

opóźnienia.

Rozwiązania 
analogowe

Właściwości Polecane produkty

Dzwonienie 
grupowe

Podświetlenie 
w nocy

Połączenie 
audio i video

Integracja
z alarmem



VTH2421FW-P
Monitor dotykowy IP
1024x600

20 
drzwi

10 
monitorów

+

IPC IPC 

VTO3311Q-WP
Stacja bramowa
2 Mpx CMOS
IP65, IK08

VTH

VTH

PIR

PIR

VTO3311Q-WP

VTH

VTH

IPC IPC 

VTH

VTH

PIR

PIR
VTH

VTH

VT
M
10

VTH

VTH

VTH

VTH

VTH

VTH

VTH

VTH

DMSS 

Kompletne rozwiązanie 

dla budynków

jednorodzinnych 

z dodatkową 

funkcjonalnością. 

Zdalny interkom, 

sterowanie drzwiami, 

podgląd na kamery 

w czasie rzeczywistym 

i powiadomienie 

za pomocą aplikacji 

na telefon komórkowy. 

Nie ważne gdzie jesteś - 

żaden gość ani wiadomość 

nie zostanie pominięta. 

Rozwiązania IP
dla systemów jednorodzinnych
(1,2,4-przyciskowe)

Cat.5e: odległość urządzeń od switcha - max. 100m 

Przekaźnik

Właściwości Polecane produkty

Dzwonienie 
grupowe

Podświetlenie 
w nocy

Integracja 
z alarmem

Możliwość podglądu 
kamer IP

Zdalne 
otwarcie drzwi

Połączenie 
audio i video

Pozostawianie 
wiadomości 
audio i video

Powiadomienie
alarmowe

Aplikacja
mobilna

Standardowe 
zasilanie PoE

PoE



Cat.5e: odległość urządzeń od switcha - max. 100m
Odległość switcha od switcha - 30 m

Przekaźnik

10 
drzwi

200
monitorów

+

(na budynek)

VTH2421FW-P
Monitor dotykowy 7”
pojemnościowy

VTO4202F-P
Moduł kamery
2 Mpx, 160°
IP65, IK07

VTO4202F-MS
Moduł wyświetlacza
3” STN
IP65, IK07

VTO4202F-MB5
Moduł przycisków
IP65, IK07

Switch PoE VTO

Budynek

VTH

VTH

VTH

Czujnik alarmowy

Czujnik alarmowy

Czujnik alarmowy

Switch PoE

Switch PoE

Switch PoE

DMSS

IPC 

Switc

Swit

Swit

Swit

VTH

VTH

VTH

VTO4202F-MF
Moduł odcisków
linii papilarnych
IP65, IK07

Elastyczne rozwiązanie 

o modularnej budowie 

z kamerą, przyciskami, 

klawiaturą, czytnikiem 

i modułem 

biometrycznym linii 

papilarnych. 

Wybierz jedną z opcji 

dostosowana do potrzeb 

użytkownika i zainstaluj 

w panelu bramowym 

(2-modułowy, 

3-modułowy). 

Komunikuj się za pomocą 

jednego przycisku, 

aby zadzwonić 

do odpowiedniego 

mieszkania.

Rozwiązania IP
dla małych systemów
wielorodzinnych

Właściwości Polecane produkty

Dzwonienie 
grupowe

Podświetlenie 
w nocy

Integracja 
z alarmem

Możliwość podglądu 
kamer IP

Zdalne 
otwarcie drzwi

Połączenie 
audio i video

Pozostawianie 
wiadomości 
audio i video

Powiadomienie
alarmowe

Modularna
budowa

Aplikacja
mobilna



drzwi   + monitory ≤ 22

Max 10 switchy w kaskadzie
Każde mieszkanie: 1 głowny VTH i 3 podrzędne VTH

VTH5422HW
Monitor dotykowy 7”
pojemnościowy

VTO4202F-P-S2
Moduł kamery, 
2 Mpx 160°
IP65, IK07

VTO4202F-MS
Moduł wyświetlacza
3” STN
IP65, IK07

VTO4202F-MB5
Moduł przycisków
IP65, IK07

VTO4202F-MF
Moduł odcisków
linii papilarnych
IP65, IK07

Budynek

Switch sieciowy

IPC 
VTS

Centrum zarządzania

DSS

DMSS

Public Net

DC 48V Switch 2-przewodowy

VTH

<Cat 5e>

<2-wire> VTH

VTH

VTOVTOVTO

System wykorzystuje tylko 

jedną parę przewodów 

na transmisję danych 

i zasilania. 

2-przewodowe monitory 

mają dostęp do Internetu 

przy użyciu specjalnego 

konwertera. 

System adaptuje 

się do instalacji 

wieloprzewodowej 

w sposób łatwy 

zachowując wszystkie 

cyfrowe funkcje. 

System jest zaprojektowa-

ny, aby zastąpić istniejący 

analogowy system 

i zamienić go na w pełni 

cyfrowy IP. 

Rozwiązania IP
2-przewodowe dla systemów
wielorodzinnych 

Cat.5e: odległość urządzeń od switcha - max. 100m

2-przewody odległość VTH od switcha - max. 100 m

Właściwości Polecane produkty

Dzwonienie 
grupowe

Podświetlenie 
w nocy

Integracja 
z alarmem

Możliwość podglądu 
kamer IP

Zdalne 
otwarcie drzwi

Połączenie 
audio i video

Pozostawianie 
wiadomości 
audio i video

Powiadomienie
alarmowe

Modularna
budowa

Aplikacja
mobilna



VTH2421FW-P
VTO7541G
Stacja bramowa 
2 Mpx COMS
rozpoznawanie twarzy 
czytnik linii papilarnych
IP66, IK07

Switch sieciowy
(drzwi tylne)

VTO

Wspólne wejście

IPC 

VTS

Centrum zarządzania

Budynek

VTH Czujnik alarmowy

(drzwi frontowe)
VTO VTO

Budynek

VTH Czujnik alarmowySwitch POESwitch POE

DSS

drzwi monitory
+

1 główne VTH oraz 4 podrzędne VTH

Użyj odpowiedniej platformy jako serwera SIP:
• SIP ID <= 256  - DSS Express 
• SIP ID <= 2000  - DSS Pro 
• SIP ID <= 1000  - DSS4004-S2       
• SIP ID <= 2000  - DSS7016-S2

<=2000

Switch POE Switch POE

V

VTH Cz VTH Cz

Monitor IP 7”
pojemnościowy

DMSS

Internet

Switch sieciowy

Kompletne rozwiązanie 

dla budynków apartamen-

towych, wielorodzinnych 

z dodatkową 

funkcjonalnością. 

Pełne rozwiązanie 

integruje videodomofon, 

możliwość podglądu 

kamer IP oraz detekcję 

alarmu. Różne sposoby 

autoryzacji (hasła, karty 

zbliżeniowe, linie 

papilarne, rozpoznawanie 

twarzy) zapewniają 

najwyższe 

bezpieczeństwo. 

Możliwość zadzwonienia 

do centrum zarządzania 

oraz pomiędzy 

współmieszkańcami 

zapewnia wygodę 

zarządzania wspólnotą. 

Rozwiązania IP
dla dużych systemów 
wielorodzinnych

Cat.5e: odległość urządzeń od switcha - max. 100m
Przekaźnik

Właściwości Polecane produkty

Dzwonienie 
grupowe

Podświetlenie 
w nocy

Integracja 
z alarmem

Możliwość podglądu 
kamer IP

Połączenie 
audio i video

Pozostawianie 
wiadomości 
audio i video

Powiadomienie
alarmowe

Aplikacja
mobilna

Zdalne 
otwarcie drzwi



Switch sieciowy

VTO2

Zamek Zamek

Budynek

Budynek

VTH

......

......

......

......

......

......

Czujnik alarmowy

<2-wire>

48V

48V

48V

48V

48V

48V

48V

48V

48V

DSS Agile VDP

VTO4202F-P-S2
Moduł kamery
2 Mpx 160° 
IP65, IK07

VTO4202F-MS
Moduł wyświetlacza
3” STN
IP65, IK07

VTO4202F-MB5
Moduł 5-przycisków
IP65, IK07

VTO4202F-MF
Moduł czytnika 
linii papilarnych
IP65, IK07

Cat.5e: Odległość urządzeń od switcha - max. 100m

Switch 2-żyłowy - VTH max. 100m
Switch do Switcha - 30m

drzwi monitory
+

1 główne VTH oraz 4 podrzędne VTH

Użyj odpowiedniej platformy jako serwera SIP
• SIP ID <= 256  - DSS Express
• SIP ID <= 2000  - DSS Pro
• SIP ID <= 1000  - DSS4004-S2
• SIP ID <= 2000  - DSS7016-S2

<=2000

VTH

......

Czujnik alarmowy

<2-wire>

......

......

DSS VTS

Centrum zarządzania

VTS

ą

Internet

IPC 

VTH5422HW
Monitor IP
2-przewodowy

Switch sieciowy

Użyj tylko pary 

przewodów na transmisję 

danych i zasilania. 

2-przewodowe monitory 

z dostępem do Internetu 

przy użyciu konwertera. 

System w łatwy sposób 

adaptuje się do instalacji 

wieloprzewodowej, 

zachowując pełną 

funkcjonalność. 

Rozwiązanie 

jest zaprojektowane, 

aby istniejący system 

analogowy zastąpić 

w pełni cyfrowym IP. 

Rozwiązania IP
2-przewodowe dla systemów
wielorodzinnych

Dzwonienie 
grupowe

Podświetlenie 
w nocy

Integracja 
z alarmem

Możliwość podglądu 
kamer IP

Zdalne 
otwarcie drzwi

Połączenie 
audio i video

Pozostawianie 
wiadomości 
audio i video

Powiadomienie
alarmowe

Właściwości Polecane produkty



KONTROLA DOSTĘPU
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Seria FACT

Model

ASI6213J-MW   ASI6214J-MFW

Ekran 4,3" LCD, dotykowy 480x272 4,3" LCD, dotykowy 480x272

Czytany format 13,56 MHz Mifare Classic (IC) 13,56 MHz Mifare Classic (IC)

Komunikacja RS485 / Wiegand: wej/wyj (26/34/66 bitów) RS485 / Wiegand: wej/wyj (26/34/66 bitów) 

Interfejs USB USB

Wej/wyj alarmowe 1/0 1/0

Użytkownicy 6 000 6 000

Karty 6 000 6 000

Pojemność odcisków palca - 6 000

Ilość wzorców twarzy 6 000 6 000

Ilość zdarzeń 150 000 150 000

Prędkość rozpoznawania 0,3 sek. 0,3 sek.

Zarządzanie użytkownikami Podstawowy, VIP, gość, patrol, przymus, inne Podstawowy, VIP, gość, patrol, przymus, inne

Plan czasowy 128 128

Typy alarmów Zbyt długo otwarte drzwi, włamanie, przymus,  
sabotaż, anti-passback, nieważna karta

Zbyt długo otwarte drzwi, włamanie, przymus,  
sabotaż, anti-passback, nieważna karta

Ethernet 10/100 Mbps 10/100 Mbps

Platforma obsługi DSS Pro, SmartPSS Lite, DMSS DSS Pro, SmartPSS Lite, DMSS

Stopień ochrony IP65 IP65 

Temperatura pracy -30°C~+60°C -30°C~+60°C

Zasilanie DC12V DC/ 2A DC12V DC/ 2A

     

Terminale 
bezkontaktowe
• Rozpoznawanie twarzy to wygodna przyszłość
• Szybko: bezkontaktowe rozpoznawanie twarzy 
   poniżej 0,3 sek na osobę
• Dokładnie: 99,5% dokładności i duże możliwości 
   adaptacji przy trudnych warunkach
• Wygodnie: dostęp bezdotykowy, różne opcje 
   instalacji, wiele sposobów zarządzania
• Zaufanie: zgodność z RODO, wyposażenie  
   w mechanizmy przeciwko oszukiwaniu

TERMINALE BEZKONTAKTOWE
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Seria FACT

Model

ASI3214A-W ASI3213G-MW

Ekran 4,3" LCD, dotykowy 480x272 4,3" LCD, dotykowy 480x272

Czytany format 13,56 MHz Mifare Classic (IC) 13,56 MHz Mifare Classic (IC)

Komunikacja RS485 / Wiegand: wej/wyj (26/34/66 bitów) RS485 

Interfejs USB USB

Wej/wyj alarmowe 0/0 1/0

Użytkownicy 3 000 1 500

Karty 5 000 1 500

Pojemność odcisków palca 5 000 -

Ilość wzorców twarzy 3 000 1 500

Ilość zdarzeń 300 000 150 000

Prędkość rozpoznawania 0,2 sek. 0,3 sek.

Zarządzanie użytkownikami Podstawowy, VIP, gość, patrol, przymus, inne Podstawowy, VIP, gość, patrol, przymus, inne

Plan czasowy 128 128

Typy alarmów Zbyt długo otwarte drzwi, włamanie, przymus, sabotaż, anti-passback, przymus odcisk palca,  
nieważna karta po przekroczeniu progu

Zbyt długo otwarte drzwi, włamanie, przymus, sabotaż, anti-passback,  
nieważna karta po przekroczeniu czasu

Ethernet 10/100 Mbps 10/100 Mbps

Platforma obsługi DSS Pro, SmartPSS Lite, DMSS DSS Pro, SmartPSS Lite, DMSS

Stopień ochrony - -

Temperatura pracy -10°C~+40°C -10°C~+55°C

Zasilanie DC12V DC/ 1,5A DC12V DC/ 1,5A
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Terminale bezkontaktowe

Model

ASI7213X-V1 ASI7214X-V1 ASI7213Y-V3

Ekran 7" LCD, dotykowy 1024x600 7" LCD, dotykowy 1024x600 7" LCD, dotykowy 1024x600

Czytany format 13,56 MHz Mifare Classic (IC) 13,56 MHz Mifare Classic (IC) 13,56 MHz Mifare Classic (IC)

Komunikacja RS485, RS232 / Wiegand:  
wej/wyj (26/34/66 bitów) 

RS485, RS232 / Wiegand:  
wej/wyj (26/34/66 bitów) 

RS485, RS232 / Wiegand:  
wej/wyj (26/34/66 bitów) 

Interfejs USB USB USB

Wej/wyj alarmowe 2/2 2/2 2/2

Użytkownicy 100 000 100 000 50 000

Karty 100 000 100 000 50 000

Pojemność odcisków palca - 10 000 -

Ilość wzorców twarzy 100 000 100 000 50 000

Ilość zdarzeń 300 000 300 000 100 000

Prędkość rozpoznawania Poniżej 0,2 sek. Poniżej 0,2 sek. Poniżej 0,35 sek.

Zarządzanie użytkownikami Podstawowy, VIP, gość, patrol,  
przymus, inne

Podstawowy, VIP, gość, patrol,  
przymus, inne

Podstawowy, VIP, gość, patrol,  
przymus, inne

Plan czasowy 128 128 128

Typy alarmów
Zbyt długo otwarte drzwi, włamanie, 

przymus, sabotaż, anti-passback, 
nieważna karta po czasie

Zbyt długo otwarte drzwi, włamanie, 
przymus, sabotaż, anti-passback, 

przymus odcisk palca,  
nieważna karta po czasie

Zbyt długo otwarte drzwi, włamanie, 
przymus, sabotaż, anti-passback, 

nieważna karta po czasie

Ethernet 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100 Mbps

Platforma obsługi DSS Pro, SmartPSS Lite, DMSS DSS Pro, SmartPSS Lite, DMSS DSS Pro, SmartPSS Lite, DMSS

Stopień ochrony IP65 IP65 -

Temperatura pracy -30°C~+60°C -30°C~+50°C -30°C~+55°C

Zasilanie DC12V DC/ 2A DC12V DC/ 2A DC12V DC/ 2A

TERMINALE BEZKONTAKTOWE

Terminale 
bezkontaktowe
• Algorytm rozpoznawania bezkontaktowego bazuje
   na zaawansowanej analizie 
• Szybsze rozpoznawanie 0,2 / 0,35 sek.
• Większa baza wzorców twarzy 30 000-10 0000
• Większa zdolność do adaptacji w różnych
   warunkach oświetlenia
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Terminale bezkontaktowe

Model

ASI8213Y-V4 ASI8214Y-V4

Ekran 10" LCD, dotykowy 1280x800 10" LCD, dotykowy 1280x800

Czytany format 13,56 MHz Mifare Classic (IC) 13,56 MHz Mifare Classic (IC)

Komunikacja RS485, RS232  / Wiegand: wej/wyj (26/34/66 bitów) RS485, RS232  / Wiegand: wej/wyj (26/34/66 bitów) 

Interfejs USB USB

Wej/wyj alarmowe 2/2 2/2

Użytkownicy 100 000 100 000

Karty 100 000 100 000

Pojemność odcisków 
palca

- 10 000

Ilość wzorców twarzy 100 000 100 000

Ilość zdarzeń 100 000 300 000

Prędkość rozpoznawania Poniżej 0,2 sek. Poniżej 0,2 sek.

Zarządzanie 
użytkownikami

Podstawowy, VIP, gość, patrol, przymus, inne Podstawowy, VIP, gość, patrol, przymus, inne

Plan czasowy 128 128

Typy alarmów Zbyt długo otwarte drzwi, włamanie, przymus, sabotaż, anti-passback, nieważna karta po czasie Zbyt długo otwarte drzwi, włamanie, przymus, sabotaż, anti-passback, nieważna karta po czasie

Ethernet 10/100 Mbps 10/100 Mbps

Platforma obsługi DSS Pro, SmartPSS Lite, DMSS DSS Pro, SmartPSS Lite, DMSS

Stopień ochrony IP65 IP65

Temperatura pracy -30°C~+60°C -30°C~+50°C

Zasilanie DC12V DC/ 2A DC12V DC/ 2A

TERMINALE BEZKONTAKTOWE



- 33 -

Kontrolery wielu drzwi

Model

ASC2202B-S ASC2202B-D ASC2204B-S

Czytnik 2 4 4

Komunikacja RS485 / Wiegand 26/34 RS485 / Wiegand 26/34 RS485 / Wiegand 26/34

Tryb pracy 2 drzwi, 1 stronne 2 drzwi, 2 stronne 4 drzwi, 1 stronne

Przycisk Wyjścia 2 4 4

Czujnik drzwi 2 2 4

Wej/wyj alarmowe 2/2 4/4 1/1

Użytkownicy 100 000 100 000 100 000

Ilość zdarzeń 500 000 500 000 500 000

Zarządzanie 
użytkownikami

Podstawowy, VIP, gość, patrol, przymus Podstawowy, VIP, gość, patrol, przymus Podstawowy, VIP, gość, patrol, przymus

Plan czasowy 128 128 128

Harmonogram świąt 128 128 128

Alarm
Zbyt długo otwarte drzwi, przymus, 

sabotaż, anti-passback, nieważna karta, 
odcisk palca pod przymusem

Zbyt długo otwarte drzwi, przymus, 
sabotaż, anti-passback, nieważna karta, 

odcisk palca pod przymusem

Zbyt długo otwarte drzwi, przymus, 
sabotaż, anti-passback, nieważna karta, 

odcisk palca pod przymusem

Ethernet 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100 Mbps

Platforma DSS Pro, SmartPSS Lite DSS Pro, SmartPSS Lite DSS Pro, SmartPSS Lite

Akumulator - - -

Temperatura pracy -30°C~+60°C -30°C~+60°C -30°C~+60°C

Zasilanie DC12V DC12V DC12V 

     

KONTROLERY DRZWI

Kontrolery drzwi
• Zarządzanie centralne
• Protokoły Wiegand i RS485 dla czytników
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Kontrolery wielu drzwi

Model

ASC2202C-S ASC2202C-D ASC2204C-S ASC2204C-D ASC2208C-S

Czytnik 2 4 4 4 4

Komunikacja RS485 / Wiegand 26/34 RS485 / Wiegand 26/34 RS485 / Wiegand 26/34 RS485 / Wiegand 26/34 RS485 / Wiegand 26/34

Tryb pracy 2 drzwi, 1 stronne 2 drzwi, 2 stronne 4 drzwi, 1 stronne 4 drzwi, 1 stronne 4 drzwi, 1 stronne

Przycisk Wyjścia 2 4 4 8 8

Czujnik drzwi 2 2 4 4 4

Wej/wyj alarmowe 2/2 6/4 6/4 8/8 8/8

Użytkownicy 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Ilość zdarzeń 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

Zarządzanie użytkownikami Podstawowy, VIP, gość, patrol, przymus Podstawowy, VIP, gość, patrol, przymus Podstawowy, VIP, gość, patrol, przymus Podstawowy, VIP, gość, patrol, przymus Podstawowy, VIP, gość, patrol, przymus

Plan czasowy 128 128 128 128 128

Harmonogram świąt 128 128 128 128 128

Alarm
Zbyt długo otwarte drzwi, przymus,  

sabotaż, anti-passback, nieważna karta, 
odcisk palca pod przymusem

Zbyt długo otwarte drzwi, przymus,  
sabotaż, anti-passback, nieważna karta, 

odcisk palca pod przymusem

Zbyt długo otwarte drzwi, przymus,  
sabotaż, anti-passback, nieważna karta, 

odcisk palca pod przymusem

Zbyt długo otwarte drzwi, przymus,  
sabotaż, anti-passback, nieważna karta, 

odcisk palca pod przymusem

Zbyt długo otwarte drzwi, przymus,  
sabotaż, anti-passback, nieważna karta, 

odcisk palca pod przymusem

Ethernet 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100 Mbps

Platforma DSS Pro, SmartPSS Lite DSS Pro, SmartPSS Lite DSS Pro, SmartPSS Lite DSS Pro, SmartPSS Lite DSS Pro, SmartPSS Lite

Akumulator Max 12V/7Ah Max 12V/7Ah Max 12V/7Ah Max 12V/7Ah Max 12V/7Ah

Temperatura pracy -30°C~+60°C -30°C~+60°C -30°C~+60°C -30°C~+60°C -30°C~+60°C

Zasilanie 100-240 V AC 100-240 V AC 100-240 V AC 100-240 V AC 100-240 V AC

KONTROLERY DRZWI
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Seria InSIDER

Model

ASC3202B

Urządzenie Główny kontroler Podrzędny kontroler

Czytnik 2

Komunikacja RS485 / Wiegand 26/34/66 oraz Wiegand użytkownika

Tryb pracy 2 drzwi, 1 stronne

Przycisk wyjścia 2

Czujnik drzwi 2

Wej/wyj alarmowe 2/2

Użytkownicy 1 000

Ilość zdarzeń 300 000

Integracja CGI, SDK

Zarządzanie przez web Tak

Zarządzanie użytkownikami Podstawowy, VIP, gość, patrol, przymus

Plan czasowy 128

Harmonogram świąt 128

Alarm Zbyt długo otwarte drzwi, przymus, sabotaż, anti-passback, nieważna karta, odcisk palca pod przymusem

Platforma Główny kontroler DSS Pro, SmartPSS Lite, główny kontroler

Wymiary 186,4 x 185,8 x 58,3 mm

Temperatura pracy -10°C~+55°C

Zasilanie DC12V 2,5A (Standard PoE)

     

SERIA inSIDER

Seria inSIDER
• Inteligentny produkt kontroli dostępu:  
   wsparcie dla operacji przez web. Może być użyty
   jako kontroler główny lub podrzędny. 
• Niezależne platformy zarządzania webowego:
   dla użytkownika, zarządzanie urządzeniem kontroli
   dostępu i konfigurowanie, globalne połączenie 
   alarmowe. 
• Zarządzanie do 40 drzwi i 1000 użytkowników
   - możliwości integracji dla innych systemów:
     wsparcie Onvif, CGI, SDK w celu integracji
   - niewidzialny monitoring poprzez aplikację 
     mobilną: zdalne otwarcie drzwi, raportowanie
     zdarzeń w czasie rzeczywistym i zdarzenia
     otwarcia drzwi
   - przyjazny interfejs dla instalatorów:
     konfigurowanie sprzętu, wejść/wyjść, 
     eksportowanie diagramów konfiguracji,
     możliwość zasilania PoE, zasilanie zamków 
     i czytników
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Czytniki

Model

ASR1102A(V3) ASR1100B-V1 ASR1200E ASR1200E-D

Czytany format 13,56 MHz 
Mifare Classic (IC)

13,56 MHz 
Mifare Classic (IC)

13,56 MHz  
Mifare Classic (IC)

125 kHz  
Unique (ID)

Komunikacja RS485 / Wiegand 26/34 RS485 / Wiegand 26/34 RS485 / Wiegand 26/34

Pojemność  
odcisków palca

3 000 - -

Hasła - - -

Max. odległość 
transmisyjna

RS485 100m / 1000m (oddzielny zasilacz), 
Wiegand 40m

RS485 100m / 1000m (oddzielny zasilacz), 
Wiegand 40m

RS485 100m / 1000m (oddzielny zasilacz), 
Wiegand 40m

Alarm Sabotaż Sabotaż Sabotaż

Klawiatura - - -

Sygnalizacja Niebieskie podświetlenie / brzęczyk Niebieskie podświetlenie / brzęczyk Niebieskie podświetlenie / brzęczyk

Stopień ochrony - IP67  
(wymagane dodatkowe uszczelnienie)

IP66  
(wymagane dodatkowe uszczelnienie)

Temperatura pracy -10°C~+55°C -30°C~+60°C -30°C~+60°C

Zasilanie DC9~15V, 100mA DC9~15V, 100mA DC9~15V, 100mA

     

Czytniki
• Opcjonalne protokoły RS485 lub Wiegand 26/34
• Dźwiękowy wskaźnik działania
• Montaż natynkowy

CZYTNIKI
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Czytniki

Model

ASR1101M-V1 ASR1101M-D-V1 ASR2200A ASR2200A-D ASR2201D-B ASR2201DB-D ASR2100A ASR2100A-D

Czytany format 13,56 MHz 
Mifare Classic (IC)

125 kHz 
Unique (ID)

13,56 MHz 
Mifare Classic (IC)

125 kHz 
Unique (ID)

13,56 MHz 
Mifare Classic (IC)

125 kHz 
Unique (ID)

13,56 MHz 
Mifare Classic (IC)

125 kHz 
Unique (ID)

Komunikacja RS485 / Wiegand 26/34 RS485 / Wiegand 26/34 RS485 / Wiegand 26/34 RS485 / Wiegand 26/34

Pojemność odcisków 
palca

- - - -

Hasła Tak - Tak -

Max. odległość 
transmisyjna

RS485: 100m/1000m (oddzielny zasilacz)  
Wiegand: 40m

RS485: 100m/1000m (oddzielny zasilacz)  
Wiegand: 40m

RS485: 100m/1000m (oddzielny zasilacz)  
Wiegand: 40m

RS485: 100m/1000m (oddzielny zasilacz)  
Wiegand: 40m

Alarm Sabotaż Sabotaż Sabotaż Sabotaż

Klawiatura Przyciski metalowe - Dotykowa -

Sygnalizacja Niebieskie podświetlenie / brzęczyk Niebieskie podświetlenie / brzęczyk Niebieskie podświetlenie / brzęczyk Niebieskie podświetlenie / brzęczyk

Stopień ochrony IK08 IP66  
(wymaga dodatkowego uszczelnienia)

IP66  
(wymaga dodatkowego uszczelnienia)

IP66  
(wymaga dodatkowego uszczelnienia)

Temperatura pracy -10°C~+55°C -30°C~+70°C -30°C~+70°C -30°C~+70°C

Zasilanie DC9~15V, 100mA DC9~15V, 0,5 A DC9~15V, 0,5 A DC9~15V, 0,5 A

CZYTNIKI
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Czytniki

Model

ASR2101A  ASR2101A-D ASR2100A-ME ASR2101A-ME ASR2102A  ASR2102A-D

Czytany format 13,56 MHz 
Mifare Classic (IC)

125 kHz 
Unique (ID)

13,56 MHz 
Mifare Classic (IC)

13,56 MHz 
Mifare Classic (IC)

13,56 MHz 
Mifare Classic (IC)

125 kHz 
Unique (ID)

Komunikacja RS485 / Wiegand 26/34 RS485 / Wiegand 26/34 RS485 / Wiegand 26/34 RS485

Pojemność odcisków palca - - - 3000

Hasła Tak - Tak -

Max. odległość transmisyjna RS485: 100m/1000m (oddzielny zasilacz)  
Wiegand: 40m

RS485: 100m/1000m (oddzielny zasilacz) 
Wiegand: 40m

RS485: 100m/1000m (oddzielny zasilacz) 
Wiegand: 40m

RS485: 100m/1000m (oddzielny zasilacz) 
Wiegand: 40m

Alarm Sabotaż Sabotaż Sabotaż Sabotaż

Klawiatura Dotykowa - Dotykowa -

Sygnalizacja Niebieskie podświetlenie / brzęczyk Niebieskie podświetlenie / brzęczyk Niebieskie podświetlenie / brzęczyk Niebieskie podświetlenie / brzęczyk

Stopień ochrony IP66  
(wymaga dodatkowego uszczelnienia)

IP66  
(wymaga dodatkowego uszczelnienia)

IP66  
(wymaga dodatkowego uszczelnienia)

IP66  
(wymaga dodatkowego uszczelnienia)

Temperatura pracy -30°C~+70°C -30°C~+70°C -30°C~+70°C -20°C~+65°C

Zasilanie DC 12V, 0,5A DC 12V, 0,5A DC 12V, 0,5A DC 12V, 0,5A

CZYTNIKI
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Terminale autonomiczne

Model

ASI2212H-W ASI2212H-DW ASI2201H-W ASI2201H-DW

Ekran 2,4" LCD 2,4" LCD

Czytany format 13,56 MHz 125 kHz 13,56 MHz 125 kHz

Komunikacja RS485 / Wiegand: (26/34/66 bitów) RS485 / Wiegand: (26/34 bitów) 

Interfejs USB USB

Wej/wyj alarmowe 2/1 2/1

Użytkownicy 30 000 6 000

Karty 30 000 6 000

Pojemność odcisków palca 3 000 -

Ilość zdarzeń 150 000 150 000

Ilość wzorców twarzy - -

Zarządzanie użytkownikami Podstawowy, VIP, gość, patrol, przymus Podstawowy, VIP, gość, patrol, przymus

Plan czasowy 128 128

Typy alarmów Zbyt długo otwarte drzwi, włamanie, przymus, sabotaż, 
anti-passback, nieważna karta, odcisk palca pod przymusem

Zbyt długo otwarte drzwi, włamanie, przymus, sabotaż, 
anti-passback, nieważna karta

Ethernet 100 Mbps 100 Mbps

Platforma obsługi DSS Pro, SmartPSS Lite, DMSS DSS Pro, SmartPSS Lite, DMSS

Stopień ochrony IP65  
(wymagane dodatkowe uszczelnienie)

IP65  
(wymagane dodatkowe uszczelnienie)

Temperatura pracy -30°C~+65°C -30°C~+65°C

Zasilanie DC12V DC/ 1A DC12V DC/ 1A

CZYTNIKI AUTONOMICZNE
     

Czytniki autonomiczne
• Wszystko w jednym urządzeniu
• Protokoły RS485 lub Wiegand
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Terminale autonomiczne

Model

ASI1212F ASI1212F-D ASI1201E ASI1201E-D ASI1201A  ASI1201A-D ASI1202M ASI1202M-D

Ekran 2.8 " TFT 320×240 - LCD 128×64 -

Czytany format 13,56 MHz 
Mifare Classic (IC)

125 kHz 
Unique (ID)

13,56 MHz 
Mifare Classic (IC)

125 kHz 
Unique (ID)

13,56 MHz 
Mifare Classic (IC)

125 kHz 
Unique (ID)

13,56 MHz 
Mifare Classic (IC)

125 kHz 
Unique (ID)

Komunikacja RS485 / Wiegand: (26/34/66 bitów) RS485 / Wiegand: (26/34 bitów) RS485 / Wiegand: (26/34 bitów) RS485 / Wiegand: (26/34/66 bitów) 

Interfejs USB - - USB

Wej/wyj alarmowe 1/1 - 1/2 2/1

Użytkownicy 30 000 30 000 30 000 30 000

Karty 30 000 30 000 30 000 30 000

Pojemność odcisków palca 3 000 - - 3 000

Ilość zdarzeń 150 000 150 000 150 000 150 000

Ilość wzorców twarzy - - - -

Zarządzanie użytkownikami Podstawowy, VIP, gość, patrol, przymus Podstawowy, VIP, gość, patrol, przymus Podstawowy, VIP, gość, patrol, przymus Podstawowy, VIP, gość, patrol, przymus

Plan czasowy 128 128 128 128

Typy alarmów
Zbyt długo otwarte drzwi, włamanie, przymus, 

sabotaż, anti-passback, nieważna karta, 
odcisk palca pod przymusem

Zbyt długo otwarte drzwi, włamanie, przymus, sabotaż Zbyt długo otwarte drzwi, włamanie, przymus, sabotaż Sabotaż

Ethernet 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100 Mbps 10/100 Mbps

Platforma obsługi DSS Pro, SmartPSS Lite DSS Pro, SmartPSS Lite DSS Pro, SmartPSS Lite DSS Pro, SmartPSS Lite

Stopień ochrony - IP67 - IP65/IK10

Temperatura pracy -10°C~+45°C -30°C~+55°C -5°C~+55°C -30°C~+50°C

Zasilanie DC9~15V, 1 A DC12V DC/ 1A DC12V DC/ 1A DC12V DC/ 1A

TERMINALE AUTONOMICZNE
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Rejestracja czasu pracy

Model

ASA32131GL-MW ASA3213G-MW ASA3223A-W ASA1222G(-D)

Funkcje kontroli dostępu Podstawowa Podstawowa - -

System
LCD 4,3"TFT 480x272 4,3"TFT 480x272 4,3"TFT 480x272 LCD

Kamera 2 Mpx dwa obiektywy 2 Mpx dwa obiektywy 2 Mpx dwa obiektywy -

Pojemność

Użytkownicy 500 1 500 2 000 1 000

Ilość wzorów twarzy 500 1 500 2000 -

Ilość odcisków palcy - 1 500 - 2 000

Ilość zdarzeń 150 000 150 000 300 000 100 000

Opcja RF 13,56 MHz Mifare 13,56 MHz Mifare - 13,56MHz (125 kHz)

Komunikacja

TCP/IP Tak Tak - Tak

Wi-Fi Tak Tak - -

RS485 Tak Tak - -

RS232 - - - -

USB Tak Tak Tak Tak

Wiegand - - - -
Alarm Tak Tak Tak

Zasilanie 12V, 1,5A 12V, 1,5A 12V, 1,5A 5V, 1A (w zestawie)

Wymiary 116 x 107 x 22 mm 116 x 107 x 22 mm 115 x 118 x 27,1 mm 181,6 x 135,6 x 31 mm

Temperatura pracy -10°C~+55°C -10°C~+55°C -10°C~+40°C 0°C~+55°C

Platforma oprogramowania SmartPSS Lite SmartPSS Lite SmartPSS Lite SmartPSS Lite

Rejestracja czasu 
pracy
• Nowy interfejs graficzny użytkownika
• Weryfikacja przez odcisk palca /  
   kartę / hasło
• Aktualizacja firmware poprzez USB
• Eksport / import danych przez USB
• Lokalnie urządzenia generują proste 
   raporty obecności
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Zwory elektromagnetyczne Elektrorygle Zamek elektryczny Elektrozaczepy

Model

ASF280A ASF500A ASF280B ASF500B ASF802 ASF808 ASF601A ASF702 ASF705

Opis

NC po wł. zasilania 
pojedyncze drzwi 

we i wyj przekaźnikowe, 
siła trzymania 280 kg,  

Temp. pracy 
-30°C~+60°C,

DC 12/24V

NC po wł. zasilania 
pojedyncze drzwi

we i wyj przekaźnikowe, 
siła trzymania 500 kg, 

Temp. pracy 
 -30°C~+60°C, 

DC 12/24V

NC po wł. zasilania 
pojedyncze drzwi

we i wyj przekaźnikowe, 
siła trzymania 280 kg,

Temp. pracy 
 -30°C~+60°C, 

DC 12/24V

NC po wł. zasilania 
pojedyncze drzwi

we i wyj przekaźnikowe, 
siła trzymania 500 kg,

Temp. pracy 
 -30°C~+60°C, 

DC 12/24V

NC po wł. zasilania
zamek magnetyczny

grubość drzwi >50mm
Temp. pracy 

-30°C~+60°C, 
DC 12/24V

NC po wł. zasilania
zamek magnetyczny

grubość drzwi >42mm
Temp. pracy 

-30°C~+60°C, 
DC 12V

NC po wł. zasilania po wył. 
utrzymuje stan

zamek magnetyczny
grubość drzwi >35mm

Temp. pracy
-30°C~+60°C,

DC 12V

Siła trzymania 500 kg,
przy wyłączeniu zasilania 

zamyka drzwi
Temp. pracy

-30°C~+60°C,
DC 12V

Siła trzymania 500 kg,
przy wyłączeniu zasilania 

zamyka drzwi
Temp. pracy

-30°C~+60°C,
DC 12V

Przyciski wyjścia Identyfikatory
Przycisk wyjścia Przycisk wyjścia Przycisk wyjścia 

bezdotykowy
Awaryjny przycisk 

wyjścia Karta IC biała Karta IC biała Brelok IC Brelok z logo 
Dahua Karta ID biała Brelok ID

Zdjęcie

ASF900 ASF905 ASF908 ASF921 IC-S50 IC-M1 IC-SM IC-BC ID-EM ID-SM

Opis

Plastik ABS, 
Wymiary: 86x86x25 mm, 
Żywotność 500 000 cykli, 

Temp. pracy  -30°C ~ 
+60°C

Podświetlenie LED, 
stal nierdzewna, 
zasilanie DC 12V, 

Żywotność 500 000 cykli, 
Wymiary: 91x28x25 mm, 

Temp. pracy  -30°C ~ 
+60°C

Indukcja w podczerwieni, 
Stal nierdzewna, DC12V, 
Żywotność 500 000 cykli, 
Wymiary: 86x86x25 mm, 

Temp. pracy  -30°C ~ 
+60°C

Plastik,  
Wymiary: 86x86x50 mm,  

Temp. pracy  -30°C ~ 
+60°C

Standard Mifare Classic 
13,56 MHz

Standard Mifare Classic 
13,56 MHz

Standard Mifare Classic 
13,56 MHz

Standard Mifare Classic 
13,56 MHz

Standard Unique 
EM 125 kHz

Standard Unique                 
EM 125 kHz

AKCESORIA - KONTROLA DOSTĘPU

Uchwyty do zwór elektromagnetycznych Moduły USB Inne

Czytniki dla administratora Samozamykacz

Model

ASF280L ASF280U ASF280ZL ASF280F ASF500L ASF500ZL ASM100-V1 (-D) ASM101A ASF102S

Opis
Uchwyt montażowy typ L, 

dedykowany do ASF280A lub 
ASF280B, 

Temp. pracy  -30°C ~ +60°C

Uchwyt montażowy  
na szklane drzwi, typ U, 

dedykowany dla ASF280A lub 
ASF280B,  

grubość drzwi 8  - 15 mm, 
Temp. pracy  -30°C ~ +60°C

Uchwyt montażowy typ ZL, 
dedykowany dla ASF280A lub 

ASF280B,  
Temp. pracy  -30°C ~ +60°C

Uchwyt montażowy na 
szklane drzwi dla ASF280A lub 

ASF280B,  
Grubość drzwi 8  - 15 mm,  
Temp. pracy  -30°C ~ +60°C

Uchwyt montażowy typ L, 
dedykowany do ASF500A lub 

ASF500B,  
Temp. pracy  -30°C ~ +60°C

Uchwyt montażowy typ ZL, 
dedykowany dla ASF500A lub 

ASF500B, 
Temp. pracy  -30°C ~ +60°C

Komunikacja po USB,
Temp. pracy 
 -30°C~+60°C

Komunikacja po USB
karty IC oraz ID

czytnik odcisków palca, 
Temp. pracy
-20°C ~+55°C

Pasuje do wszystkich
drzwi z ościeżnicą
otwarcie do 180°
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Card Reader

Card Readereaeaaaddddeeed

DMSS Sieć publiczna

Podrzędny kontroler

Główny 
kontroler

Pla�orma kontroli dostępu

Czytnik kart

Czytnik administracyjny

ASC3202B

ASC3202B Czytnik linii papilarnych

Czytnik do haseł

PoE switch

CAT 5e
RS485
I / O

do 40 drzwi

Rekomendowane produkty

ASC3202B
• Wbudowany web-serwer z funkcjonalnością kontrolera 
   w trybie głównym i podrzędnym
• W trybie kontrolera głównego dostęp do pla�ormy
   umożliwiającej zarządzanie urządzeniami, zarządzanie 
   użytkownikami, przypisywanie pozwoleń na dostęp, 
   ustawienia globalnych alarmów
• Zarządzanie do 19 kontrolerów podrzędnych, 
   1 000 użytkowników, 3 000 odcisków palca, 300 000 zdarzeń
• Kontrolery podrzędne mogą być dodane do systemu poprzez
   pla�ormę (poprzez główny kontroler, SmartPSSLite, DSS)
• Różne interfejsy: 2x RS485, 2x Wiegand, 2x złącze zamka, 
   2x wejście alarmowe, 2x wyjście alarmowe
• Możliwość zasilania zamka o max poborze prądu do 1000mA
   przy zasilaniu kontrolera z 12 V DC
• TCP/IP, PoE

ASR2101A-ME
• Karty IC & ID, hasła
• RS485, Wiegand
• IP66

ASR2102A(-D)
• Odciski palca, karty IC/ID
• RS485
• IP65

ASR1200E(-D)
• Karty IC/ID
• RS485
• IP65

USB

Podrzędny kontroler

Podrzędny kontroler

Czytnik administracyjnySwitch PoE

USB
CardCardCardCardCardCCCCardardardardCardCarCardCardCarCardCardCardrdCarddCCCCardCardCardaaraaaCardCardCaCarrddrdCardardardrddCardardCCardCCCaaaaaCardaardCarardCarddCCCardaaaaaardCarrrddCarddaaCarrrdaaaraardarddrdrdaaCarddC rrrrdCCaaa RRRRRReRRRReReReeReRRRReeeeRRRRRReRRRRRRRRC dCarCararCCardCCCC dddarddCarddddarCarddrdddarddddardarddardrddddrddrdaa drdaa ddrdCCCa ddddd ReRRRRRRRRRReReRRRRRRRRRRRRRRRRRRR erere

SmartPSS Lite

C d ReaderCardCardCarddCardardCardrdardCardardCardarddardardrddddrrdardCardrddddarddddddCarrrdardardddrdarrrrdrrraaarrdrraardaardd Reaeaeaeaeaeeaeeaeaeaaaaaaeaaddddddd rrrrrrrrrrrrr

Zalety
• Prosty system
• Łatwa instalacja
• Aplikacja mobilna

Czytnik linii papilarnych

Czytnik do haseł

Podrzędny kontroler

Seria InSider 
schemat rozwiązania
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ASI6213J-MW
• Ekran dotykowy 4,3”
• 6 000 wzorców twarzy
• 6 000 użytkowników kart
• Wi-Fi
• IP65

ASI3213G-MW
• Ekran dotykowy 4,3”
• 1 500 wzorców twarzy
• 1 500 użytkowników kart
• Wi-Fi

ASI3214A-W
• Ekran dotykowy 4,3”
• 3 000 wzorców twarzy
• 3 000 użytkowników kart
• 5 000 odcisków palcy
• Wi-Fi

ASI3213A-W
• Ekran dotykowy 4,3”
• 3 000 wzorców twarzy
• 5 000 użytkowników kart
• Wi-Fi

Właściwości

Rekomendowane produkty

Switch sieciowy

DMSS

SmartPSS Lite

Internet

• Pla�orma zarządzania SmartPSS, wsparcie dla CCTV, kontroli dostępu,
   rejestracji czasu pracy oraz videodomofonów
• Różne metody autoryzacji: karty, hasła, rozpoznawanie twarzy, odciski linii
   papilarnych oraz ich kombinacje
• Identyfikacja noszenia maseczki, funkcje dzwonienia i możliwość podłączenia
   do alarmu
• Aplikacja mobilna

Budynek

Zamek

Czujnik alarmowy

Kontaktron

Przycisk wyjścia

Alarm

I / O
TCP / IP

do 64 drzwi

Kontrola
dostępu
Schemat połączzeńeńńeń
dla rozwiązania a bebeebebezdzdzdzdzdz otototototykykykykyykowowowowowegegegegegoooooo

ASI6214J-MWKontroler autonomiczny
• Podłączenie do 4 czytników
• 100 000 kart i 500 000 zdarzeń
• Interfejs Wiegand i RS485

Zarządzanie prawami
użytkowników

Zarządzanie
raportami

Integracja
z video

Otwieranie wielu
drzwi jednocześnie

An�-passback Rejestracja
czasu pracy

Właściwości

Rekomendowane produkty

ASC2204B-S

Kontroler 4-drzwi

ASR2101A-ME
• Protokoły RS485 i Wiegand
• Karty IC oraz ID

ASR2102A
• Do 3000 odcisków palca
• Obsługa kart i odcisków palca

DSS Pro

Czytnik linii papilarnych

Czytnik do haseł

Czytnik wodoodporny

Switch sieciowy

Budynek

RS485/ Wiegand
I / O
TCP/IP

KontaktronKamera IP

4 4 1 1 4

Zamek
Przycisk
otwierania
awaryjnego

Przycisk
wyjścia

Wyjście
alarmowe

do 1000 drzwi
Kontrola 
dostępu
schemat rozwiązaniniaa

ontroler autonom ASI62

Switch siec

• Rozpoznawanie twarzy,
   odciski palca, karta, hasło
• Ekran dotykowy 4,3”
• Kontrola dostępu i rejestracja
   czasu pracy
• Wejście / wyjście Wiegand,
   OSDP
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ASI6213J-MW
• Ekran dotykowy 4,3”
• 6 000 wzorców twarzy
• 6 000 użytkowników kart
• Wi-Fi
• IP65

ASI3213G-MW
• Ekran dotykowy 4,3”
• 1 500 wzorców twarzy
• 1 500 użytkowników kart
• Wi-Fi

ASI3214A-W
• Ekran dotykowy 4,3”
• 3 000 wzorców twarzy
• 3 000 użytkowników kart
• 5 000 odcisków palcy
• Wi-Fi

ASI3213A-W
• Ekran dotykowy 4,3”
• 3 000 wzorców twarzy
• 5 000 użytkowników kart
• Wi-Fi

Właściwości

Rekomendowane produkty

Switch sieciowy

DMSS

SmartPSS Lite

Internet

• Pla�orma zarządzania SmartPSS, wsparcie dla CCTV, kontroli dostępu,
   rejestracji czasu pracy oraz videodomofonów
• Różne metody autoryzacji: karty, hasła, rozpoznawanie twarzy, odciski linii
   papilarnych oraz ich kombinacje
• Identyfikacja noszenia maseczki, funkcje dzwonienia i możliwość podłączenia
   do alarmu
• Aplikacja mobilna

Budynek

Zamek

Czujnik alarmowy

Kontaktron

Przycisk wyjścia

Alarm

I / O
TCP / IP

do 64 drzwi

Kontrola
dostępu
Schemat połączzeńeńńeń
dla rozwiązania a bebeebebezdzdzdzdzdz otototototykykykykyykowowowowowegegegegegoooooo
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SmartPSS LiteSmartPSS Lite

ASA3223A-W

TCP/IP

USB Disk

USB Disk

Drzwi

Switch

Przycisk
wyjściaPrzycisk

wyjścia

DSS Pro

ASI6213J-MW

Drzwi

Switch

Alarm

Raporty
osobiste

Raporty
nietypowych

sytuacji

Raporty
obecności

Zdarzenia
rejestracji

czasu pracy 

Kontaktron

Przyc
wyjś

ASI6213J-MW

Alarm

Raporty
osobiste

Raporty
nietypowych

sytuacji

Raporty
obecności

Zdarzenia
rejestracji

czasu pracy 

REJESTRACJA CZASU PRACY

ASA1222G(-D)
- Generowanie prostych raportów
   rejestracji czasu pracy
- Wsparcie oprogramowania
- Praca jako autonomiczne urządzenia

ASI6213J-MW
Profesjonalne rozwiązanie kontroli dostępu, 
harmonogramy i zarządzanie poziomem dostępu, 
wejścia i wyjścia alarmowe, komunikacja P2P, 
wyjście Wiegand dla innych systemów kontroli 
dostępu.

ASA3223A-W
Prosta funkcjonalność kontroli dostępu.  
Kiedy pracuje jako autonomiczny możliwość  
generowania prostych raportów czasu pracy.  
Kiedy pracuje online SmartPSSLite zarządza pracą 
punktów z rejestracją czasu pracy. 

SmartPSS LiteSmartPSS Lite

ASA3223A-W

TCP/IP

USB Disk

USB Disk

Drzwi

Switch

Przycisk
wyjściaPrzycisk

wyjścia

DSS Pro

ASI6213J-MW

Drzwi

Switch

Alarm

Raporty
osobiste

Raporty
nietypowych

sytuacji

Raporty
obecności

Zdarzenia
rejestracji

czasu pracy 

Kontaktron

Przyc
wyjś

ASI6213J-MW

Alarm

Raporty
osobiste

Raporty
nietypowych

sytuacji

Raporty
obecności

Zdarzenia
rejestracji

czasu pracy 
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Oprogramowanie

Urządzenia

Wspierane urządzenia Kontrolery, urządzenia autonomiczne

Max. Ilość urządzeń 64

Zarządzanie 
urządzeniami Autowyszukiwanie, Dodawanie ręczne, aktualizacja, grupy drzwi, ustawienia itp.

Konfiguracja drzwi

Zdalne sterowanie Otwarcie / zamknięcie drzwi

Ustawienia  
trybu otwierania Karty, hasła, odciski palców, kombinacje

Ustawienia  
parametrów drzwi Czas otwarcia, okresy świąteczne, strefy czasowe, alarmy

Informacje Sprawdzenie adresu IP, wersja, numery użytkowników, zdarzenia 

Synchronizacja danych Konfigurowanie, rejestracja

Funkcje Łączenie P2P, monitoring w czasie rzeczywistym, odtwarzanie, centrum zdarzeń, kontrola dostępu rejestracja czasu pracy

Zdarzenia Video, zdarzenia otwarcia drzwi, alarmy, rejestracja obecności

Minimalne  
wymagania sprzętowe

System Win7 lub wyższy

CPU Intel Core i5-6500

RAM 8GB

Rozdzielczość ekranu 1280x800 lub wyższa

OPROGRAMOWANIE
     

SmartPSS Lite V.2.02.0000008

Otwarte SDK, darmowe
Zdalne sterowanie wszystkimi drzwiami
Możliwość integracji z systemem video
Taryfikacja czasu pracy

Oprogramowanie
• Max. do 64 kontrolerów w systemie
• Możliwość powiązania z systemem video
• Import i eksport danych
• Funkcja taryfikacji czasu pracy
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Oprogramowanie

Urządzenia

Wspierane urządzenia Kontrolery, terminale autonimiczne

Max. liczba 
zarejestrowanych urządzeń 500 terminali / 1000 drzwi

Zarządzanie urządzeniami Wyszukiwanie, ręczne dodawanie urządzeń, aktualizacja, grupy drzwi, ustawienia etc.

Konfiguracja drzwi

Zdalne sterowanie Otwarcie / zamknięcie drzwi

Ustawienia trybu otwierania Rozpoznawanie twarzy, karty, hasła, odciski palców, kombinacje

Ustawienia parametrów 
drzwi Czas otwarcia, okresy świąteczne, strefy czasowe, alarmy

Informacje Sprawdzenie adresu ip, wersja, numery użytkowników, zdarzenia 

Synchronizacja danych Konfigurowanie, rejestracja

Funkcje zaawansowane Anti-pass back, otwarcie wielu drzwi, otwarcie wieloma kartami, rejestracja czasu pracy

Zdarzenia Zdarzenia otwarcia drzwi, alarmy

Minimalne  
wymagania sprzętowe

System

Dla serwera: 
Windows server 2012 / Windows server 2016 / Windows server 2019 / Windows 10 

OS dla Klienta: 
Windows 7 / Windows 10 / Windows 11 / Windows server 2008 / Windows server 2012 / 

Windows server 2016 / Windows server 2019

HDD Min. 1TB klasa biznes, 500GB wolnego miejsca na DSS

CPU Intel Xeon E-2224 3.4 GHz, 8 MB cache

RAM 8GB

Rozdzielczość ekranu 1280x1024

DSS Pro
CCTV, kontrola dostępu, rejestracja czasu pracy
Jeden system (wszystko na jednej platformie)
Jeden serwer wielu klientów
500 terminali / 1 000 drzwi
Połączenie z video
Połączenie z systemem ppoż
Nagrania video z kontroli dostępu

     

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie
• Do 500 terminali
• Możliwość podłączenia kanału video
• Import i eksport danych
• Funkcjonalność rejestracji czasu pracy



ALARM
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Jednostki centralne
Wi-Fi Hub 2G Hub 4G Hub

Model

ARC3000H-W2(868) ARC3000H-GW2(868) ARC3000H-FW2(868)

Częstotliwość nośna 868,0 MHz - 868,6 MHz 868,0 MHz - 868,6 MHz 868,0 MHz - 868,6 MHz

Peryferia bezprzewodowe
 Do 150 urządzeń (w tym do 6 syren,  
4 repeaterów, 8 klawiatur, 8 PIR-Cam,  

64 pilotów, 150 czujników)

 Do 150 urządzeń (w tym do 6 syren,  
4 repeaterów, 8 klawiatur, 8 PIR-Cam,  

64 pilotów, 150 czujników)

 Do 150 urządzeń (w tym do 6 syren,  
4 repeaterów, 8 klawiatur, 8 PIR-Cam,  

64 pilotów, 150 czujników)

Komunikacja Do 2000m w otwartej przestrzeni Do 2000m w otwartej przestrzeni Do 2000m w otwartej przestrzeni

Komunikacja dwukierunkowa Tak Tak Tak

Praca w paśmie rozmytym 
(frequency hopping)

Tak Tak Tak

Algorytm kodowania AES128 AES128 AES128

Metody komunikacji 
sieciowej 

Ethernet, Wi-Fi Ethernet, Wi-Fi, GPRS Ethernet, Wi-Fi, 4G/3G/GPRS

SMS - Tak (do 5 numerów) Tak (do 5 numerów)

Dzwonienie - Tak (do 5 numerów) Tak (do 5 numerów)

Metody  
uzbrajania / rozbrajania

App, piloty, klawiatura, harmonogram, 
karty Mifare (z klawiatury)

App, piloty, klawiatura, harmonogram, 
karty Mifare (z klawiatury)

App, piloty, klawiatura, harmonogram, 
karty Mifare (z klawiatury)

Użytkownicy 1 instalator, 1 admin, 6 użytkowników 1 instalator, 1 admin, 6 użytkowników 1 instalator, 1 admin, 6 użytkowników

Strefy 32 32 32

Zdalna aktualizacja Przez chmurę Przez chmurę Przez chmurę

Instalacja Wewnątrz, ścienna, na biurku Wewnątrz, ścienna, na biurku Wewnątrz, ścienna, na biurku

Zasilanie 12V DC 1,5A 12V DC 1,5A 12V DC 1,5A

Akumulator wbudowany Wbudowana bateria litowa Wbudowana bateria litowa Wbudowana bateria litowa

Czas pracy na baterii Do 12 godzin Do 12 godzin Do 12 godzin

Temperatura pracy -10°C do +55°C -10°C do +55°C -10°C do +55°C

Wilgotność pracy 10% ~ 90% (RH) 10% ~ 90% (RH) 10% ~ 90% (RH)

Wymiary (D × G × W) 163 × 163 × 32 mm 163 × 163 × 32 mm 163 × 163 × 32 mm

Obudowa PC + ABS PC + ABS PC + ABS

Certyfikaty CE, EN50131 Grade 2 CE, EN50131 Grade 2 CE, EN50131 Grade 2

Bezprzewodowy system 
alarmowy AirShield
Łatwa Instalacja, stabline połaczenie, przyjazny 
dla użytkownika interfejs do zarządzania i wiele 
zaawansowanych funkcji, system zapewnia widzialną 
ochronę nowoczesnych rezydencji oraz budynków 
komercyjnych poprzez niewidzialne połączenia. 
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Detektory

Czujnik PIR Kontrakton Czujnik PIR z kamerą Czujnik dymu

Model

ARD1233-W2(868) ARD323-W2(868) ARD1731-W2(868) HY-SA21A-W2(868)

Częstotliwość nośna 868,0 MHz - 868,6 MHz 868,0 MHz - 868,6 MHz 868,0 MHz - 868,6 MHz 868,0 MHz - 868,6 MHz

Komunikacja Do 1600m w otwartej przestrzeni Do 1200m w otwartej przestrzeni RF:Do 1600m w otwartej przestrzeni 
RF-HD: do 300m w otwartej przestrzeni Do 1000m w otwartej przestrzeni

Praca w paśmie rozmytym 
(frequency hopping) Tak Tak Tak Tak

Algorytm kodowania AES128 AES128 AES128 AES128

Zasięg detekcji / kąt 12m / 90° (instalacja na 2,2m) Do 40 mm 12m / 86° (instalacja na 2,2m) 20m2 - 40m2  (gdy wysokość jest do 8m)

Czujnik Podwójny element niskoszumowy PIR Kontaktron Wbudowana kamera 2Mpx CMOS Czujnik fotoelektryczny w rozdzielnym paśmie

Prędkość detekcji 0,3 m/sek do 3m/sek - 0,3 m/sek do 3m/sek -

Czułość 3 poziomy (ustawiane) - 3 poziomy (ustawiane) Brak

Odporność na zwierzęta Poniżej 18 kg - Poniżej 18 kg -

Dodatkowa linia - 1 kanał zewnętrzny NO beznapięciowy -

Przycisk Zasilanie Zasilanie Zasilanie 1 test / wyciszenie

Zdalna aktualizacja Przez chmurę Przez chmurę Przez chmurę Przez chmurę

Alarm słabej baterii Tak Tak Tak Tak

Pomiar temperatury Tak Tak Tak -

Instalacja Wewnętrzna, na ścianie Wewnątrz, drzwi nie metalowe, na wierzchu Wewnętrzna, na ścianie Sufit

Zasilanie CR123A CR123A 3x CR123A CR123A

Czas życia baterii 4 lata 5 lat 4 lata (jeśli uruchomiona 2x w tygodniu z baterią 70%) 3 lata

 Temperatura pracy -10°C~+55°C -10°C~+55°C -10°C~+55°C -10°C~+55°C

Wilgotność pracy 10% ~ 90% (RH) 10% ~ 90% (RH) 10% ~ 90% (RH) ≤95% (RH)

Wymiary (D × G × W) 104 × 60 × 50 mm 100,2 ×20,8 ×20,3 mm 127,6 × 71 × 53,2 mm Ø98 x 43,1 mm

Obudowa PC + ABS PC + ABS PC + ABS ABS
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Akcesoria
Sygnalizator wewnętrzny Pilot

Model

ARA12-W2 (868) ARA24-W2 (868)

Częstotliwość nośna 868,0 MHz - 868,6 MHz 868,0 MHz - 868,6 MHz

Komunikacja Do 1000m w otwartej przestrzeni Do 900m w otwartej przestrzeni

Komunikacja dwukierunkowa Tak Tak

Praca w paśmie rozmytym 
(frequency hopping)

Tak Tak

Algorytm kodowania AES128 AES128

Głośność ≥105±3dB / 1m (3 poziomy, regulowane) -

Przycisk Zasilanie 4 (uzbrojenie pełne, częściowe, rozbrojenie, SOS)

Zdalna aktualizacja Przez chmurę Przez chmurę

Alarm słabej baterii Tak Tak

Pomiar temperatury Tak -

Instalacja Wewnętrzna, na ścianie lub suficie Przenośny

Zasilanie 2x CR123A CR2032

Czas życia baterii 2,5 roku 5 lat

Temperatura pracy -10°C~+55°C -10°C~+55°C

Wilgotność pracy 10% ~ 90% (RH) 10% ~ 90% (RH)

Wymiary (D × G × W) 81 × 81 × 26 mm 60 × 39,5 × 15 mm

Obudowa PC + ABS PC + ABS

AIRSHIELD
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Akcesoria
Szyfrator Repeater

Model

ARK30T-W2(868) ARA43-W2(868)

Częstotliwość nośna 868,0 MHz - 868,6 MHz 868,0 MHz - 868,6 MHz

Komunikacja Do 1600m w otwartej przestrzeni Do 1600m w otwartej przestrzeni

Komunikacja dwukierunkowa Tak Tak

Praca w paśmie rozmytym 
(frequency hopping)

Tak Tak

Algorytm kodowania AES128 AES128

Brzęczyk Wbudowany -

Przycisk 15 przycisków (0-9, *,#,uzbrajanie, rozbrajanie, uzbrajanie w trybie częściowym) Zasilanie

Zdalna aktualizacja Przez chmurę Przez chmurę

Alarm słabej baterii Tak Tak

Pomiar temperatury Tak -

Instalacja Wewnętrzna, na ścianie Na ścianie

Zasilanie 4x bateria AA 12V DC 1,5A

Czas życia baterii 3 lata (uzbrojenie/rozbrojenie  raz dziennie) 35 godzin w trybie standby

Temperatura pracy -10°C~+55°C -10°C~+55°C

Wilgotność pracy 10% ~ 90% (RH) 10% ~ 90% (RH)

Wymiary (D × G × W) 146 × 82 × 22,6 mm 163 × 163 × 32 mm

Obudowa PC + ABS PC + ABS

AIRSHIELD
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Akcesoria
Syrena zewnętrzna Ekspander wejść

Model

ARA13-W2(868) ARM310-W2(868)

Częstotliwość nośna 868,0 MHz - 868,6 MHz 868,0 MHz - 868,6 MHz

Komunikacja Do 1600m w otwartej przestrzeni Do 1200m w otwartej przestrzeni

Komunikacja dwukierunkowa Tak Tak

Praca w paśmie rozmytym 
(frequency hopping)

Tak Tak

Algorytm kodowania AES128 AES128

Głośność 110 dB -

Przycisk Zasilanie Zasilanie

Zdalna aktualizacja Przez chmurę Przez chmurę

Alarm słabej baterii Tak Tak

Pomiar temperatury - Tak

Instalacja Zewnętrzna, na ścianie Uchwyt montażowy

Zasilanie 6x CR123A CR123A

Czas życia baterii 3-4 lata (jeśli aktywowana raz na tydzień przez 120 sek. ze sprawnością baterii 80%) NO: 5 lat, NC: 2 lata

Temperatura pracy -25°C~+55°C -10°C~+55°C

Wilgotność pracy 10% ~ 90% (RH) 10% ~ 90% (RH)

Wymiary (D × G × W) 200 × 200 × 52,5 mm 100,2 × 20,8 × 20,3 mm

Obudowa PC + ABS PC + ABS

AIRSHIELD
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Akcesoria
Przycisk napadowy Przycisk napadowy (dwa klawisze)

Model

ADR821-W2(868) ADR822-W2(868)

Częstotliwość nośna 868,0 MHz - 868,6 MHz 868,0 MHz - 868,6 MHz

Komunikacja Do 1200m w otwartej przestrzeni Do 1200m w otwartej przestrzeni

Komunikacja dwukierunkowa Tak Tak

Praca w paśmie rozmytym 
(frequency hopping)

Tak Tak

Algorytm kodowania AES128 AES128

Wskaźnik świetlny 1 dla różnych celów 1 dla różnych celów

Przycisk 1 2

Zdalna aktualizacja Przez chmurę Przez chmurę

Alarm słabej baterii Tak Tak

Pomiar temperatury - -

Instalacja Na ścianie, przenośny Na ścianie, przenośny

Zasilanie CR2032 CR2032

Czas życia baterii 5 lat (jeśli użyta raz na tydzień) 5 lat (jeśli użyta raz na tydzień)

Temperatura pracy -10°C~+55°C -10°C~+55°C

Wilgotność pracy 10% ~ 90% (RH) 10% ~ 90% (RH)

Wymiary (D × G × W) 55 × 36 × 14,2 mm 55 × 36 × 14,2 mm

Obudowa PC + ABS PC + ABS

AIRSHIELD



- 56 -

Akcesoria
Czujnik zalania (jeden element) Czujnik zalania (dwa elementy)

Model

ARD912-W2(868) ARD912-W2(868D)

Częstotliwość nośna 868,0 MHz - 868,6 MHz 868,0 MHz - 868,6 MHz

Komunikacja Do 1200m w otwartej przestrzeni Do 1200m w otwartej przestrzeni

Komunikacja dwukierunkowa Tak Tak

Praca w paśmie rozmytym 
(frequency hopping)

Tak Tak

Algorytm kodowania AES128 AES128

Wskaźnik świetlny 1 dla różnych celów 1 dla różnych celów

Przycisk Zasilanie Zasilanie

Zdalna aktualizacja Przez chmurę Przez chmurę

Alarm słabej baterii Tak Tak

Pomiar temperatury - -

Instalacja Płaska powierzchnia Płaska powierzchnia

Zasilanie CR123A CR123A

Czas życia baterii 3 lata (jeśli użyta raz na dzień) 3 lata (jeśli użyta raz na dzień)

Temperatura pracy -10°C~+55°C -10°C~+55°C

Wilgotność pracy 10% ~ 90% (RH) 10% ~ 90% (RH)

Wymiary (D × G × W) 84,7 × 84,7 × 32,5 mm 84,7 × 84,7 × 32,5 mm

Obudowa PC + ABS PC + ABS

AIRSHIELD
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Akcesoria
Czujnik PIR + MW

Model

ARD2231-W2(868)

Częstotliwość nośna 868,0 MHz - 868,6 MHz

Komunikacja Do 1600m w otwartej przestrzeni

Komunikacja dwukierunkowa Tak

Praca w paśmie rozmytym 
(frequency hopping) Tak

Algorytm kodowania AES128

Zasięg detekcji/Kąt 12m/90° (instalacja na 2,2m)

Czujnik Podwójny element niskoszumowy PIR, czujnik mikrofalowy

Częstotliwość mikrofali 24G

Prędkość detekcji 0,3 m/sek do 3m/sek

Czułość 3 poziomy (ustawiane)

Odporność na zwierzęta poniżej 18 kg, wysokość  < 50 cm

Dodatkowa linia -

Przycisk Zasilanie

Zdalna aktualizacja Przez chmurę

Alarm słabej baterii Tak

Pomiar temperatury tak

Instalacja Wewnętrzna, na ścianie

Zasilanie CR123A

Czas życia baterii 3 lata (jeśli wzbudzana 10 razy dziennie)

Temperatura pracy -10°C~+55°C

Wilgotność pracy 10% ~ 90% (RH)

Wymiary (D × G × W) 104.0 mm×60.0 mm×50.0 mm

Obudowa PC + ABS

AIRSHIELD
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Akcesoria
Ekspander wyjść 30V Ekspander wyjść 230V

Model

ARM7011-W2(868) ARM7012-W2(868)

Częstotliwość nośna 868,0 MHz - 868,6 MHz 868,0 MHz - 868,6 MHz

Komunikacja Do 1200m w otwartej przestrzeni Do 1200m w otwartej przestrzeni

Komunikacja dwukierunkowa Tak Tak

Praca w paśmie rozmytym 
(frequency hopping)

Tak Tak

Algorytm kodowania AES128 AES128

Wskaźnik świetlny 1 do wielu celów 1 do wielu celów

Przycisk 1 1

Zdalna aktualizacja Przez chmurę Przez chmurę

Alarm słabej baterii Tak Tak

Instalacja Wewnętrzna, na ścianie Wewnętrzna, na ścianie

Zasilanie 7-24 VDC 100–240 VAC, 50/60 Hz

Obciążalność wyjścia Max. 5A Max. 13A

Temperatura pracy -10°C~+55°C -10°C~+55°C

Wilgotność pracy 10% ~ 90% (RH) 10% ~ 90% (RH)

Wymiary (D × G × W) 39 × 33 × 19 mm 39 × 33 × 19 mm

Obudowa PC + ABS PC + ABS

AIRSHIELD
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ENABLING A SAFER SOCIETY 
AND SMARTER LIVING


